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요  약

본 연구에서는 화재 험성이 높은 공동주택을 상으로 실규모의 화재 재  실험을 실

시 하 다. 여러 가지 발화 요인  발생 빈도가 높은 6가지를 선정하여 재 실험을 실시

하 으며, 실험결과를 토 로 화재감식  화재 험성을 분석하고자 하 다. 실험 결과 발

화 후 약 4분이 경과후 화재가 빠른 속도로 성장하다가 5분경에 이르면서 내부로 화재가 

완 히 이 되는 것을 확인하 다. 화재시 발생되는 일산화탄소 농도는 최  8200 ppm

으로 측정되어 유독가스로 인한 질식사의 험도 매우 높음을 보여주었다. 한, 화재 

장의 화재감식을 실시함으로써 화재조사 의 장 감식능력을 배양하고 화재조사경험  

정보 공유를 한 실질 인 기회를 제공하고자 하 다.

1.서 론

지난 10년 동안 우리나라의 화재발생 건수는 매년 증가하는 경향을 보이고 있음은 물론 

형 화재사고가 빈번이 발생하고 있다. 이는 성장 주의 경제․산업정책에 따른 안 의

식 미약, 사회구조 재편에 따른 소방 상물의 격한 증가, 생활환경 변화와 에 지 사용

증가 등 화재유발인자의 다양화에 기인한다고 하겠다. 국내에서 발생하는 연간 화재 건수

는 지난 1998년 3만건 시 에 어들기 시작하여 작년(2009년)의 화재발생 황은 총 화재

건수  47,318건으로 집계되었으며, 인명피해 2441명, 재산피해 251,853 백만원에 달하는 것

으로 보고 되었다. 화재장소별 발생순서는 비주거 34.8%(16,482건), 주거24.9%(11,767건), 

차량 12.6%(5,981건)등으로 나타났다. 한, 발화요인별 화재발생 황을 살펴보면 부주의

가48.1%(22,763건)로 가장 높은 발생율을 보 고, 다음으로 기 요인 22.8%(10,786건), 

기계 요인 7.7%(3,651건), 방화․방화의심 7.1%(3,361건), 교통사고 1.31%(622건), 화학
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요인 0.6%(285건), 가스 출 0.45%(212건) 순으로 집계되었다. 인명피해 발생 순서는 주거

(44.2%), 비주거(36.7%), 차량(8.9%),  임야(4.3%), 험물․가스 제조소등(0.6%), 철도․선

박․항공기 등(0.4%) 순이었다. 특히, 2009년 47,318건의 화재  매시설과 공장․창

고․음식  등 비주거용 건물에서 16,482건의 화재가 발생하여 99명이 사망하 고, 주거용 

건물에서는 11,767건의 화재가 발생하여 226명이 사망함으로써 주거지역에서의 화재 험

도가 상 으로 높음을 확인할 수 있다
1). 이 듯 화재로 인한 인 ․물  피해가 증가하

고 있는 실정에서 주택의 실물화재실험 등을  통한 화재 험성 분석과 효과 인 소방안

책을 강구함으로써, 주택화재로 인한 피해와 발생율을 획기 으로 감시킬 기술 개발

에 한 사회  필요성 두되고 있다.

2.본 론

2.1 실험 상 주택  내부 가연물

  건축물 화재의 경우 창문등 개구부의 치, 크기  형상, 가연물의 양과 배치상태 그리

고 화재원의 종류 등 화재 기의 제반 상에 따라 매우 다양한 패턴을 나타낼 수 있다. 

따라서 실제 사람이 거주하는 공간과 유사하도록 모사하는 것이 성공 인 실험을 하여 

매우 요하다. 이를 하여 재개발을 해 철거 정 인 공동주택을 확보하여 실 거주

공간과 유사하도록 공간을 모델화 한 후 실험을 수행하 다. 

2.2 실험조건

2.2.1 내부가연물

술한 바와 같이 화재에 응하기 한 기술 개발을 한 첫 번째 단계는 화재안 설계

를 한 화재하 의 결정이다. 이를 하여 주거지의 용도별 단 공간을 거실, 침실, 공부

방, 주방 등 4구획으로 별하고 문헌조사  실제 주택의 구성품들을 조사ㆍ분석함으써 

내부 가연물을 선정․배치하 다2). 선정된 가연물 목록과 배치 사진은 <표 1>에 각각 나

타내었다. 

2.2.2 화재원  화재시나리오

화재원 선정을 하여 부주의로 인한 발화요인에 한 통계자료를 분석한 결과 아 트․

주택 등의 주거지역에서 담배꽁 방치, 음식물 조리  부주의, 불씨․불꽃․화원 방치가 

표 인 3  발화요인인 것으로 명되었다. 이  화재가 단시간에 역화재로 이되도

록 설정하기 하여 비교  기 발열량이 큰 주방의 음식물 조리  부주의를 화재원으로 

선정하여 화재시나리오로 용하 다. 이를 하여 라이팬에 두유 1.6리터를 채운 후 

가스 인지를 화하여 용기 과열에 의한 발화가 발생하도록 설정하여 실험을 실시하

다. 화재실의 상세한 화재상황 계측을 하여 각 공간별 공기온도를 측정하기 한 열

를 천장부와 바닥면으로부터 1.5m, 2.0m, 2.5m 높이에 설치하 다. 

2.3 주택실물화재 실험결과

<그림 1>은 실물화재실험 수행 장면을 보이고 있으며 온도 측정 결과를 <그림 2>에 나
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공부방 내부가연물

장롱, 오디오장식장, 서랍장, 테이블, 

컴퓨터(모니터), 컴퓨터(본체), 컴퓨터책상

책, 의류, 의자

침실 내부가연물

장롱, 의류, 서랍장, TV받침 , TV, 

침 (메트리스 포함), 이불

거실  주방 내부가연물

쇼 , 청소기, 싱크 (3EA), 

찬장(3EA), TV, 가스 지, 환풍기, 식탁

자 인이지, 자 지장, 의자(2EA)

냉장고, TV받침

<표 1> 내부 가연물 선정  배치

타내었다. 화된 두유 용기는 52분 30 가 경과된 후 발화가 일어났으며, 54분 58 에 

가스 인지 상부의 후드에 이되면서 실 체로 이되기 시작하 다. 자연발화 후 4분

이 지나면서 화재가 빠른 속도로 성장하다가 약 5분경에 이르면서 내부 온도가 격한 감

소를 보이기 시작한다. 이는 화재가 성장하면서 다량의 내부 산소를 소모하 기 때문으로 

이 시 에 출입문을 개방하여 실험을 진행하 다. 실험결과 주방에서 발생된 화재는 5분 

경과 후 주방  거실 내부로 완 히 이 되었으며, 약 14분 경과 후 최고 온도인 930 

℃까지 이르는 것으로 악되었다. 특히 발화 기에 가연성 물질의 배치와 특성에 따라 

최  온도에 도달하는 시간에 차이를 보이겠으나, 약 13분이 경과하면 생존한계 시간이 5

분이하인 143 ℃를 모두 과하게 되는 것으로 계측되었다. 즉 화재 발생 기에 가연성 

공간에서 화재가 진화가 이루어지지 않으면 인체에 격한 피해를 주는 온도로 화재가 성

장하기 때문에 재실자들에게 심각한 피해를  수 있다는 것을 나타내고 있다. 한 유독

가스인 일산화탄소 발생량 최고 8295 ppm에 이르는 것으로 측정되어 단시간 노출 허용농

도의 2.07 배에 이르는 매우 험한 상황임을 알 수 있다. 
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<그림 1>주택실물화재실험 경 <그림 2>주택실물화재실험결과(온도)

3.결론  논의

본 연구에서는 공동주택의 화재 험도 평가 자료로 활용하기 한 실물화재실험을 실

시하 으며, 주택에서 화재가 발생했을 경우 부분의 공간에서 약 5분 이내에 모든 온도 

측정 지 에서 143 ℃에 도달하여 화재가 확산에 의한 인명 피해가 발생할 것으로 상되

었다. 이러한 주택 실물 화재 실험은 실제 활용성 면에서 시사하는 바가 매우 크다. 이러

한 실물화재실험은 화재사고에서 많은 사상자를 발생시키는 주거지 화재 시 발생할 수 있

는 험요소를 직 으로 보여  수 있을 뿐 아니라, 건축물 구성 재료에 따른 열방출율, 

실내온도, 유독가스량 등의 정량 인 단이 가능하다. 더욱이 화재 시 발생되는 유해가스

의 양을 계산함으로써, 재실자의 유독가스에 한 노출 정도를 측할 수 있으며, 실내 마

감재의 선정에 도움을  수 있을 것이다. 

한, 본 실험과 함께 실시된 화재감식 회(경기도 소방재난본부, 경기경찰청 주 )는 

실제 장에서 이루어지는 과학 인 화재감식 능력 배양과 함께 화재감식 인 라 강화에 

크게 기여할 것으로 기 된다. 
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