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서론1.

색채 별 는 라 스캔CCD

카 라 형 원 공 식 학시스

어 색상 형상 에 라 별 리하는, ,

시스 다 학시스 별 상물 특.

에 형상과 색상 감지하는 다양한 환경,

건 에 도 여러 미 한물질 특

하여 신뢰 별 능 가지 해 는

확한 상 색채 보 한 상

보처리 술 필 한다 확한 상 보.

획득하 한 다 가지 해 볼

수 다 첫째 고 도 컬러 미지 사 한.

상 보 획득 고 째는 형,

원 균 한 량과 학시스 상 상

곡 원 첩 산란 등 해, , ,

생하는 역별 식 신호 균 하 상

곡 현상 개 시키는 다.

색채 별 주 야는 곡물 생산 과

거나 변색 량곡물과 물질 등

별하는 곡물 시스 과 산업폐 물 재활, ,

물질 리하는 고 시스 등 주 루고

나 같 주 색채 별 야에,

는곡물 별 미 한차 나 리 무색수지,

등 처리 상물질과 비슷한 나타내는

물질에 한 처리 능 어 색채 별

능 개 에 해결해야할 지 문

고 다 러한 문 생 개 하.

하여 본 문에 는 직 열 원LED

공 치 개 하여 식 치별 균 한 원

공 가능한 능동형 량 어시스

안하고 식 역에 하고 한 상,

보 획득 가능함 보 다.

곡물색채선 시스템2.

본 문에 안하는 량 어시스LED

곡물 색채 별 에 다 곡물 색채 별.

는 비 양질RPC(Rice Processing Complex)

곡물 통 해 현미 찹 미, , , ,

등 미 곡물 생산에 라 생 는 변색 곡물

뉘 야끼 시 검 착색립 등 나 량 곡물( , , , , ) ,

물질 빠 게 별하여 리하는 비 다.

Fig. 1 Architecture of grain color sorter

에 같 색채 별 주 능 상Fig. 1

호 곡물 피 경사진 슈트

통과 하강시키 하측에 치 고 라 스캔

카 라 상 미지 획득하고 어 에 양

통해 량 시 고 공압 브 공,

시 량 리시킴 양질 곡물

하는 시스 다.

광원제어시스템3. LED

본 문에 안하는 량 어시스LED

원 치 각각LED LED

개별 어하여 곡물 식 는 역에 균 한

원 공 하는 량 어 다LED .

능동광량 상이가능한 광원제어시스템개LED
LED Luminous Source Control System with the Intensity of Radiation

Active Compensation
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Fig. 2 LED Luminous Source Device

원 치는 같 체LED Fig. 2

개 상 고 도1669mm, 144 16cd LED

하여 치 간격 사LED , ,

각도에 도 특 하여 직각 사

효과 사 등간격 직 열LED LED 11mm ,

계하 다.
1

Fig. 3 Block diagram of controller

능동 량 보상 가능한 량 어 는LED

과 에 같Fig. 3 Fig. 4 TI’ TMS320F2812 DSP

주 어 사 하여 고 라 스캔CCD

카 라 량 피드 과 Altera Cyclon II

내에 개별 량 고Series FPGA LED PWM

식 어하도 개 다채(Dimming) 72

현하고 체형PWM Generator LED Driver

량 어 보드 하 다.

Fig. 4 Prototype board of controller

아래 는 안 원 치 량Fig. 5 LED

어 사 하여 어 통해 원PWM

치 량 어 현 도식화 하 다. Fig. 6

색채 별 에 원 어시스 하여LED

형 원공 치 능 비 한것

안 시스 식 역에 균 한 원

공 해 뿐 아니라 물체가 감지 는 식 치에,

상 없 균 하고 한 상 보 얻

수 미한다.

Fig. 5 Control of LED PWM radiation intensity

Fig. 6 Color sorter test graph using LED luminous

source supply

결론4.

본 연 에 는 한 균 량 공LED

어시스 안하 다 식. PWM LED

어 통해 미 어가 가능함LED

확 하 다 또한 해 색채 별 학시. ,

스 에 균 한 원 공 해 보다

하고 안 상 보 획득 색채 별

능 개 가능 확 하 다 향후 환경.

빠 능동 량 보상알고리 개 에 해 지

연 할 계획 다.

후기
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스 칭 드 드라“ LED ”
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