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 In this study, we conducted an impact assessment of the amount of volatile organic solvents addition on hybrid 

water-proofing system of urethane waterproof coating material and modified asphalt sheet. Also, we conducted a 

comparative assessment of whether modified asphalt sheet is dissolved or not and oil leakage by dissolution in 

order to perform a comparative analysis of characteristics of the impact on modified asphalt sheet according to the 

volatility of volatile organic solvents included in urethane waterproof coating material. The test was carried out by 

adding the same amount of organic solvents into each experimental group which is subject to volatility and 

non-volatility of organic solvents, respectively.

 The results of the test showed that in both experimental groups modified asphalt sheet was dissolved when 

adding over 10 percent of organic solvents regardless of volatility, and oil leakage observed only in the 

experimental group subject to volatility. 

건설공사에서는 공기단축이 곧 경제성 효과로 이어지기 때문에 

공기단축을 위한 여러 가지 공법이 개발되었고 또 개발되고 있다. 

이러한 공법 중 PC공법도 효과적인 공기단축을 위한 공법 중 하

나이며 현재 아파트 건설공사에서 PC공법의 적용이 계속하여 증

가되고 있다. 

한편, 기존 단일방수에서 복합방수공법으로의 사용량이 증가되

고 있는 현  방수공사에서 최근 1~2년 사이 시트+도막 복합방

수공법을 적용한 시공현장에 구조물 누수와 함께 용해된 방수층

의 성분액이 흘러나와 2차적인 환경 피해(이하 “누유발생”이라 

함)가 발생하고 있다. 이러한 피해는 주로 노후화된 구조물의 균

열부와 PC공법 접합부, Half PC 슬래브 접합부(Joint), 균열부, 

난방배관 고정철물부 등에서 산발적으로 나타나고 있다..

누유발생의 주 원인으로는 지하층 상부 슬래브의 방수층을 
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시공하는 과정에서 우레탄 도막두께 확보와 시공성 개선을 위

해 도막재에 휘발성 유기용제(신나) 과다첨가에 있으며 유기용제

의 과다첨가는 아스팔트를 용해시켜 누유를 발생시킬 뿐만 아니

라, 아스팔트의 용해는 방수층의 단면손실로 이어져 결국에는 방

수층의 성능 상실로 이어지게 된다. 

이러한 시공성 개선을 위한 휘발성 유기용제의 사용은 우레탄

의 경우 부분 5%정도로 그 사용량을 명시하고 있다. 하지만 실

제 현장에서는 부분 지켜지지 않는 것이 현실이며 명시된 사용

량은 복합방수을 고려한 양이 아니므로 복합방수공법에 적용시 

그 적합성이 불분명하여 자칫 품질저하를 야기할 수 있다.

따라서 본 연구에서는 우레탄 도막재와 개량아스팔트 방수시트

의 복합방수 공법을 상으로 하여, 휘발성 유기용제의 첨가량이 

개량아스팔트에 미치는 향에 한 평가를 실시하 다. 또한 우

레탄 도막재에 포함된 휘발성 유기용제의 휘발성 구속여부에 따

른 개량아스팔트 방수시트에 미치는 향의 특성을 비교․분석하기 

위하여  개량 아스팔트 방수시트의 용해유무, 용해에 따른 누유발

생 상태에 한 비교평가를 실시하 다. 
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앞에서 언급한 바와 같이 지금까지 피해사례를 분석해 보면 아

스팔트 용해에 따른 피해는 주로 구조물의 취약부에서 발생하게 

된다. PC공법에서의 접합부역시 취약부에 속하며 RC구조물에서

의 건조수축이나 구조물 거동에 의한 균열, 배관을 위한 슬리브 

설치위치에서 발생하게 된다. 또한 이렇게 발생된 용해와 누유는 

1차적으로는 방수기능을 상실하게 되며 2차적으로는 구조물 내부

를 오염시키게 되어 유지관리 비용의 증가로 이어지게 된다. 

아스팔트 용해에 의한 누유과정 및 피해는 주로 아래의 그림1

의 과정으로 진행되게 된다.

※ 개량 아스팔트 시트가 휘발

성 유기화합물(신나)에 용해되어 균

열부 및 Half PC 접합부(Joint)를 통

해 누유 발생

※ 현장 타설 슬래브에서 건조

수축, 구조물 거동 등으로 균열발생

PC 보

PC 슬래브
현장타설 슬래브

기존 방수층

누름 콘크리트

※ 아스팔트 방수시트 용

해

 

본 연구는 개량아스팔트 시트 상부에 우레탄이 복합 시공된 형

태의 복합방수공법을 상으로 하고 있다. 이러한 복합방수공법

은 상부에 누름층과 같은 구속조건의 여부에 따라 우레탄에 포함

된 휘발성 유기용제의 휘발성에 향을 미치게 된다. 즉, 구속조

건이 있는 상황에서는 상 적으로 우레탄에 포함된 휘발성 유기

용제의 함유량이 많아지게 되므로 우레탄 하부의 아스팔트 시트

는 휘발성 유기용제에 의한 열화 가능성이 높아지게 된다. 

따라서, 구속조건(누름층 타설)이 있는 상황에서 우레탄의 휘

발성 유기용제 첨가에 따른 아스팔트 시트의 용해성을 분석하기 

위해 표1과 같이 실험조건을 선정하 다.

실험군으로는 구속조건(누름층 20 ㎜)의 여부를 기준으로 각각 

A타입과 B타입으로 구분하 으며, 우레탄 도막재의 유기용제 첨

가량을 다르게 하여 그 특성을 관찰하고자 한다.

이때, 우레탄 도막재의 휘발성 유기용제 첨가량이 평균 5%정

도이므로 본 연구에서는 용제의 첨가량은 4개의 수준(0%, 5%, 

10%, 15%)로 구분하여 실험을 진행하 다.

우레탄 도막재

부직포

개량아스팔트

흰 종이

a) A 타입 

우레탄 도막재

부직포

개량아스팔트

누름층

흰 종이

b) B 타입
   

실험군 우레탄 도막재의 유기용제 첨가량

A타입
보호 

누름층
없음  

0% 5% 10% 15%

B타입
보호 

누름층 
시공

0% 5% 10% 15%

 

A타입 시험체는 개량 아스팔트 방수시트를 300×200 ㎜의 크

기로 제작한 후에 다음 사진1와 같이 나무틀 내부에 시트를 고정

하고 실링 처리한다. 우레탄 도막재는 주제와 경화재의 정해진 비

율로 혼합한 후 혼합된 질량의 0, 5, 10, 15%의 휘발성 유기용제

를 첨가하여 시트위에 도막두께 3 mm로 도포한다. 

도포가 끝난 시험체를 30℃에서 72시간(3일간) 정치 후 유기

용제에 의한 시트의 누유, 용해유무 및 외관 상태를 관찰한다.

  

 a) 용해성 시험체 고정틀 
  

 b) 우레탄도막재 도포
 

  B타입 시험체는 누름층을 시공해야 하므로 A타입보다 견고한 

아크릴로 150×150 ㎜ 형틀을 제작하고 개량아스팔트 방수시트

위에 고정한 후 사진2 와 같이 아크릴 형틀 외부에 실링 처리한

다. 우레탄 도막재는 A타입주제와 경화재의 정해진 비율로 혼합

한 후 혼합된 질량의 0, 5, 10, 15%의 휘발성 유기용제를 첨가하

여 시트위에 도막두께 3 mm로 도포한다. 
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도포가 끝난 시험체를 상온에서 24시간 양생하고 누름층을 20 

㎜ 두께로 타설하고 72시간(3일간) 정치 후 유기용제에 의한 시

트의 누유, 용해유무 및 외관 상태를 관찰한다.

 a) 용해성 시험체 형틀
 

  b) 우레탄도막재 도포 및 
누름층시공

 

보호누름층의 시공하지 않은 A타입의 실험결과는 다음과 같다.  

구분 단면상태 외관 변화

휘
발
성
 
유
기
용
제
 
첨
가
율
(%)

0%

▲이상없음 ▲이상없음

5%

▲이상없음 ▲이상없음

10%

▲시트가 용해됨 ▲박리현상 발생(小)

15%

▲시트가 용해됨 ▲박리현상 발생(大)

A타입에서 누유현상은 관찰되지 않았으며 전자현미경으로 단

면상태 측정결과는 용제 함유량이 10%인 시험체의 경우 우레탄

과 개량아스팔트 방수시트 사이에서 부분적으로 용해현상이 관찰

되기 시작하여 용제 함유량(10%, 15%)이 많아질수록 시트 용해

현상이 광범위하게 발생하는 것을 확인하 다.  특히 다음 표2 와 

같이 10%, 15% 에서는 시트가 용해되어 시트 상부표면의 부직포

가 우레탄과 함께 박리되는 것으로 확인되었다. 이는 개량 아스팔

트 시트가 휘발성 유기용제(용제 함유량: 10%이상)에 장시간 노

출되면 아스팔트 성분이 용해되어 시트가 손상될 수 있음을 의미

하는 것으로 향후 복합 방수층의 장기적인 내구성 저하의 원인이 

될 수 있을 것으로 판단된다.

보호누름층의 시공한 B타입의 실험결과는 다음과 같다.

구분 단면상태 및 표면상태 누유여부

휘
발
성
 
유
기
용
제
 
첨
가
율
(%)

0%

▲이상없음 ▲이상없음

5%

▲이상없음 ▲이상없음

10%

▲시트가 용해됨 ▲누유현상 발생(小)

15%

▲시트가 용해됨 ▲누유현상 발생(大)

  

B 타입에서 단면상태 관찰결과 A타입과 같이 용제 함유량이 

10%인 시험체의 경우 우레탄과 개량아스팔트 방수시트 사이에서 

용해현상이 관찰되기 시작되었고, 용제 함유량(10%, 15%)이 많

아질수록 시트 용해현상이 광범위하게 발생하는 것을 확인하 다. 

하지만 용해현상의 범위는 A타입과는 다르게 부분적이 아닌 전반

적으로 나타났으며 용제의 향이 시트 두께 깊이 전반으로 침입

하여 아스팔트가 전반적으로 용해되는  것이 관찰되었다.
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특히 다음 표3 과 같이 용제첨가량 10%이상부터는 개량아스팔

트 방수시트의 용해가 두께 깊이만큼 진행되어 바닥면에서 누유

현상이 시작되었다. 10%의 경우 바닥에 댄 흰종이에 조금씩 묻어

나는 정도 지만 15%의 경우 용해가 크게 진행되어 흰종이에 흘

러내려 아스팔트층이 유실되었으며, 이에 따라 부직포가 노출되

는 부분도 관찰되었다. 

이는 휘발성 유기용제(용제 함유량: 10%이상)가 보호누름층등

의 구속조건으로 휘발성에 제한을 받게 되면 휘발되지 못한 채 잔

류하여 아스팔트 시트로 더 깊이 침투되어 아스팔트 용해는 물론

이며 단기간내에 아스팔트의 방수성능 상실로 이어질우려가 있다

고 판단된다.  

본 연구에서는 개량아스팔트 방수시트와 우레탄 도막방수재의 

복합방수공법에서의 유기용제 첨가량에 따른 아스팔트 용해에 

해 휘발성의 구속과 불구속의 조건으로 시험 평가하여 비교분석

하 으며 다음과 같은 결론을 얻었다. 

1) 구속조건을 적용하지 않은 A 타입은 유기용제 함유량 10%

이상에서 아스팔트 성분의 용해에 따른 우레탄면과 시트면 

사이 박리가 관찰되었다. 또한 누유현상은 관찰되지  않았

다.  

2) 구속조건을 적용한 B 타입 역시 유기용제 함유량 10%이상

에서 아스팔트의 용해가 나타났으며 용해부위가 A 타입에 

비해 더 크게 나타났다. 또한 누유현상이 관찰되었는데 용

제첨가량 10%일 때 누유의 형상을 띠기 시작했으며 15%일 

때 아스팔트가 거의 완전히 녹아 흘러내렸다.

이상의 결과를 바탕으로 유기용제 첨가량이 10% 이상이 되면 

구속조건 적용 여하와 관계없이 개량아스팔트 방수시트를 용해시

키기 충분한 조건이 형성되는 것으로 나타났다. 또한 구속조건을 

적용한 B 타입에서만 누유현상이 관찰되었는데 이는 유기용제의 

휘발성이 구속되어 지속적으로  개량아스팔트 방수시트의 용해작

용을 촉진하여 용해가 깊이 진행되어 결국 누유현상이 나타난 것

으로 판단된다.

따라서 이에 따른 기술적․시공적 보완이 필요하다고 판단되며 

기술적 보완과 더불어 방수공사는 특징상 시공자의 숙련도에 따

라 품질편차가 크기 때문에 복합방수공법 시공 시 시공자가 재료

의 특징이나 시공방법을 충분히 숙지하게 하여 무분별한 용제 과

다 투입을 방지하는 것이 중요하다고 판단된다. 
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