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This study investigates the physical properties of the acrylic emulsion mortar according to variable composition 

set of redispersible emulsion powders. This materials have to be composed of many types of binders and chemical 

additives. So it is difficult to decide suitable mixing proportion of composition materials. The redispersible 

emulsion powders using “ 2, 4, 6, 8kg" of EVA polymers dispersion ranges are prepared with acrylic emulsion 

mortars and were tested for basic characteristics such as flexural, and compressive strength, wheel load. Through 

experiments we found that the improved formula to satisfy the standard of wheel load by EVA polymers, 

and the masration rangs between about 2.0% to 2.6% which the white portland cenmet and EVA polymers is 

good for resistauce wheel load.

일반적으로 시멘트 모르타르는 경제성 및 구조적 특성상 여러 가

지 장점을 가지고 있으나, 결합재가 시멘트 수화물을 주요 성분으

로 구성된 취성재료로서 상 적으로 휨 강도가 약하고 내마모성이 

취약하다는 단점을 가지고 있다. 이러한 문제점을 개선하기 위하여 

기능성 폴리머를 첨가하여 일반 시멘트 모르타르의 취성적 부분과 

내마모성의 한계점을 극복하기 위한 폴리머 모르타르에 관련한 많

은 연구가 진행되어 오고 있다. 폴리머 모르타르란 결합재와 충전

재를 주요 조성물로 하고 용도에 맞도록 각종 폴리머 및 기타 기능

성 첨가제등을 적정 조성비로 구성하는 시멘트 수화물을 의미한다. 

한편, 시멘트 모르타르계 주차장 바닥용 표면 마감재는 넓은 의미

이세폴리머 모르타르 종류 중 한 부분으로 해석할 수 있다. 

통상 시멘트 모르타르계 주차장 바닥용 표면 마감재에 사용되

는 폴리머의 종류는 아크릴계, 에틸렌초산비닐계(이하 EVA 분말

수지라 한다), SBR계 등 다양한 종류가 사용되고 있으며, 이 때 

폴리머의 크기. 형태, 구조, 배열, 분자간격 등에 따라서 시멘트 
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모르타르의 기계적 성질 및 내마모성 향상과 내충격성 및 탄성 모

듈러스가 감소하는 등 여러 가지 성능에 긍정적인 향을 미치는 

것으로 알려져 있다 있다. 

따라서, 본 연구에서 사용한 모르타르 혼합물의 조성비는 예비

실험을 통하여 백색 시멘트를 포함한 결합재와 충전재 및 기타 첨

가제의 조성비에 한 배합설계를 선행적으로 실시하여 최종적으

로 분체 혼합물과 배합수의 조성비를 결정하 다. 이때 백색 시멘

트를 사용한 것은 베이스 모르타르에 안료를 첨가하여 마감재의 

색상 효과를 용이하게 하기 위한 것이었다, 선행 연구결과에 따

라, 본 연구에서는 베이스 모르타르와 배합수의 배합비를 고정하

고, EVA 분말수지의 첨가량을 변화시키면서 베이스 모르타르의 

재령별 물리적 강도의 변화와 재령 28일에 시멘트계 주차장 바닥

용 표면 마감재의 윤하중 저항성능에 미치는 향을 분석한 후, 

베이스 모르타르의 내마모성이 향상되는 EVA 분말수지 첨가량의 

최적 범위를 제시하고자 했다.

예비실험을 거쳐 본 연구에서 제조한 배합수는 표 4에 나타

냈고, 베이스 모르타르의 배합비는 표 5에 나타냈다. 실험계획
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EVA 분말수지 

첨가량
압축강도 휨 강도 

무첨가

2kg

은 베이스 모르타르에 EVA분말수지를 각각 2, 4, 6, 8kg 단위

로 첨가량을 변화시켰으며, 배합수 첨가량은 베이스 모르타르의 

질량 기준으로 27%로 고정하 다. 실험 진행은 베이스 모르타

르에 배합수를 혼입한 후 기계 믹싱을 통하여 제조한 시험체를 

상으로 3일, 7일, 28일 재령별로 휨 강도 및 압축강도를 측

정하고, 윤하중 저항성능 시험은 재령 28일에 측정하기로 했다.  

       

(단위: %)

아크릴수지 유동화제 소포제 분산제 H2O

31.4 3.93 1.57 0.3 62.8   

 

 (단위: %)

구분
백

시멘트
결합재 규사 석회석 증점제

경화
조절제

안료 합계

배합
사항

30.24 16.98 38.69 9.76 0.08 0.35 3.9 100

결합재 : CSA + CaSO4

본 연구에서 무기질 안료를 첨가하여 마감재로서 색상 효과를 

구현하기 위해 사용한 백색 시멘트의 화학성분 및 특징을 표 1에 

나타냈다.

       

 (단위: %)

Fe2O3 SO3 MgO 분말도 강열
감량

불용해
잔분

0.5 
아하

3.5 
이하

5.0 
이하

3,000 
이상

3.0 
이하

0.75
 이하  

표 2는 본 연구에서 사용한 아크릴계 에멀젼의 물리적 성상을 

나타낸 것이다.

고형분
(%) pH 유리전이온도

(℃)
점도

(m․Pas)
비중
(g/㎤)

50±1 7-9 10 500-2000 1.03 

보호 콜로이드 외관 비중 잔류습도 pH 

poly-vinyl alcohol 백색 0.43-0.53 최대 1.0 % 6.5-7.5

표 3은 본 연구에서 기계적 강도와 윤하중 저항 성능 향상에 

미치는 향을 분석하기 위하여 사용한 EVA 분말수지의 물리

적 성상을 나타내 것이다. 

         

휨 강도는 KS F 2408의 콘크리트의 휨 강도 시험 방법에 따

라 재령3, 7 28일에 강도 시험을 하며, 압축강도는 휨 강도를 측

정한 시험편으로, KS L 5105의 수경성 시멘트 모르타르의 압축

강도 시험방법으로 재령별 강도 시험을 한다.

윤하중 저항성능 시험은 재령 28일에 KS F 4937의 주차장 바

닥용 표면 마감재 시험 방법에 따라 압축강도용 표준사를 타이어

가 30회전할 때마다 1,000mm 높이에서 1.0±0.2g을 낙하시키

면서 80,000회까지 회전시킨 후, 시험체의 마모 깊이를 광학현미

경을 이용하여 측정한다. 표면의 균열 및 잔갈림과 떨어져 나감 

등의 표면 상태는 관능시험으로 확인 했다.

EVA 분말수지 첨가량 변화에 따라 나타난 재령별 휨 강도와 

압축강도 시험 결과를 그림 1에 나타냈다.

                                         (단위: N/m㎟)
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EVA 분말수지 

첨가량
압축강도 휨 강도 

4kg

6kg

8kg

그림 1에 나타낸 바와 같이, EVA 분말수지를 첨가하지 않은 

시험체의 재령 28일 휨 강도와 압축강도는 각각 17.66N/㎟ 와  

46.44N/㎟로 나타났다. 한편, 휨 강도는 베이스 모르타르에 

EVA 분말수지의 첨가량이 증가함에 따라 17.78N/㎟ 부터 

19.17N/㎟ 로 완만하게 상승하면서 EVA 분말수지를 첨가하지 

않은 시험체 보다 다소 높은 결과를 나타내 주는 성향이 있는 것

을 확인하 다. 이와 반면에, 압축강도는 EVA 분말수지의 첨가

량이 증가함에 따라 36.92N/㎟ 부터 42.59N/㎟ 를 나타냄으로

서 무첨가 시험체보다 전체적으로 낮은 압축강도를 나타내고 있

는 경향을 보이고 있는 것을 확인할 수 있었다. 이의 결과를 고찰

하여 볼 때, 베이스 모르타르에 EVA 분말수지를 첨가할 경우 시

멘트 수화물과 폴리머 필름이 서로 일체가 된 Co-matrix 상의 

형성에 의해 베이스 모르타르내부에 형성되는 연속 폴리머 필름

의 효과에 따라 휨 강도가 상승하는 것으로 해석되었으며, 반면에 

압축강도는 모르타르 내부의 연속 필름의 형성으로 인한 시험체 

자체의 탄성 보유에 따라 강도 상승 효과가 반감되는 것으로 사료

된다.   

재령 28일 시험체를 상으로 윤하중 저항성능 시험 결과, 무

도포 시험체의 경우 사진 1에 나타낸 것과 같이 상, 중, 하부 3개

소에서 콘크리트 바탕 표면이 노출되었으며, EVA 분말수지를 각

각 2kg 첨가한 시험체는 사진 2에 나타낸 것과 같이 중앙 부위에

서 콘크리트 바탕 표명이 노출되었고, 4kg 첨가한 시험체는 사진 

3에 나타낸 것과 같이 상부와 중앙의 2개소에서 콘크리트 바탕면

이 노출된 것을 확인하 다. 

        

  

                               

그러나, 아래의 사진 4와 사진 5에 나타낸 것과 같이 EVA 분

말수지를 각각 6kg, 8kg를 첨가한 시험체는 바탕 표면이 노출되

지 않았으며, 이에 광학 현미경을 이용한 마모깊이 판독 결과는 

각각 최  0.46mm, 0.58mm로 나타났다. 

윤하중 시험 결과 무도포 시험체의 경우 46.44N/㎟의 높은 압

축강도에도 불구하고 바탕 표면이 노출되었으며, EVA 분말수지

를 각각 2kg, 4kg 첨가한 시험체 또한 36.92N/㎟ 와 39.17N/

㎟ 로 다소 낮은 압축강도를 나타내며 바탕 표면이 노출되었다. 

반면에 EVA 분말수지를 각각 6kg, 8kg 첨가한 시험체의 압축강

도는 무도포 시험체보다 낮은 각각 41.96N/㎟ 와 42.59N/㎟ 를 

나타났음에도 불구하고 바탕면이 노출되지 않은 것을 확인하 다. 

이를 해석하면, EVA 분말수지 함유량이 시멘트 비 약 2.0% 부

터 2.6% 범위일 때 베이스 모르타르 내부에 형성된 EVA 분말 수

지의 폴리머 필름이 시멘트 수화물을 감싸면서 서로 일체가 되어 

Co-matrix 상의 형성에 의한 효과로 시멘트 입자와 골재 사이를 

강하게 결합하여 나타난 효과로 해석되었다.
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 본 연구에서는 시멘트 모르타르계 주차장 바닥용 표면 마감재

의 윤하중 저항성을 만족하는데 있어 EVA 분말수지의 향을 분

석하여 그에 따른 최적의 첨가 범위를 제시하고자 하 으며, 이를 

수치적으로 나타내기 위하여 휨 강도 및 압축강도와 윤하중 저항

성능 시험을 실시하 고, 그 내용을 정리하면 다음과 같다. 

1) 휨 강도는 EVA계 분말수지 첨가량이 증가함에 따라  완만

한 상승효과를 나타내었으나, 압축강도는 EVA분말수지를 

첨가함으로서 오히려 전체적으로 감소하는 것으로 나타났

다.

2) EVA 분말 수지를 첨가하지 않은 시험체의 압축강도  는 4

6.44N/㎟로 높게 나타났음에도 불구하고 윤하중 저항성능 

시험 기준을 만족하지 못하고 바탕 표면이 노출 되었으며, 

EVA 분말수지를 각각 2kg, 4kg 첨가한 시험 체의 압축강

도는 다소 낮은 36.92N/㎟ 와 39.17N/㎟를 나타내며 바

탕 표면이 노출되었다. 이는 단순히 압축 강도가 높은 것만

으로는 시멘트 모르타르계 주차장 바닥 용 표면 마감재가 

윤하중 저항성능 기준을 만족할 수 없다는 것을 의미하는 

것으로 확인되었다.

3) EVA 분말 수지의 첨가량이 시멘트 비  약 2.0%부터 2.

6% 범위일 때 윤하중 저항 성능 시험 기준을 만족하  는 것

으로 나타났다. 이는 베이스 모르타르 내부에 형성  된 아크

릴 에멀젼의 폴리머와 EVA 분말 수지의 폴리머 필름이 시

멘트 수화물을 치 하게 감싸면서 서로 일체가 되어 Co-m

atrix 상의 형성에 의한 효과로 사료된다.

이상과 같이, 시멘트 모르타르계 주차장 바닥용 표면 마감재의 

내마모성을 향상시켜 윤하중 저항 성능 기준을 만족하기 위한  

EVA 분말수지의 첨가범위는, 시멘트 질량 비 약 2.0%부터 

2.6% 범위인 것으로 확인되었다. 
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