
ABSTRACT

마이크로그리드 는 발 용 연료 지 시스템과 같이 계통

이상 시 독립운 으로의 모드 환이 필요한 응용에서 과도 상

을 최소화하는 Seamless Transfer 기술이 필수 이다. 모드

환 시 압제어를 유지함으로서 이러한 과도상태를 최소화할

수 있는 간 류제어 알고리즘이 제안된 바 있다. 그러나 제

어기 모델에 의한 해석이 불가능하므로 제어 라미터 설정이

어려운 단 이 있었다. 본 논문에서는 인버터의 모델을 고려하

여 제어기를 해석함으로서 원하는 제어 역폭과 상마진을 갖

는 제어기의 게인 설정을 가능하게 하 다.

1. 서론

마이크로그리드 는 연료 지 발 시스템에서는 계통 이상

시 요부하에 지속 인 원 공 을 해 독립운 으로 환

해야 한다. 모드 환 시 기존의 제어 방식으로는 류제어에서

압제어로 제어기를 환해야 하므로 인버터 압에 과도상태

가 커서 MBOP 등 요부하에 심각한 향을 수 있다. [2]

따라서 이러한 응용의 계통연계 인버터에서는 모드 환 시 출

력 압의 과도 상을 최소화하는 Seamless Transfer 기술이

필수 이다.

최근, 독립운 시 뿐 아니라 계통연계 시에도 압제어를

유지함으로써 단독운 검출 후 뿐만 아니라 검출 에도 과도

상태 없이 모드 환할 수 있는 간 류 제어기법[1]이 제안된

바 있다. 그러나 압의 퍼런스를 만들기 해 복잡한 연산

을 필요로 하며 제어기 모델에 의한 해석이 불가능하므로 제어

라미터 설정이 어려운 단 이 있었다.

본 논문에서는 인버터의 모델을 고려한 개선된 간 류 제

어기법의 제어 라미터 설계 방법을 제안한다. 이러한 방법으

로 원하는 제어 역폭과 상마진을 갖는 제어기의 게인설정이

용이하게 되었다. 제안된 설계 방법은 시뮬 이션 실험으로

그 타당성을 검증하 다.

그림 1 연료전지 발전시스템 구성도 

2. 제어기 설계

그림 1은 발 용 연료 지 시스템의 구성도이며, 그림 2는

개선된 3상 간 류제어[2] 기법의 블록도이다. 제어기에 의해

디커 링이 완벽하게 되는 경우 그림 3으로 시스템을 간략화

할 수 있으며, 내부 압루 가 외부 류루 보다 충분히 큰

제어 역폭을 갖는다면 내부루 의 게인을 1로 근사할 수 있

다.[3] 내부루 를 1로 근사한 체시스템의 폐루 달함수는







 


   

 
(1)

이다. 이 때 원하는 외부 류제어루 의 핑을 ζc, 역폭

을 ωc라 하면 류제어기 게인은     

  
으로 선정할 수 있다. 한 내부 압제어루 의

폐루 달함수는
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이며 여기서    ,  
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   이므로 특성다항식의 각 계수를 PID게인을 통해 변

경하여 시스템을 안정하게 만들 수 있다. 압제어기의 역폭

은 류제어기의 역폭보다 크게 설정해야하며 원하는 압제

어루 의 핑을 약 0.7, 제어기 역폭을 약 1130 rad/sec로

선정하고 압루 게인의 보드선도를 그림 4에 나타내었다.

그림 2 개선된 3상 간접전류제어 블록도[2]

그림 3 간략화된 간접전류제어 블록도
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그림 4 내부 전압루프게인 보드선도

그림 5 전체 시스템의 루프게인 보드선도

압루 의 상마진은 약 75°이며, cut-off 주 수는 약

1300rad/sec로 원하는 핑과 제어 역폭을 만족한다. 한 식

(1)을 통해 류제어기의 핑을 0.6, 제어기 역폭을 약

500rad/sec로 선정하여 PI게인을 설계하고 체 시스템의 루

게인의 보드선도를 그림 5에 나타내었다. 체 시스템의 상

마진은 67.6°, cut-off주 수는 약 534rad/sec로 원하는 성능을

만족한 것을 알 수 있다.

3. 실험 결과

제안한 3상 간 류제어기와 설계의 타당성을 입증하기

하여 1kW 시작품을 제작하여 실험하 으며 시스템 라미

터는 표1과 같다. 그림 6은 인버터 출력 류와 계통 류가

부하에 류를 분담하여 공 하는 상황으로 인버터 출력 류의

THD는 약 2% 이며 류제어가 잘 되는 것을 확인할 수 있다.

그림 7은 인버터가 모드 환하는 상태를 나타내는데 계통에

이상 검출 후 뿐만 아니라 검출 에도 과도상태 없이 모드

환되는 과정을 확인할 수 있다.

4. 결 론

본 논문에서는 연료 지 발 시스템의 모드 환 시 과도상

태가 없고 구 제어기 설계가 용이한 개선된 간 류 제

어기의 설계방법을 제안하 다. 제안한 방법으로 원하는 핑

과 제어 역폭을 만족하는 제어기를 설계하 으며 계통연계 시

압 류를 안정하게 제어하여 약 2%의 류 THD를 달

성하 다. 한 계통 이상 시 부하 압에 과도상태 없이 모드

환됨을 실험으로 검증하 다.

․P = 2.7kW ․VLL = 110V ․fs = 6kHz

․Li = 1.78mH ․Cf = 3uF ․Lg = 3mH

표 1 시스템 파라미터

그림 6 계통연계 파형

그림 7 계통 Fault 시 모드전환 실험파형
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