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안개나무 추출물 염색 한지의 제조
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Abstract

안개나무 목질부의 열수추출물을 사용하여 한지를 염색하였다 안개나무 목질부의 추출물을 동결.
건조하여 만든 염료 분말을 사용하여 제조한 농도의 염액은 에서 의 흡광도0.0002%(wt) 198 nm 0.39
를 에서 의 흡광도를 가지는 자외가시광선 흡수 피크를 나타내었으며 무매염으로도 한지278 nm 0.10
에 염색이 잘 되었다 염색된 한지는 황색 계열의 색을 나타내었으며 명반 매염을 하면. , a* 값과 b*

값이 동시에 증가하여 주황색을 띠는 것을 알 수 있고 초산동 매염을 하면, a* 값이 증가하지만 b*

값이 감소하여 적색을 좀 더 많이 띠게 되었다 염화철 매염을 하면. b* 값만 크게 감소하여 녹색계열

의 색을 나타내었다 닥섬유에 염색시 온도가 증가함에 따라서 염착량은 감소하는 경향을 보였고 양. ,
이온화 섬유를 사용하면 염착량이 크게 향상되나, a*값이 더 크게 증가하여 색상이 적황색으로 변하

였다 표면 전하밀도와 염착량은 정비례의 관계를 나타내었으며 양이온화 정도가 높아질수록 제조한. ,
색한지의 광견뢰도는 악화되었다.
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