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근래에 들어서 국내 섬유소재산업은 등의 기존의 의류용 섬유소재산업 뿐만 아니라PET, Nylon ,
등의 산업용 소재산업에 대한 연구 및 개발도 활발히 이Carbon fiber, Aramid fiber, UHMWPE fiber

루어지고 있다 국내에서는 와 소재에 대해서는 개발 및 상품화가 이루어졌는데. UHMWPE Aramid ,
의 경우 동양제강에서 상품화되어 있으며 의 경우는 를 코오롱과 효성에서UHMWPE , Aramid p-Aramid ,
의 경우 휴비스와 웅진케미칼에서 생산하고 있다 그중에서도 는 방적사 형태로 많m-Aramid . m-Aramid

이 사용되고 있는데 강도 내화학성 등의 많은 장점이 있으나 그중에서도 난연성에 대해서는 탁월한, ,
성능이 있어서 보호복용 소재로 많이 사용되고 있다.
본 연구에서는 이러한 와 의 링 방적사코어 방적사 조건에 따른 방적성 피복성m-Aramid p-Aramid / , ,

물성에 대해서 연구를 하였으며 각 공정조건에 따른 변화에 대해서 고찰해 보았다 연계수 꼬임수, . ( ),
드래프트 롤러 게이지 롤러 압력 링 직경 스핀들 속도 등을 방적의 공정인자로 하였으며 공정인, , , , ,
자들에 따라 생산된 방적사를 균제도 강도 신도 등에 대해 물성을 측정하였다 또한(CV %), , . , TEST
제조된 방적사를 편물으로 짜서 표면의 피복성을 확인하였다 방적성은 생산성과 직결되는 것으로써.
생산량 불량발생 등에 대한 내용으로써 실제 시생산을 해 보면서 확인할 수 있는 특성이고 강도 신, ,
도의 경우 보호복에 있어서 기본적인 물성으로써 납품시 최종 직물의 물성을 가늠할 수 있는 중요한

항목이다 또한 피복성은 최종 직물로 제직되었을 때 시각적인 효과에 대해서 실험에 본 것이다. , .
연구결과 링 방적사의 경우 의 혼율이 증가할수록 사 강도는 증가하는 경향을 보였고 스m-Aramid ,

핀들 속도가 증가함에 따라서 불균제도 및 사결점이 다소 증가하였다 코어 방적사의 경우 에. Core
를 사용했을 때 방적성과 피복성은 양호 하였지만 강한 에 의해 톱 롤러코트의 마p-Aramid , p-Aramid

모가 있었다.
이러한 다양한 방적 조건하에서 책정된 연구결과는 추후에 방적회사의 방적사 상품화를m-Aramid

위한 기초자료로 활용되어질 것이다 외에도 기존에 쉽게 다룰 수 없었던 소재에 대한 연. m-Aramid
구를 지속적으로 진행할 것이며 제품화 개발을 고려하고 있는 섬유업체에게는 지속적인 개발지원을,
할 것이다.
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