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Abstract

국내 염색가공업에 종사하는 중소기업은 약 여개 업체로써 평균 억년 매출을 하고 있으며1,700 , 50 / ,
생산의 대부분을 임가공에만 의존하고 있는 실정이다 이들 염색가공업체들은 섬유제품의 품질 향상.
등을 위해 전처리 염색 가공이라는 섬유습식공정을 행하게 되는데 그 공정이 따로 분리되어 있어, ,
임가공 업체 입장에서는 시간과 비용 차원에서 비효율적인 면이 존재하여 왔다 따라서 공정합리화. ,
원가합리화를 위해 따로 분리되어 있는 위 공정을 통합하려는 시도를 많이 했지만 전처리염색 공정/
의 통합에서 일부 성과가 있었을 뿐 효과면에서는 아직 미흡한 실정이다 또한 가공이란 공정은 그.
사용 약제의 특수성에 따라 기존 이라는 를 반드시 필요로 하고Padding-Drying-Curing 3 step process
있기 때문에 가공 공정의 통합은 시도조차 이루어지지 않고 있는 것이 현실이다 따라서 염색공정과.
가공공정의 통합을 시도하기 위해서는 관련 약제 개발이 출발이라 할 수 있으며 그 첫 대상은 염색

공정의 소핑과 가공공정의 유연처리를 동시에 행할 수 있는 소핑유연제로 선정하려 한다 즉 셀룰로.
오스계 섬유의 반응성 염색 후 소핑 공정에서 일액형 소핑유연제 한가지 제품만을 간편하게 사용해,
도 소핑효과와 유연효과를 동시에 얻어 후속 유연처리 공정을 생략할 수 있는 것이다 그렇게 되면.
시간적으로나 비용적으로 큰 절감 효과를 가져와 임가공 업체의 부담을 덜어 줄 수 있을 뿐만 아니

라 공정 통합을 통해 배출되는 폐수의 양도 상당량 감소시킬 수 있을 것으로 기대된다.
본 연구 결과 폴리옥시에틸렌 트리데실 에테르 타입의 계면활성제와 개질된 디메틸폴리실록산 계,

열의 실리콘 오일 그리고 이들의 상용성을 확보하기 위한 특수 용제 및 첨가제를 최적의 비율로 배,
합하여 안정한 일액형 복합 소핑유연제를 제조할 수 있었다 제조된 소핑유연제는 유백색 반투명 액.
상의 외관을 가지며 는 고형분은 이었다 이 소핑유연제의 성능 평가pH(10%solution) 7± 1, 13.5± 0.5% .
결과 소핑력은 기존의 소핑제와 동등 수준으로 세탁견뢰도 급이상의 성능을 보였고 유연성 면에서, 4 ,
도 기존의 유연제와 동등 수준으로 평가되었다 이로써 기존의 분리된 소핑 공정과 유연공정을 개발.
된 제품을 이용하여 통합할 수 있어 염색현장의 비용절감 공정단축의 효과를 기대할 수 있게 되었다, .
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