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폴리에스테르 섬유용 수용성 입체가공 바인더의 에 따른PH

수세성과 발포제 양에 따른 디보싱 효과에 대한 고찰
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Abstract

국내 섬유산업은 해외로부터의 저가 섬유제품이 대량으로 유입되는 속에서도 수출의 상당한 부

분을 차지하며 꾸준히 양에서 질로의 전환을 도모해 왔으며 특히 최근에는 섬유 전반에 걸쳐 고, ,
부가 가치화를 지향하고 있다 이러한 소비자의 요구에 부응하여 섬유소재에도 다양한 신개념과.
이를 충족시킬 수 있는 기술이 요구되고 있으며 그 가운데 하나의 영역을 구축해 나가고 있는,
분야가 면 리플가공과 같은 표면 형태 가공이며 최근 들어 폴리에스테르 입체 가공제의 개발, (3D)
및 가공 방법도 이런 흐름에 부응하여 업계에서 절실한 개발을 요구하고 있는 분야이다.
기존의 폴리에스테르 및 합성섬유의 입체 가공에 적용된 화학제품보다 성능은 우수하면서 가,

공 공정이나 완성된 섬유제품에 전혀 잔존하지 않아 인체친화적 기존의 제품들은 인체에 유해한(
재료이면서 가공 후 잔존함 이며 환경적인 측면에서도 친환경을 유지하면서 새로운 폴리에스테르) ,
섬유 좀 더 폭넓게는 열가소성인 모든 합성섬유의 입체가공이 가능한 약품의 개발 및 이를 이용,
한 가공방법의 개발은 매우 중요한 의의를 가지게 된다.
본 연구에서는 폴리에스테르의 입체 디보싱을 부여하는 합성바인더가 물에 의한 용해도를 확인3D

하기 위하여 용액의 에 따른 용해성 시험을 진행하였으며 합성한 발포제의 양에 따른 입체형PH , 3D
성 정도를 이미지로 형상화 하였다.

참고문헌

어미경 청바지의 위싱가공 수축률을 적용한 패턴개발에 관한 연구1. , , 2007
장수영 프랑스 년 추동직물 트렌드 동향자료2. , , 07~08 , KOTRA , 2006

감사의 글

본 연구는 경기도 기술개발 사업의 지원으로 수행하였음과제번호( : A1004)


