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Abstract

섬유는 고감성 제품의 대표적 핵심소재로서 실크와 같은 우아한 광택과 청량감을 주어 고Acetate
가의 의류제품으로 사용되지만 편직 및 염색가공 공정이 까다롭고 비교적 저분자량의 분산염료로 염

색되어 내열성 염색견뢰도 및 물에 대한 형태안정성이 떨어진다 특히 편직물은 이태리나, . , Acetate
일본 등 섬유선진국에서도 제조가 까다로운 기술적 난이도가 매우 높은 제품군이다 반면. Tri-Acetate
는 의 장점을 가지면서 내열성 내세탁성 원상회복력 등이 우수하여 기존 시Acetate , , (resilience) Acetate
장의 고급제품 용도로의 전개가 가능할 뿐만 아니라 등의 물성 및 형태가 다른 복수의 소재성PET
분을 직물 사이에 공존시킴으로써 새로운 태 기능 외관 광택의 부여가 가능하며 이를 활용한 차별, , ,
화된 고부가가치 시장의 창출이 기대된다.

와 모두 셀룰로오스의 친수기가 아세틸화된 구조를 가지는 소수성 섬유로 분자Acetate Tri-Acetate
구조가 치밀하여 분산염료로 염색된다 그러나 일반적으로 섬유의 경우 용 일반분산염. Acetate Acetate
료를 사용하여 저온상압염색을 하는 반면 의 경우 고온고압 분산염료를 사용하여 고온고, Tri-Acetate
압염색을 한다 와 복합소재의 경우 두 소재의 염색거동이 비슷하여 고온고압 분산염. PET Tri-Acetate ,
료로 염색이 가능하지만 복합소재에 상응하는 염색을 위해서는 복합소재를 구성하는 각각의 섬T/P
유소재에 적합한 염료의 선정 및 염색법의 개발이 필요하다.
본 연구에서는 및 복합소재에 대한 염색최적조건을 규명하고자 염색온도별 종의Tri-Acetate T/P , 2

분산염료의 농도별 염색성 염색시료의 인열강도 및 견뢰도를 측정하여 적정조건을 도출하였다, .
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