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나노물질이 코팅된 직물의 기능성 향상에 관한 연구
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Abstract

국내의 등산용 아웃도어 제품의 경우 기능성인 투습도와 내수압만을 증대시키려는 연구가 주류를,
이루고 있었다 하지만 실제 등산용 아웃도어의 경우 산악지형인 고지대에서 사용시간이 많으므로. , ,
이에 따른 장시간의 직접적인 태양광 노출로 인한 인체에 치명적인 영향을 야기시키고 있지만 인체,
보호용 헬스케어 아웃도어 제품에 대한 연구는 미흡한 실정이다.
태양광은 자외선 가시광선 적외선 의 광량 비율을 가지고 있으며 이 중 자외선2.5%, 51.5%, 46.0% ,

은 광량은 적지만 에너지적으로 높아 유기물 분해 및 열화를 일으킨다 이러한 자외선을 차단하기위.
해 아웃도어 의류에서는 유무기하이브리드 소재를 표면에 코팅시키게 되며 기능성 코팅액내에 함유,
되어 있는 나노분말의 경우 이산화티타늄(TiO2 산화세륨 산화아연 삼산화텅스텐), (CeO), (ZnO), (WO3),
산화마그네슘 등이 주로 사용되어 진다(MgO) .
본 연구에서는 자외선 흡수소재로 나노산화아연분말을 이용하여 그 입도 및 코팅용 희석 용매내,

의 분산성을 확인하고 함유량을 달리한 코팅 수지를 제조하여 코팅시편 제조 후 그 특성을 비교분, , /
석하여 자외선 차단 효과를 확인하고자 한다.
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