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Abstract

현재 다운방한 용도에 사용되는 직물 트랜드는 경량화 및 박지화 추세에 있으며 국내외 유명 브랜드,

에서 사용되는 스포츠웨어 직물소재의 대부분이 이러한 제품으로 판매가 이루어지고 있다.

현재 국내외 다운방한용에 사용되는 원단은 겉감이외에 다운 세기방지용 안감직물을 사용하여 다운,

이 빠져나오지 않도록 하고 있음.

그러나 최근 겉감으로 사용하여 다운이 세지 않고 매우 가벼우면서 원단개발이 요구되고 있, Packable

을 뿐만 아니라 다운방한직물에 요구되는 성능에 만족하거나 성능이 향상된 고기능 원단개발이 요구되,

고 있다.

이러한 다운방한용 직물은 다운의 내구성 및 지속성 측면에서 매우 많은 기능이 요구되고 있으며 현재

국내에서 사용하고 있는 다운방한용 직물은 다운커버직물을 사용하거나 코팅에 의해 다운세기 방지기능

을 강제로 발현시키고 있다 그러나 그 직물은 경량화 되어가고 있기 때문에 다운커버 직물을 사용하지.

않으면서부터 다운이 세는 문제점 그리고 공기투과 및 투습이 제대로 되지 못하는 기능성의 문제점 경, ,

량화와 더불어 인열강력이 약하여 잘 찢어지는 문제점 인열강력의 물리적 특성을 높이고자 코팅을 하게,

되면 기능성 및 감성이 더욱 나빠지는 문제점이 나타나게 되어 다운 방한용 직물은 큰 문제점이 되고

있다.

이에 겉감만으로도 다운방한용도에 적합한 고감성 및 기능성을 가진 경량직물 개발을 위해 고밀도 제

직 및 설계 기술 최종 염색가공 및 후가공 공정까지의 공정 연계기술을 연구하였다, .內・間
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