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요  약

본 논문에서는 global system for mobile communications(GSM)와 Long Term Evolution(LTE)을 
위한 0.8㎓와 1.8㎓ 대역에 만족하는 이중 대역 안테나를 설계하였다. 제안된 안테나는 CST사의 
Microwave Studio 2009을 사용하여 마이크로스크립 안테나로 Taconic TLY-5 기판을 사용하고, 유전
율 2.2, 두께 0.5mm로 제안된 안테나는 소형으로 설계되어, 무선 통신 시스템에서 유용하게 사용 될 
수 있음을 보여준다.

ABSTRACT

In this paper, 0.8 ㎓ and 1.8 ㎓  dual-band antenna was designed for global system for mobile 

communications (GSM) and the Long Term Evolution (LTE)  The proposed antenna was made using CST 

Microwave Studio 2009. My script antenna's substrate is Taconic TLY-5 and dielectric constant is 2,2 and has 

1.0mm thickness with a compact design of the proposed antenna, Thus it shows that this proposed antenna 

can be used in Wireless Communication System.
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Ⅰ. 서  론

무선 이동통신 기술의 비약적 발전과 함께 사
용자의 전송률을 증가시키기 위한 다양한 방법이 
연구되고 있다. 이는 특히 최근 3GPP 

LTE-Advanced 및 IEEE 802.16m 등의 차세대 통
신 규격에서 주요 기술로 인정받고 있다.

LTE는 3G 이동통신 표준에서 진화하여 3GPP
에서 규정 및 개발하고 있는 차세대 이동통신 기
술로 3.9G로 분류되며, LTE의 진화된 기술인 
LTE-Advanced가 4G 기술로 규정되고 있다.

LTE는 3G 이동통신 기술에 비해 전송속도 및 
효율성이 대폭 증가되어 네트워크 성능이 개선되
었고 전송 지연을 최소화한 것이 강점으로 다음
과 같은 기술적 특징을 가진다.

-데이터 전송 속도 : 20MHz 대역폭 기준 하향
링크 최대 전송속도 100Mbps, 상향링크 50Mbps

-접속방식: 하향링크는 OFDMA, 사향링크는 
SC-FDMA/DFTS-FDMA 사용
-시스템: LTE는 EPS구조로 되어  MIMO 기술 

및 다중 안테나 기술을 지원하며, 시스템 접속부
는 E-UTRAN, 중심부는 EPC로 구성
-주파수 효율: LTE에서의 1Mbps 데이터 비용

은 3G 비용의 1/5 수준
채널 대역폭: 1.25~20MHz의 대역폭 지원
-낮은 전송지연: 직은 규모의 IP 패킷에 대해 

10ms 이하의 낮은 전송 지연 및 셀 경계에서의 
전송효율 향상
-All-IP 네트워크: 이용자의 위치에 상관없이 네

트워크 커버리지가 있는 곳이면 IP 기반의 망 접
속이 가능하며, 기존 표준과 공존
-SONs 적용: LTE의 구조는 SONs을 기능하
여, 통신품질 향상 및 유지보수 비용 절감
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Para

meter
Value

Para

meter
Value

h 15mm wu 4mm

lts 36mm lu 9.2mm

ht 10.5mm wv 2.5mm

lt 30mm wm 0.7mm

wt 0.7mm wd 2.3mm

ws 1.2mm p 4.6mm

wf 1.5mm lv 7.5mm

wf2 1mm lg 100mm

lf2 6mm g 1.2mm

wg 42mm t 0.5mm

dst 0.7mm wts 1.2mm

Ⅱ. 본  론

  Figure 1 는 0.8㎓와 1.8㎓ 대역에 만족하는 이
중 대역 안테나를 설계하였다. Substrate는 
Taconic TLY-5이고, 유전율 2.2, 두께 0.5mm로 
제안된다. Table 1는 우리 설계한 안테나의 사이
즈다. CST Macrowave Studio 2009 프로그램을 
이용하여 Return loss, Radiation pattern을 3D로 
보여준다. S11 결과가 LTE 대역에 만족하여 좋은 
결과를 얻었다. 

Ⅲ. 안테나 디자인 

    (a) 뒷면                (b) 앞면  

그림 1. 제안된 안테나의 설계

Table 1. 제안된 안테나의 제원

Ⅳ. 시뮬레이션 결과 

4.1 입력 대비 반사 손실

그림 2. 입력 대비 반사 손실

4.2 방사패턴

   그림 3. 1.8㎓ 3차원          그림 4. 0.8㎓ 3차원 

          방사패턴                    방사패턴   
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그림 5. 0.8㎓ E-평면 방사패턴

그림 6. 0.8㎓  H-평면 방사패턴

그림 7. 1.8㎓ E-평면 방사패턴

그림 8. 1.8㎓ H-평면 방사패턴

Ⅴ. 결  론

Global system for mobile communications(GS

-M)와 Long Term Evolution(LTE)을 위한 1.8㎓
와 2.1㎓ 대역에 만족하는 이중 대역 안테나를 설
계하였다. 제안된 안테나는 CST사의 Microwave

 Studio 2009를 사용하여 마이크로스트립 안테나
로 Taconic TLY-5 기판을 사용하고, 유전율 2.2, 
두께 0.5mm로 제안된 안테나는 소형으로 설계되
어, 무선 통신 시스템에서 유용하게 사용 될 수 
있음을 보여주었다. 
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