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요  약

에지는 영상의 특징을 분석함에 있어서 중요한 정보를 포함하고 있다. 에지 검출은 컴퓨터비전과 
영상처리 등의 분야에서 많이 활용하고 있으며, 초기에 사용된 방법들 가운데서 sobel, prewitt, 
roberts method 등이 대표적이다. 이러한 기존의 방법은 밝기의 기울기가 큰 변화지점은 쉽게 검출하
지만, 선택적인 방향성 에지 검출이 미흡하다. 본 논문에서는 이러한 기존의 에지 검출 방식의 단점을 
보완하기 위해 방향성을 고려한 적응 에지 검출 방법을 제안하여, 시험 영상의 에지 성분을 검출하였
으며, 시뮬레이션을 통해 그 성능을 확인하였다.

ABSTRACT

  Edge contains important information to analyze the characteristics of the images. Edge detection has been a 
lot utilized in areas such as computer vision and image processing etc.. And sobel, prewitt, roberts are 
representative methods among the initially used methods. Although these conventional methods easily detect 
large change points of slope of brightness, optional directional edge detection abilities of conventional edge 
detection are not efficient. Therefore, in this paper, to complement the shortcomings of existing edge 
detection method, we proposed adaptive edge detection method considering direction information. through 
simulatioopn, we verify abilities of our method.
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Ⅰ. 서  론

영상에서 에지는 입력 영상의 특징을 분석함에 
있어서 중요한 요소인 크기, 모양, 위치 그리고 
재질 등의 많은 정보를 포함하고 있다. 물체인식
과 압축, 복원 등의 분야에서 이러한 에지 정보를 
이용하고 있으며 효과적으로 에지를 검출하기 위
한 많은 연구들이 컴퓨터비전과 영상처리 등의 
분야에서 활발히 진행되어 왔다. 초기에 사용된 
방법들은 sobel, prewitt, roberts 등이 대표적이다
[1]. 기존의 방법들은 연산자가 매우 간단하며 기
울기 변화가 큰 지점의 에지 검출은 쉽게 할 수 
있으나, 선택적인 방향성 에지 검출이 미흡하다. 

따라서 본 논문에서는 기존의 방법들의 이러한 
단점을 보완하여 방향성을 고려한 적응 에지 검
출 방법을 제안하여, 영상의 에지를 검출하였다. 
제안한 방법의 성능을 확인하기 위해 기존의 방
법과 비교하였으며, 그 시뮬레이션 결과 제안한 
방법은 에지 검출면에서 훨씬 우수한 성능을 나
타내었다.

Ⅱ. 기존의 에지 검출 방법

에지는 객체 내 경계의 넓이와 형태에 따라 다
양한 패턴으로 구성되는데, 그 중에서 기본적인 
에지 패턴은 line edge, roof edge, step edge, 
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ramp edge이다[2][3].
Sobel method는 입력영상과 그림 1 (a)와 그림 

1 (b)을 각각 컨벌루션하여 최대값을 에지로 판별
하는 과정에 의해 에지를 검출한다. sobel 

method는 밝기 변화에 많은 비중을 두어 에지 
추출 시 에지가 강하고 굵게 나타나는 특징을 가
지고 있다.
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Fig. 1. Sobel method.

Prewitt method는 sobel method와 에지를 검
출하는 과정은 동일하나, sobel method에 비해 
밝기 변화에 대하여 비중을 적게 주기 때문에 에
지가 덜 부각한 결과를 가져오며, 수직 수평방향 
에지에 더 우수한 특성을 보이며, 그림 2는 
prewitt method를 나타낸 것이다.
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Fig. 2. Prewitt method.

Roberts method는 sobel이나 prewitt method
에 비해 마스크의 크기가 작아서 연산이 빠르지
만, 잡음에 약하며, 그림 3은 roberts method를 
나타낸 것이다.
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Fig. 3. Roberts method.

Ⅲ. 제안한 방법

기존의 에지 검출 방법은 고정된 마스크 계수
값을 이용한다. sobel, prewitt method의 경우 수

평, 수직방향의 에지 검출에 용이하고, roberts 
method의 경우 대각선 방향으로의 에지 검출에 
용이하지만, 방향성이 중요한 영상에 대한 에지 
검출 능력이 미흡하다. 이러한 문제점을 보완하기 
위해서 본 논문에서는 입력 영상의 일부를 마스
크화하고 이를 이용하여 새로운 에지 이미지를 
얻을 수 있도록 하였다. 그림 4는 입력마스크를 
나타내고 제안한 방법은 다음과 같다.
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Fig. 4. Input image mask.

우선 마스크 내의 중앙화소와 그 주위의 8개의 
주변화소와의 차를 구하고 식 (1)로 표현된다.

        ⋯ (1)

여기서 는 중앙화소와 주변화소의 차를 나타

낸다.
중앙화소와 주변화소들 사이의 크기를 비교하

고 그 결과에 따라, 식 (2)에 의해 값이 결정된

다.

 











    

   ≤ 

(2)

이때,   중에서 최대 값을 에지 화소값으로 

정하며, 그 수식은 식 (3)과 같이 표현된다.

       ⋯ (3)

제안한 방법은 마스크의 계수값이 입력 영상에 
따라 적절하게 변하며 수직, 수평, 대각선 방향의 
에지 정보가 고려하였기 때문에 우수한 에지 검
출 성능을 나타낸다.

Ⅳ. 시뮬레이션 및 결과

제안한 방법의 성능을 평가하기 위해, 기존의 
방법과 비교하여 시뮬레이션 하였다. 그림 5는 시
험 영상에 대해 sobel, prewitt, roberts method에 
의한 처리결과와 제안한 방법으로 처리한 결과 
영상들이다. 시험 영상은 128 x 128의 영상을 사
용하였다.
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(a) Original image

(b) Sobel method

(c) Prewitt method

(d) Roberts method

(e) Proposed method

Fig. 5. Simulation result.

그림 5 (a)는 시험 영상을 나타내고 있으며, 각 
부분의 배경의 gray level을 255, 0의 화소값의 
pixel로 구성된 수치로 표현하였다. (b), (c), (d)는 
각각 sobel, prewitt, roberts method로 시험 영상
을 처리한 결과를 나타내었다. (e)는 제안한 방법
으로 시험 영상을 처리한 결과를 나타내었다.

시뮬레이션 결과로부터, 제안한 방법은 기존의 
방법들에 비해 훨씬 우수한 에지 검출 성능을 나
타내고 있음을 확인할 수 있다.

Ⅴ. 결  론

본 논문에서는 기존의 방법들의 단점을 보완하
기 위해서 방향성을 고려한 적응 에지 검출 방법
을 제안하여 영상의 에지를 검출 하였다.
 시뮬레이션 결과, 본 논문에서 제안된 방법은 

우수한 에지 검출 성능을 나타내었으며, 향후 차
선 검출이나 얼굴 인식 등 정밀한 에지 검출이 
필요한 여러 응용분야에 적용될 것이라 사료된다.
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