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경사 코팅법으로 제조된 Al 박막의 특성 평가
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  경사 코팅법은 증발 물질이 기판에 수직으로 입사하는 기존 코팅방법과 다르게 증발물질이 

기판과 90° 이하의 경사각으로 입사하도록 하여 코팅하는 방법이다. 이러한 경사 코팅법은 각

도를 달리함으로 인해 비스듬한 기둥, 나선형, C-형, S-형, zigzag 구조 등의 정교하고 폭넓은 박

막을 형성 할 수 있다. 이러한 경사 코팅법은 경사굴절 광학필터, 선형 편광 등의 광 산업계에

서 널리 사용되고 있다.
  본 연구에서는 경사 코팅법을 이용하여 마그네트론 스퍼터링법으로 Al 박막을 제조하였고 다

양한 경사 각도에 따른 조직의 특성과 내식성 등을 평가하고 비교하였다. 
  기판을 0°, 30°, 45°, 60°, 90° 의 다양한 각도로 위치시켜 냉연강판 및 Si 웨이퍼에 단일층 또

는 다층으로 Al 박막을 코팅하였다. 박막의 구조를 확인하기 위해 전자현미경(SEM)을 사용하였

으며 기판의 위치에 따른 변화를 관찰하기 위해 시편을 좌, 우, 중간으로 구분하여 분석하였다. 
Al 박막이 단층일 경우 회전각도 60°에서 치밀한 조직이 관찰되었으며 이것은 표면의 반사도와 

표면조도 결과와도 유사하게 나타났다. 다층 박막에서는 회전각도 45°에서 아주 치밀한 조직이 

나타났으며, 3 μm 두께로 코팅한 시편의 염수분무 시험 결과 120시간 경과 후에도 적청이 발

생하지 않았다. 이것은 기존의 방법이 약 72시간에서 적청이 발생하는 것과 비교할 때 경사 코

팅법으로 코팅된 시편의 내식성이 현저히 향상됨을 나타낸다. 따라서 반응성이 높고 쉽게 산화

가 일어나는 철강제품의 부식 방지를 위해 경사 코팅법으로 Al 박막을 제조한다면 치밀한 조직

으로 인해 얇은 두께에서도 부식이 발생하는 시간을 연장시켜 제품의 내구수명을 연장시킬 수 

있을 것으로 기대된다. 
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