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정전기수력학 인쇄방법에 있어서 잉크 액적의 전하량 및 

인가 전기장에 따른 거동 연구
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  최근 디스플레이 산업과 태양전지 등의 이차 전지 산업이 발달함에 따라 원가절감과 공정단

계의 단순화를 위하여 다이렉트 패터닝 인쇄에 대한 연구가 관심을 받고 있으며, 나노전자부품 

제작이 요구되는 전기/전자 소자들은 수백 nm에서부터 수십 μm 수준까지 다양한 해상도의 패

턴으로 구성되므로 미세패턴이 가능한 정전수력학 잉크젯프린팅 방식은 기존의 인쇄 방식과 달

리, 정전기력을 이용하여 인쇄를 하는 방식으로, 수KV의 고전압을 인가하여 잉크를 대전시키

고, 대전된 잉크는 대부의 전기적 반발력에 의해 액적이나 액실로 분열하게 된다. 전하를 띤 액

적 또는 액실은 정전기력을 받아 기판 쪽으로 이동을 하게 되는데 , 이때 액적의 전하량에 의

해 액적의 이동속도와 이동경로가 영향을 받게 된다. 본 연구에서는 잉크의 전기전도도에 따른 

액적의 전하량을 계산하여 전기전도도와 액적의 전하량과의 관계를 ANASYS 시뮬레이션과 운

동경로 분석을 통해 확인하였다. 전기전도도가 0.307s/m∼5.6s/m인 잉크에 따른 액적의 전하량

을 계산하였으며, 전기전도도가 변화에 따라. 전하량이 0.5X10^-13C∼2.5X10^-13C 으로 변화하

는 것을 확인하였다. 
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