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요       약
   최근 안드로이드 기반 어 리 이션 시장이 활성화됨에 따라 그  가장 주목받고 있는 기술인 LBS
에 한 최근 동향과 련연구를 소개한다. 이후 ‘ 치기반 동  치감지  표시기능’이 가능한 보

이스 채  어 리 이션을 개발하고, 이에 사용된 LBS이용 부분의 구  내용  알고리즘을 소개하고

자 한다. 재 치를 동 으로 감지하여 실시간으로 채 방 생성이 가능하며 그 채 방에 속한 제한

된 멤버간의 보이스 채 이 가능한 SIC는 사용자들로 하여  심사가 같은 사람들 간의 간편한 의사

소통을 가능하도록 제공하여 기존보다 손쉽고 간편하며 친근한 커뮤니 이션을 제공한다.

1. 서론

  최근 안드로이드 기반 스마트 폰의 보 이 확 됨에 따

라 모바일 어 리 이션 시장의 크기가 갈수록 커지고 있

다. <그림1>은 모바일 랫폼들의 최근 시장 유율로서 

그  안드로이드는 2011년 1월 시 에서 31.2%를 기록하

며 1 가 된 것을 확인할 수 있다. 한 리서치 문그룹

인 Gartner사 에서는 오는 2012년을 이끌 모바일 애 리

이션 10  기술로 치기반서비스(LBS, Location Based 

Service)와 소셜 네트워킹(SNS, Social Network Service)

등을 손꼽았다.[2]

   LBS란 이동통신사의 통신망이나 성항법장치(GPS) 

등을 통해 얻은 치정보를 바탕으로 사용자에게 여러 가

지 서비스를 제공하는 시스템이다. LBS 련 매출도 지난

해 9억9800만 달러에서 올해 22억 달러 수 으로 역시 두 

배 이상의 성장이 쳐졌다.[1] 이와같이 LBS는 재 가

장 주목받으며 속도로 성장하고 있는 기술이다. 

  해외에선 이미 다양한 LBS서비스(교통, 지도, SNS 등

과의 결합)가 나와 있지만 국내에선 이제 걸음마 단계에 

불과하다. 국내에서도 LBS와 다양한 서비스를 결합한 어

리 이션의 개발이 시 한 실정이다. 그  동 으로 

치를 감지하여 지도에 표시하는 기능을 이번 논문에서 소

개하고자 한다. 이 논문은 앞으로 다방면에서 사용될 LBS 

이용에 많은 도움을  것이다.

  SIC(Space at ubiquitous Immediate communication 

based on CCG*)는 폐쇄형 채 그룹 기반의 동  치감

지  표시기능을 가진 보이스 채  어 리 이션으로 

LBS기반의 커뮤니 이션 시스템이라고 볼 수 있다. 재 

LBS를 이용한 어 리 이션  리 활용되고있는 어 리

이션들은 일방 인 의사 소통 형태만을 가미한 SNS형

식이 부분이다. 그러나 SIC는 실시간으로 생성  삭제

되는 CCG와 멤버들의 치를 google map을 통해 확인가

능 하며 자신의 재 치에 실시간으로 CCG를 형성하여 

그룹 내의 멤버들 간에 보이스 채 기능을 제공하여 새로

운 커뮤니 이션 장르를 시도하 다. 이 논문은 앞으로 다

양한 시스템에 결합되어 사용될 LBS를 구 하는데 도움

이 되기 한 논문이다.

<그림1> 안드로이드 시장 유율[1]

2. 련연구

  이 장에서는 치기반을 사용하는 시 의 표 인 어

리 이션 두 가지를 소개하고자 한다. 

2.1 Hi,There

  Hi,There 은 LBS+SNS형식의 안드로이드, 아이폰 어

리 이션이다. 자신의 블로그를 생성할 수 있고 치기반 

서비스를 이용하여 모든 속자들의 치확인이 가능하며 

다양한 친구의 블로그를 구경  쪽지보내기 댓 달기가 

- 1501 -



제35회 한국정보처리학회 춘계학술대회 논문집 제18권 1호 (2011. 5)

가능하다. Hi,There에서 제공하는 기능은 다음과 같다. 

첫째, 실시간으로 사람들이 올리는 talk(블로그의 을 의

미)을 통해 그 사람의 블로그를 볼 수 있고 그 talk에 댓

을 달거나 그 사람에게 쪽지보내기가 가능하다. 둘째, 

‘내주변’을 tap하면 <그림2>는 련연구 어 리 이션 화

면 시이다. 재 치를 심으로 Hi,There에 속 인 

사람들을 지도로 확인 가능하다. 그러나, 블로그의  게

시를 통한 일방 인 의사 달에 불과하며  이로인해 실시

간 인 의사소통은 불가능하다. 한 내가 원하지 않는 사

람들에게도 나의 신상이나 재 치를 공개해야하며 상

방의 신분확인이 불가능한 상태에서 의사소통을 하게 되

는 단 이 존재한다. 

2.2 foursquare

  foursquare[4]은 LBS+SNS 형식의 어 리 이션으로 아

이폰,안드로이드,블랙베리, 도우모바일 등 다양한 랫폼

에서 지원하고 있다. 스마트 폰을 이용하여 내가 치하고 

있는 장소에 발자취를 남길 수 있는데 그것을 'check-in

‘한다는 표 을 사용하며 그 장소에 한 다양한 정보들을 

습득할 수 있다. 국내에 2010년에 들어왔으며 약 5만명의  

회원 수를 가지고 있다. 그러나 이 어 리 이션 역시 일

방 인 의사표 을 할 수 있도록 하며 의사소통은 불가능

하다. 

   

<그림 2> 련연구 어 리 이션 시

  LBS를 제공하는 어 리 이션  실시간 커뮤니 이션

이 가능한 어 리 이션은 존재하지 않았으며, 실시간 커

뮤니 이션이 가능한 어 리 이션은 LBS와 련없는 인

터넷 화기능이나 무 기 시스템 등에 불과하 다. 이 기

능들은 네트워크의 제약이 있어 사용에 불편함이 있거나 

상 방의 상황을 고려하지 않는 push형태의 일방  의사

달 시스템, 혹은 사용에는 제한이 없지만 상 방을 선택

하지 못하고 무분별하게 채  안에서 talk하여 실시간 커

뮤니 이션에는 한계 이 존재하 다.

3. 치기반 보이스채  SIC 어 리 이션

  본 장에서는 본 논문이 제안하는 시스템의 개요와 그 

시스템의  LBS 련부분 설계에 해 설명하고 반 인 

기능별 알고리즘을 소개한다.

3.1 개요

  SIC는 기존의 단순 커뮤니 이션 어 리 이션(카카오

톡, 네이트온 등)과 LBS 시스템을 목시켜 동  치감

지  표시기능을 통한 치기반 실시간 보이스 채 을 

지원한다. 재 치를 기 으로 CCG를 형성하고 그 CCG

에 속한 멤버끼리 보이스로 화를 나  수 있다.  

  사용자(클라이언트)는 회원 가입, 수정, 삭제가 가능하며 

CCG를 형성  심사별로 모여 다른 사용자들과 화를 

나  수 있다. CCG에 입장하는 멤버를 제한하기 해 비

번호 설정도 가능하다. 화면의 지도상에서 재 생성되

어져 있는 CCG를 확인가능하며 CCG 입장 후에는 입장한 

멤버들의 치도 주기  치감지  표시기능을 통해 

치확인이 가능하다. 이 SIC 커뮤니 이션 시스템은 손을 

사용하지 않고도 의사소통이 가능하며 입장멤버를 제한시

킬 수 있다는 에서 모바일 기기 상에서 원활한 의사소

통이 가능하도록 한다.

3.2 LBS 용부분 설계

  본 에서는 SIC 어 리 이션의 LBS 련 구 부분의 

설계내용과 알고리즘에 하여 설명한다.

3.2.1 Google Map API 용

 SIC는 Google Map API를 이용하는데 이를 해서는 

Google 계정이 필요하며 각 컴퓨터마다 다른 Google Map 

API Key를 발 받아야 한다. 이 key를 받기 해서는 

cmd창에서 Java SDK의 keytool을 실행시켜 MD5문자열

을 생성한 후 그것을 google map key 인증사이트[5]에 입

력하면 API key를 발 받을 수 있다. <그림3>은 google 

map 사용시 androidmanifest.xml설정 부분이다 . 치의 

정확도와 map사용에 한 permission을 설정한다. fine은 

더 섬세한 정확도를 제공하며 coarse는 fine보다 조  부

정확한 정확도를 제공하나 둘 다 permission을 해두면 좀

더 정확한 정보를 얻을 수 있다. 한 uses-library에서 

<application> element안에 map library 를 작성하는 이 

요하다. 이후 용되는 화면의 xml 일에 <그림4>에서 

볼 수 있듯이 google map API key를 입력하면 google지

도 사용이 가능하다. 

<그림3> google map 사용시 androidmanifest.xml 

<그림4> xml 소스에 google map key사용시 설정
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#Algorithm for check My Position

Input : LocationManager L, Criteria C, Provider P,        

       Location L

Output : Geopoint

Algorithm Start :

Step 1. L생성  location service 가능하게 설정

       L에 C 생성  비용, 에 지,정확도 등을 설정

       C를 토 로 getBestProvider을 이용하여 P 설정

       L을  P를 사용하여 Current Location 찾음

       return Geopoint 

END

<그림7> 사용자의 재 치 감지 알고리즘

3.2.2 CCG 모니터링 기능

  본 에서는 재 개설된 CCG의 정보들과 나의 치를 

악하여 marker표시하는 기능에 하여 설명한다.

   SIC로그인 후 보여 지는 지도에는 재 시 에서 내 

치를 심으로 개설되어져 있는 CCG의 팻말들을 확인 

가능하다. 팻말에는 각 CCG의 방명이 있고 팻말을 

tap하면 그 CCG에 입장 인 재 인원수/총 인원수 와 

인사말 그리고 입장하기 버튼을 확인할 수 있다.

  mapActivity에서 반복 으로 사용되는 함수들(mapView

사용을 한 기본설정함수, 치변경시 오버 이 삭제하는 

함수, 치값을 GeoPoint값으로 변환하는 함수, location 

manager사용을 한 criteria설정(정확도, 고도 사용 유무, 

비용 사용정도, 밧데리 사용정도 설정  그 설정에 따른 

provider 설정), location listener 클래스 ( 치이동, 치

탐색불가, 치탐색가능 등 각 상황에 해 자동 반응하는 

클래스)) 구 하 다. 

  Location Manager 객체를 이용하여 치감지service를 

받을 수 있도록 설정한다. 이후 communitymain  helper의 

함수를 이용하여 치탐색 시 설정할 criteria와 provider

를 설정하고 재의 치정보를 GeoPoint값으로 받는다. 

이후 MyPositionOverlay라는 overlay클래스의 객체를 생

성하여 재 치에 me라는 이미지를 marker표시하여 사

용자의 재 치를 보여지도록 제공한다. <그림5>는 재 

개설된 CCG들의 정보들 for문을 이용해 받아오는 소스이

다. 서버의 database에 속하여 각 CCG의 정보(CCG명, 

CCG가 생성된 치, 속 인 인원, 총 속가능 인원, 

인사말)를 받아와 My Position Overlay를 통해 해당 치

에 marker를 표시해 주고 그 에 itemizedOverlay를 이

용하여 CCG명과 tap할 시에 발생하는 event를 설정해 

다. overlay를 두가지로 나 어 겹쳐지게 하는 이유는 

MyPositionOverlay만으로는 onClick event 설정이 불가능

하기 때문이다. 

<그림5> listCount값을 이용한 for문 구조

3.2.3 CCG 입장하기

  본 장에서는 개설된 CCG  하나를 선택하여 입장한 후 

그 안의 멤버들의 치를 표시하는 부분을 설명한다.

  입장하기 버튼을 통해 그 CCG에 입장하게 되면 보이는 

지도에는 재 입장해 있는 CCG멤버들의 이미지팻말을 

지도에서 확인 가능하다. CCG 입장시 넘겨받은 room 

Name 과 roomTotal(총 입장가능 인원수)을 화면의 지도

에 setText한다. CCG의 id값을 받아와 자신의 정보 DB

에 CCG방 id를 업로드한다. 이후 방id를 통해 재 이 

CCG에 속 인 멤버의 인원수와 별명을 각각 DB에서 

받아온다. 이 별명은 지도상에 멤버이미지를 marker로 표

시하 을때 그 marker을 tap시에 보여지게 된다. 여기에

서도 마찬가지로 이미지marker를 한 My Position 

Overlay와 ontap시 용되는 event를 한 itemized 

overlay를 다르게 사용했는데 그 이유는 OnClick -event

를 해서이기도 하지만 inner-class이어야 event를 설정

할 수 있기 때문이기도 하다. 한 chatroom의 가장 큰 

특징은 주기 인 동  치감지  표시가 가능하다는 

이다. <그림6>은 timer을 이용하여 5 당 자동 인 새로 

고침을 하는 소스이다. run 함수내의 update()함수는 멤버 

 치가 변경된 사항이 있을 경우 marker을 모두 지운 

후 새로 marker한다.

<그림6> run함수를 이용한 동  치감지 timer

3.3 알고리즘 분석

  <그림7>은 사용자가 SIC에 입장하는 순간 작동하는 

재 치 감지 알고리즘 이다. LocationManager 객체를 생

성하고 criteria설정을 통해 provider를 지정받게 된다. 이

후 그 provider를 통해 재 치값을 GeoPoint값으로 받

아 overlay시 사용하게 된다. 한 LocationListener는 

inner클래스로 재 치가 감지되지 않거나, 변했을 경우 

등의 상황을 해 상시 작동되고 있다.
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<그림8>은 사용자가 SIC에 입장하여 ‘CCG보기’화면으로 

입장 한 경우 화면에 보여지는 CCG정보를 표시하는 과정

을 설명하는 알고리즘이다. ‘CCG보기’를 름과 동시에 

사용자의 재 치를 감지하여 화면에 나타나는 지도 

심에 사용자의 치가 표시되고 AllChatRoom함수를 통해 

재 개설되어있는 CCG의 모든 정보를 가져와 CCG명은 

marker로 사용하고 나머지 정보는 marker을 ontap할 시

에 보여지도록 한다.

#Algorithm for show CCG 
Input : Current my location C
Output : CCG contents contents
         menu M

Algorithm Start :
Step 1. ‘CCG 보기’ 메뉴 입장
       C감지  DB에 update
       재 개설된 CCG정보를 for문을 이용해 받음
       화면에 MyPositionOverlay,itemizedOverlay
       Return contents
Step 2. 'refresh'버튼
       재 치 재 감지  DB에 update
       재시  개설된 CCG정보를 for문을 
       이용해 받음
       화면에 MyPositionOverlay,itemizedOverlay
       return contents
Step 3. 'back'버튼
        메뉴화면으로 돌아감
        return M
END

<그림8> CCG 개설정보 지도에 표시 알고리즘

4. 실행 결과

  <그림9>는 SIC에서 구 한 ‘CCG보기’ 결과화면이다. 

구 맵 API를 통해 개설된 모든 CCG의 치  정보를 

표기하여 심있는 유 들의 참여를 유도하고 지도 확 /

축소(ZoomController)를 통해 CCG를 더 수월하게 찾기가 

가능하도록 한다. CCG명을 클릭하면 입장이 가능하다. 

한 내가 CCG를 만드는 경우에는 Location Manager를 통

해 알게 된 자신의 치를 기반으로 CCG를 개설가능 하

며  GPS 측정값을 Geo coder를 통해 주소형태로 변환

하여 자동 입력하도록 되어있다. 개설된 CCG에 모든 사

용자가 퇴장할 경우,  자동으로 CCG는 폐쇄된다. <그림 

10>은 SIC에서 구 한 'CCG입장하기‘ 내부 화면이다. 

CCG에 입장하게 되면 그 CCG의 멤버의 치가 표시되어 

있고 멤버가 나가거나 새로운 멤버가 들어올 때, 그리고 

멤버의 치가 변경 되었을 때 자동으로 지도가 갱신된다. 

       

<그림 9> 'CCG 보기‘    <그림 10> ‘CCG 입장하기’

5. 결론

 본 논문에서는 보이스 채  어 리 이션(SIC)에서 LBS 
련 기능의 구  방안에 해서 소개하 다. LBS와 

communication 시스템을 히 혼합한 SIC는 

LocationListener과 LocationManager을 사용한 치감지 

시스템 그리고 Itemized Overlay, MyPositionOverlay를 

사용한 사용자의 치 marking 서비스를 통해 사용자는 

SIC를 사용하는데 있어서 재미를 얻게 되고 좀 더 새로운 

방식의 의사소통이 가능하다. 향후 연구로는 본 LBS 기능

을 이용한 다양한 응용 로그램의 구 을 시행할 정이

다. 
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