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요       약
 미국, 국, 호주, 뉴질랜드 등 나라들은 최소의 비용으로 도로시설의 기능을 유지하기 해 사회기반

시설의 유지 리에 자산 리체계를 도입하고 있다. 자산 리체계를 도입하기 해서는 기존의 사후 

응  (fix-on-failure) 유지 리 방식에서 사  방 (preventive) 방식으로 환이 필요하다. 본 연구는 

해외에서 활용되고 있는 자산 리용 소 트웨어의 특성을 분석하여 사  방 의 유지 리하기 

해 필요한 자산 리시스템 개발 방안을 제시하 다.

1. 서론

   미국, 캐나다, 호주는 경제부흥에 힘입어 1970년

부터 도로시설 건설을 확 해왔다. 그 결과, 2000

년 부터 기존에 건설된 도로시설의 노후화가 가

되면서 그림 1과 같이 유지 리 비용이 격히 상승

하고 이는 국가재정에 부담이 되기 시작하 다. 

(그림 1) OECD 국가의 도로투자  유지 리투자의 비  비교

   한국도 국가경제 부흥을 꾀하기 해 1970년  경부고

속도로 건설을 시작으로, 1980년  후반부터 도로시설 건

설이 격하게 증가하 다. 2009년 말 기 으로 도로 연장

이 104,983Km이고 교량의 수가 26,920개소, 터 의 수가 

1,287개소로서, 매년 교량이 4.2%, 터 이 7.3%씩 증가하

다. 이러한 도로시설 건설 확 로 인해 선진국과 같이 

한국도 2020년 이후에 유지 리 산이 건설 련 산을 

과할 것으로 추정하고 있다.[1] 한 최민수 외는 도로

건설비용이 기 건설단계의 비용이 비해 운용  유지

리에 소요되는 비용은 4～5배에 이르며 노후화가 가 됨

에 따라 유지 리 비용도 기하 수 으로 증가한다고 하

다.[2] 이러한 문제를 해결하기 해 미국, 국, 호주, 

뉴질랜드 등 나라들은 최소의 비용으로 도로시설의 기

능을 유지 는 개선하기 한 방안으로서 자산 리 체계

(asset management)를 도입하기 시작하 다. 자산 리 체

계는 사  방 (preventive) 유지 리 방식을 기반으로 

두고 있다. 본 연구는 도로시설에 해 사  방  유지

리에 필요한 자산 리시스템 개발 방안을 제시하기 

해 재 해외에서 활용하기 있는 자산 리용 소 트웨어

의 특성을 조사하 다. 

2. 도로시설 유지 리 방식의 비교

   도로시설은 짧은 시간에 원하는 곳으로 사람이 이동하

거나 화물을 운송시킴으로서 국가의 총생산유발효과를 

진시키는 사회기반시설이다. 그래서 도로시설의 기능을 양

호한 상태로 유지하기 해서는 진단, 검, 보수․보강과 

같은 유지 리를 지속 으로 해야 한다. 유지 리 방식은 

크게 사후 응 (fix-on-failure) 방식과 사  방

(preventive) 방식으로 구분할 수 있다. 표 1.은 사후 응
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(fix-on-failure) 방식과 사  방 (preventive) 방식을 

비교한 것이며 사  방 (preventive) 방식은 사회기반

시설의 구성요소에 한 보수․보강  교체주기를 시기

하게 측하고 리하고 이에 소요되는 산을 기

소에 투입하여 문제를 극 으로 찾아 향후 큰 문제가 

발생하기 이 에 문제를 해소하는 능동 인 방식으로, 자

산 리체계 구축을 한 안으로 사용된다.[3] 

<표 1> 사회기반시설 유지 리 방식 비교

구분 특징

사후 응형 

(fix-on-

failure)

- Worst first 개념을 통해 시설의 상태에 처하는 수

동  리방식으로, 기 비용부담은 음

- 손, 훼손 등 발생 후 복원 는 체

- 국민의 안 에 직결되지 않는 사회기반시설에 용

사  방형 

(preventive)

- 시설의 상태, 평가를 통해 성능을 측하여 시설의 

손, 훼손 등 발생 에 방하는 극  리방

식으로서, 기 비용부담이 큼  

- 손, 훼손 등 발생 에 복원 는 체

- 국민의 안 에 직결되는 사회기반시설에 용

- 비행기나 선박의 유지관리에 적용

3. 해외 자산 리용 소 트웨어 특성 비교 분석

   도로시설에 자산 리 체계를 도입한 미국, 캐나다, 호

주, 뉴질랜드 등 나라들은 사  방  방식으로 도

로시설물 유지 리하기 해 표2와 같이 자산 리용 

소 트웨어를 개발하여 활용하고 있다. [4][5] 

<표 2> 도로시설의 사  방  유지 리를 한 

자산 리 소 트웨어 특성 비교

소 트웨어명 특징

Bridge 
LCCA 

- 생애주기 비용 분석
 - 교량별 비용 모델 분석

HDM-4

- 네트워크와 로젝트 수 의 안 투자 안에 
한 경제  분석 

- 고속도로 투자의 수요, 상태, 성능을 고려한 시뮬
이션

HERS/ST
- 도로시스템 상태  성능간의 계 분석
- 투자 비 성능 분석

STEAM
- 투자 안과 경제성 평가
- 비용/편익 분석, 험 분석

Asset 
Manager

- 로젝트 는 네트워크 수 의 투자 비 성능 분석
- 로젝트의 우선순 를 결정 

PONTIS
- 교량의 상태 검측  성능 측정
- 교량의 수요 측  유지보수 우선순  선정

BCA.NET
- 도로 성능 향상을 한 비용/편익 분석을 수행
- 수요와 로젝트 평가

IDAS
- 안의 비용, 편익과 재 도로시스템 평가
- 비용/효과 분석, 험 분석

REAL 
COST

- 포장공사에 한 비용/편익 분석을 수행
- 수요와 로젝트 평가

MicroBEN
COST

- 도로개선의 비용/편익 분석
- 투자 비 성능 분석

RAMM - 도로자산 목록, 상태 평가, 포장설계시스템과의 연계

dTIMS CT
- 도로, 교량의 자산데이터 리, 최 화 분석, 
- 의사결정을 통해 산계획 수립 지원

IBM 
Maximo

- 자산 배치, 사양, 조정, 원가 리
- 유지보수작업 리, 자산데이터 리

   이들 나라에서 사용하고 있는 자산 리 소 트웨어는 

도로시설의 기능을 최 으로 유지하기 해 필요한 상태 

분석․평가와 성능 측, 험 리  측 등 공학 인 

과 도로시설의 가치평가(valuation), 생애주기비용 분

석(life-cycle cost analysis), 비용/편익 분석(benefit/cost 

analysis) 등 경제  에 한 기능을 포함하고 있다.  

공학 인 과 경제  인 계를 종합 으로 고려

하여 제한된 산을 효율 으로 집행하기 한 장기 투

자 계획 수립과 네트워크 벨  로젝트 벨을 고려

한 성능 측모델과 비용모델을 기반으로 한 최 의 의사

결정 지원을 해 자산 리 소 트웨어를 활용하고 있다.  

그리고 자산 리 소 트웨어에서 사용되는 자산 데이터의 

수집, 리, 통합을 해 데이터웨어하이징 기술을 사용하

거나 IBM의 Maximo와 같은 자산 데이터 리용 패키지를 

사용하고 있다. 이와 같은 자산 리 특성을 반 하여 시스

템을 개발할 경우 기 개발 비용이 크기 때문에 재 국

내에서 운  인 도로통합 리시스템, 교량 리시스템, 

포장 리시스템, 시설물정보 리종합시스템 등과 같은 도

로시설 련 유지 리시스템과의 상호운 성 확보 기능이 추

가 으로 요구된다.

5. 결론

  1970년 부터 도로건설 사업을 지속 으로 확장한 미

국, 국, 호주 등 나라들의 사례를 보듯이 우리나라도 도

로시설의 속한 노후화에 따라 2020년 부터는 유지 리 

비용이 부족할 것으로 망하고 있다. 이러한 문제를 비

하기 해서는 최소의 비용으로 도로시설의 성능을 보존 

하거나 사용을 연장할 수 있는 방안으로서, 자산 리 체계

를 도입해야 한다. 도로시설의 유지 리에 자산 리 체계

를 도입하기 해서는 기존의 사후 응  유지 리 방식

에서 사  방  방식으로 환해야 한다. 사  방  

방식으로 환하기 해서는 공학  과 경제  

에 종합 으로 고려한 자산 리시스템이 필요하다. 

   본 연구는 해외에서 도로시설에 해 사  응  유

지 리를 해 활용되고 있는 자산 리 소 트웨어의 특

성을 분석하 다. 이러한 분석한 결과는 향후 도로시설에 

한 자산 리시스템을 개발하는데 활용될 수 있다.
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