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1. 서론

플랜트 혹은 일정지역의 전력 소모량을 측정하

여 지능형 전력망을 구축하는 것이 스마트 그리드

이다. 지능형 전력망이란 상황에 맞추어 적절한 

지역이나 플랜트로 적절한 전력을 송전하는 것을 

일컫는다. 결국에 지능형 전력망과 스마트 그리드

에서 가장 중요한 것은 “적절한 절전” 이다. 그러나 

현재의 스마트 그리드는 위에서 설명한대로 플랜

트 혹은 일정지역 등 광역에 걸쳐서만 이루어지고 

있기 때문에 실질적인 전력망 서비스 이용자인 

단일 가정이나 건물 등에서도 자체적인 지능형 

전력망의 구성과 그를 위한 센서노드의 개발이 

시급한 시점이다(1). 
본 논문에서는 2010년에 개발된 단일 센서모듈 

노드(2)의 실내 온도별 적응성에 관한 연구 결과를 

다루기로 한다. 온도별 적응성 평가는 일반적인 

실내 온도 범위(15~30℃)에서 실시되었으며, 안정

적인 평가를 위하여 축소모형(Fig. 1) 실험과 실제

크기 실험을 병행하였다. 

Fig. 1  1/10 Scale Evaluation Kit

2. 온도 적응 알고리듬

수면을 포함한 일반적인 실내 환경을 위한 최적

의 온도는 약 25℃ 정도이다(3). 하지만 정확한 항온

성을 유지하는 것은 항온 챔버 안에서나 가능한 

일이고 실제 실내 환경온도는 15~30℃ 정도라고 

생각 할 수 있다. 더불어 여름철 혹은 겨울철의 

냉난방 장비의 이용 때문에 실내 환경에는 상당한 

온도구배가 발생하게 된다. 이에 반해 측정하고자 

하는 인체는 비교적 항온성을 띄는 열원이기 때문

에 반드시 주변 환경온도에 적응하는 기준치가 

필요하게 된다. 
이와 같은 온도 적응형 레퍼런스를 만들어 주기 

위하여 SA(Simulated Annealing) 알고리듬과 반복

개선 알고리듬(4)을 적절히 응용하였다. 일반적인 

SA 알고리듬은 전 구간에서의 최적해(Global mini-
um)을 찾는 것이 목적이지만, 논문에 쓰인 알고리

듬은 시간과 온도에 따른 국소영역에서의 최적해

(Local minium)을 지속적으로 찾는 것이 목적이다. 
이를 위해 환경온도변화에 기반을 둔 메인 비용

함수를 설정하고 비주기적으로 이루어지는 하향

탐색 함수와 주기적으로 이루어지는 등반함수를 

추가하여 국소영역에서의 최적 레퍼런스를 지속

적으로 찾는 알고리듬(Fig. 2)을 완성하였다.

Fig. 2 Temperature Adaptation Reference
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3. 적합성 판별 알고리듬

센서 영역 내에서의 열원의 유무만을 가지고는 

인체와 같은 적합한 열원인지 아닌지의 판별이 

어렵다. 이를 위해 초음파 센서를 이용하여 초음파 

센서부터 열원까지의 거리 즉, 열원의 실물 사이즈

를 측정하여 인체와 같은 적합한 열원인지 아닌지

를 판별하게 된다. 
이를 위해 센서의 설치 높이대비 물체의 높이를 

백분율로 표현해 약 30~70% 사이의(천정 높이 3m
기준) 물체를 적합한 사이즈로 인지 시켰다. 이는 

2004년 발표된 제 5차 한국인 인체치수조사사업 

보고서(5) 에 의거한 것으로 성인의 앉은키와 선키

를 기준으로 선정한 것이다.
앞서 형성된 적합성 판별을 위한 무차원 백분위 

거리 데이터와 열원 데이터를 이용하여 적합한 

사이즈의 열원이 센서 영역 안으로 들어왔을 때의 

열원 자체를 감지하여 기존의 PIR 센서와는 달리 

지속적이며 정확한 인체감지가 가능하게 된다.
하지만 열원의 이동을 감지하여 일정시간동안 

시그널을 내보내는 PIR 센서와는 달리 본 센서는 

인체 자체를 감지하는 동안만 시그널을 내보내기 

때문에 열원의 유동이 많은 상황에서는 거리 적합

성 판단이 정확하게 이루어지기 힘들기 때문에 

채터링 현상이 발생할 수 있다. 이를 방지하기 위하

여 카운트다운 형식의 채터링 방지 딜레이를 추가

하여 센서 영역내의 인체의 유동에 무관하게 정상

적인 인체감지를 수행하여 정확한 구간에 인체감

지 펄스가 형성되었다(Fig. 3).

Fig. 3 Evaluation of Suitability

4. 결론

본 논문에서는 스마트 그리드 구현을 위한 실내

온도 변화에 적응하는 절전용 센서모듈의 알고리

듬을 제안하였다.
본 논문에서 제안한 알고리듬을 검증하기 위하

여 서모파일과 초음파센서로 이루어진 하드웨어

를 개발하였으며, 온도 데이터 및 거리를 기반으로 

실시간으로 인체의 유무를 감지하는 시스템을 구

현하였다. 또한 실험을 통해 본 논문에서 제안한 

방법의 타당성을 입증하였다.

5. 향후 과제     

추후에는 실제 주거 공간 내에서 상용 재실센서

와 본 논문에서 개발된 인체감지센서의 주변 환경

변화에 따른 오작동 및 절전비율에 관한 비교성능

평가를 진행할 예정이다.
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