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Abstract - 이산화탄소의 배출로 인한 지구온난화와 화석연료의 
고갈로 인한 에너지난은 신재생 에너지원의 필요성을 증가시켰
다. 현재 국내에서는 디젤 발전기로 전력을 공급하는 울릉도 시
스템을 신재생 에너지원을 계통에 연계시키는 울릉도 녹색 사업
이 진행 중에 있다. 하지만 울릉도는 육지와의 거리가 멀어 계통 
연계의 어렵고 신재생 에너지원의 출력 변동성으로 인한 계통운
영에 어려움이 예상된다. 울릉도의 안정적인 전력 공급을 위해 
Micro-Grid EMS 구축이 요구되는 상황이며 본 논문에서는  
Micro-Grid EMS 구축을 위한 방안 및 방향성을 제시하고자 한
다.
 

1. 서    론

  신재생 에너지원의 중요성은 지구의 온난화와 함께 성장하였
다. 화석 연료의 사용은 이산화탄소의 배출을 가중시켰고 이로 
인해 지구온난화의 환경 문제가 대두되었다. 화석연료의 고갈은 
에너지 위기를 고조시켰고 현재 신재생 에너지원의 중요성은 어
느 때보다 절실한 시기이다. 덴마크의 Samso Island의 경우 신
재생 에너지를 연계시켜 계통을 운영하고 있으며 전체 전력을 
신재생 에너지로 충당하고 있다. 현재 국내에서는 울릉도 계통을 
풍력이나 태양광, 소수력 등의 신재생 에너지원을 계통에 연계시
켜 운영하는 울릉도 녹색 사업이 진행 중에 있다.

  Samso Island는 본토인 Jutland지역과 연계가 되어 있으며 덴
마크 본토역시 유럽계통과 연계가 되어 있어 신재생 에너지원의 
출력 변동성이 계통운영에 큰 영향을 주지 않는다. 하지만 울릉
도는 육지와의 거리가 멀어 제주도의 경우와 달리 HVDC의 건
설이 어렵기 때문에 육지와의 연계가 어려워 울릉도 단독계통으
로 운전되어야 하며 크기가 작은 소규모의 계통이기 때문에 신
재생 에너지원의 출력 변동성이 전력 수급의 불안정성을 발생시
켜 계통운영에 어려움을 발생시킬 수 있다. 울릉도의 안정적인 
전력 공급을 위해서는 신재생 에너지원을 고려한 소규모 단독 
계통에 알맞은(Micro-Grid) EMS(Energy Management System) 
구축이 필요하다. 본 논문에선 마이크로 그리드 EMS 구축 방안 
및 방향성에 대해서 이야기 하고자 한다. 

2. 울릉도 계통과 Micro-Grid EMS 

  EMS 시스템이란 실시간으로 전력 계통을 감시하고 계통운영 설
비로부터 데이터를 취득하여 계통을 분석하고 발전 스케줄을 발
전량을 제어하며 계통의 전력 수급을 맞추고 시스템 주파수를 
유지하는 시스템이다. EMS 시스템은 계통을 분석하고 계통 상
황에 알맞은 제어를 위해 실시간 모니터링 시스템이 필요하고 
시스템을 분석하고 제어하기 위해 데이터 베이스가 구축되어 있
어야 한다.

  Micro-Grid EMS는 기존의 EMS 시스템에 신재생 에너지원이 포함 
되어 있고 계통 규모가 작은 소규모의 EMS 시스템이다. EMS 시스템
은 계통의 부하를 예측하고 발전기의 경제성을 고려하여 적절히 발전기 
출력을 스케줄링 하지만 신재생 에너지원들은 기존의 발전기와 달리 발
전량을 제어할 수 없기 때문에 발전 스케줄링에 어려움을 겪는다. 그렇
기 때문에 마이크로 그리드 EMS는 그에 알맞은 발전 스케줄링 시스템
을 구축해야 하고 이를 위해서 신재생 에너지원의 발전 특성을 분석하
는 것이 필요하다. 또한 이를 고려하여 계통 시스템 주파수를 안정화시
키는 AGC 알고리즘 개발도 요구된다.

  2.1 울릉도 계통
  현재 울릉도 시스템은 디젤 발전기들로 전력이 공급되고 있으며 각 
발전기들의 조속기의 droop control을 통해 계통이 제어되고 유지되고 
있다. 울릉도 녹색 사업은 기존의 디젤 발전기들의 비율을 계속 감소시
켜 풍력, 태양광, 소수력 등의 신재생 에너지원으로 대체하여 계통에 연
계시는 것이 목적이다. 신재생 에너지원의 계통 연계와 안정적인 전력 
공급을 위해서는 울릉도 계통을 분석하고 신재생 에너지원의 발전 특성
을 고려한 적절한 전원 구성이 필요하다. 다름 <그림 1>은 울릉도 계통
의 현재 발전설비 현황이다.[1]

 

구분
발전설비 
용량

설비 구성 설치 지역

화력발전

∙6,000kW
∙2,000kW
∙3,000kW
∙1,500kW

∙3,000kW x 2
∙1,000kW x 2
∙1,500kW x 2
∙1,500kW x 1

∙울릉도 
저동리
∙울릉읍 
서면 
남서리

신
재
생
에
너
지
발
전

태
양
광

∙48.5kW
∙5kW
∙55kW

∙울릉도
∙죽도
∙독도경비
대 인근

소
수
력

∙600kW
∙100kW

∙600kW x 1
∙100kW x 1

∙울릉군 
북면 나리

풍
력

∙10kW ∙죽도

합계 ∙13,318.5kW

<그림 1> 울릉도 계통의 모니터링 시스템

  2.2 마이크로 그리드 EMS 구축 

  2.2.1 계통해석을 위한 데이터 베이스화와 모니터링 시스템
  EMS 시스템의 구축을 위해서는 우선적으로 울릉도 시스템 계통의 
데이터 베이스화와 데이터들을 모니터링하는 시스템이 필요하다. EMS 
시스템의 구축을 위해서는 우선적으로 울릉도 시스템 .는 중앙제어 시스
템으로 전력계통의 운영이 모두 중앙제어센터에 의해서 이루어진다. 이
러한 중앙제어를 위해서는 시스템의 계통해석이 필요하고 이를 위해서 
울릉도 계통 데이터들의 데이터 베이스화가 이루어져야 한다. 계통 해석
에 필요한 데이터들을 선정하고 이를 데이터 베이스화 시켜 매 주기별 
실시간으로 전력시스템의 데이터들이 통신시스템으로 전송되고 EMS는 
이러한 데이터들을 분석하여 시스템을 적절히 운영해 나간다. 그리고 이
러한 모든 데이터들은 모니터링 시스템에 의해서 감시되고 event 또는 
사고 발생 시 이를 통해 인지할 수 있어야 한다.  <그림2>는 울릉도 계
통 시스템의 데이터 베이스와 각 전력 설비에 모니터링 시스템을 나타
낸다. EMS 시스템의 계통은 발전기 전압 출력, 부하량 등 실시간으로 
측정되는 데이터들이 통신 시스템을 이용하여 EMS 중앙 제어 센터로 
전송되고 이 데이터들은 모니터링 시스템에 의해서 관리된다. EMS의 
제어신호 전송에 앞서 이러한 시스템이 구축되어 있어야 앞으로 신재생 
에너지원들이 계통에 연계시킬 울릉도 계통을 안정적으로 운영할 수 있
다.  
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<그림 2> 울릉도 계통의 데이터 베이스화와 모니터링 시스템

  2.2.2 신재생 에너지원의 발전 출력 특성 분석 및 예측 
  풍력, 태양광과 같은 신재생 에너지원은 기존 발전기들과 달리 발전 
출력을 제어할 수 없는 에너지원 들이다. 이들은 날씨와 기후에 따라 발
전 량이 영향을 받고 에너지원들의 특성에 따라 그 출력 패턴 또한 다
양하게 나타난다. 일반적인 EMS 시스템은 안정적으로 전력을 공급하기 
위해서는 수요 패턴을 분석하고 발전기의 경제성을 고려하고 발전기들
의 발전 스케줄링을 하고 이를 기본으로 전력 수급의 균형을 맞춘다. 신
재생  에너지원은 이러한 발전 스케줄링이 불가능하기 때문에 각 에너
지원의 전력 특성을 분석하여 발전 출력을 예측하는 프로그램이 중요하
다. 특히나 풍력과 같은 에너지원의 경우 1분 동안 현재 출력의 50% 정
도의 변화를 보이기도 하기 때문에[2] 출력 특성의 분석과 출력량의 예
측이 매우 중요하다. 풍력의 경우 이러한 발전 출력의 변동성을 줄이기 
위해 ramping control 알고리즘을 제안하기도 한다.[3]

  이러한 점을 고려하여 계절별, 요일별, 시간대별 분석이 이루어져야 
하고 통계 프로그램을 이용한 분석이 더욱 효과적일 것이다. 이러한 출
력 특성의 분석과 예측은 신재생 에너지원의 출력 변동성으로 발생하는 
계통 수급의 불안정성을 줄일 수 있어 울릉도 시스템 계통의 안정화를 
가져다 줄 것이다.

  2.2.3 EMS 적용 알고리즘 개발
  안정적인 계통 운영을 위해서는 울릉도 계통을 고려한 전원구성이 필
요하다. 계통의 안정성을 고려해야 하기 때문에 출력 변동성이 상대적으
로 큰 에너지원들이 주로 이루어져 있거나 부하 패턴과 상반되는 출력 
특성을 보이는 에너지원들 위주로 구성이 되어 있는 경우 이를 제어할 
수 있는 장치들 없이 계통의 운영은 이루어질 수 없다. 배터리와 축열
조, 연료전지와 그리고 신재생 에너지원들의 출력 변동성을 감당할 수 
있는 디젤 발전기들 등 울릉도 환경과 계통을 고려한 전원 구성이 이루
어져야 한다. <그림 3>은 예상되는 울릉도 시스템과 모니터링 시스템을 
나타낸 그림이며 울릉도의 환경과 계통을 고려한 계통으로 구성되어 있
고 풍력, 태양광, 소수력, 배터리, 디젤 발전기 등으로 시스템을 이루어
져 있다. 울릉도 계통을 안정적으로 운전하기 위해서는 울릉도 환경에 
알맞은 최적운전 알고리즘의 개발이 요구되고 시스템에 적용되어야 한
다. 발전출력 변동성이 큰 풍력 발전의 경우 이 변동성의 영향을 줄이기 
위해 풍력발전의 출력 예측 시스템의 개발이 요구되고 시스템 주파수 
안정화를 위하여 Micro-Grid EMS용 AGC(Automatic Generation 
Control) 알고리즘이 울릉도 계통에 알맞게 적용, 운영되어야 한다. 
 

3. 결    론

  울릉도 녹색 사업은 디젤 발전기만으로 운영되는 울릉도 계통을 일부 
신재생 에너지로 대체하여 신재생 에너지가 연계된 시스템을 구축하는 
것이다. 울릉도는 육지와의 계통 연계가 어렵고 단독계통으로 운전되어
야 하고 소규모의 계통이기 때문에 신재생 에너지의 출력 변동성이 계
통운영 안정성에 큰 영향을 줄 수 있다. 계통을 안정화시키고 안정적으
로 전력을 공급하기 위해서는 Micro-Grid EMS 시스템의 구축이 필요
하다. 

<그림 3> 울릉도 계통과  EMS 시스템

  본 논문에서는 Micro-Grid EMS를 구축하기 위한 방안 및 방향성에 
대해서 이야기 하였다. 계통 해석을 위해서 신재생 에너지원을 포함하여 
실시간 모니터링 시스템이 필요하고 계통을 해석하고 제어하기 위한 데
이터들의 데이터 베이스화가 이루어져야 한다. 기존의 발전기와는 달리 
신재생 에너지원은 발전 출력의 제어가 불가능하므로 울릉도 계통에 알
맞게 계통 수요량과 발전 특성을 고려하여 신재생 에너지원이 포함된 
전원 구성이 이루어져야 하고 울릉도 계통에 알맞은 시스템 최적운전 
알고리즘 개발이 필요하다. 또한 Micro-Gird EMS 시스템의 주파수 안
정화를 위한 AGC 알고리즘 개발역시 이루어져야 한다.

  차후 논문에서는 주파수 모의 프로그램을 이용하여 허용 범위 주파수 
내에서 계통이 운영될 수 있도록 신재생 에너지 및 디젤 발전기 등의 
적절한 전원 구성에 대한 연구를 진행할 예정이며 마이크로 그리드 시
스템의 주파수 안정화를 위한 AGC 알고리즘 개발 및 시뮬레이션 프로
그램을 통해 이를 검증하고자 한다.
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