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Abstract - 압 차단기의 단락성능평가를 한 단락시험설비의 측정
시스템은 고 압, 류를 안 하고 정 하게 측정하기 해 여러 가지  
측정기들로 시스템으로 구성되어 있으며, 시험 신뢰도의 확보를 해 측
정불확도에 한 평가가 이루어져야 한다. 본 논문에서는 표  Shunt와 
비교시험을 통하여 류 측정 시스템의 측정불확도를 추정하고자 한다.

1. 서    론

  측정불확도는 측정 결과에 련하여 측정량을 합리 으로 추정한 값
들의 분산 특성을 나타내는 매개변수로 정의하며, 측정값의 불확실한 정
도를 나타내는 것이라 할 수 있다. 측정불확도는 참값이 어떤 범  내에 
일정한 확률로 존재한다고 추정하는 범 로 오차의 개념에 근거하여 오
차 요인을 악함으로서 산정이 가능하다. 측정불확도 계산을 해서는 
먼  측정량에 한 모델 식을 함수로서 표 하고, 측정결과의 불확도 
원인이 되는 각 요소의 추정표 편차(Estimated standard deviation)인 
표 불확도(Standard Uncertainty)를 산출한다. 표 불확도는 입력 값의 
불확실한 정도를 나타내는 표 편차이므로 이 값을 모델 식에 용하면 
측정(출력)값의 불확실한 정도를 나타내는 합성표 불확도(Combined 
Standard Uncertainty)를 계산할 수 있다. 계산된 합성표 불확도를 신
뢰수 에 따라 통계 인 구간 추정을 하면 측정량의 합리 인 추정 값
이 이루는 분포의 부분을 포함할 것으로 기 되는 확장불확도
(Expanded Uncertainty)를 구할 수 있다[1].

  단락시험설비의 류 측정 시스템은 Rogowski coil과 분기, Optical 
isolator, DAS(Data Acquisition System)으로 구성되며[2], 류 측정 시
스템의 측정불확도 산출을 하여 표  Shunt와 비교시험을 실시하
다.

2. 본    론

  2.1 비교시험을 위한 전류 측정 시스템의 구성

  2.1.1 표준 Shunt
  단락시험설비의 류 측정 시스템의 측정불확도 산출을 하여 
Short-circuit Testing Liaison (STL)의 표  Shunt와 비교시험을 실시
한 HP2 Shunt를 사용하 으며, 주요 제원은 다음 표 1과 같다.

<그림 1> HP Shunt

<표 1> HP2 Shunt의 주요 제원

Manufacturer CESI

Model HCCS

Nominal resistance 51.4985 μΩ

Rated Current 40 kA (104 kAp), 1s

Operation cycle 1 s ON - 8 min OFF

Material Nichrome 80(Ni-Cr)

Corrected resistance 51.3867 μΩ

Expanded Uncertainty 0.61 % (k=2)

  2.1.2 전류 측정 시스템의 구성
  단락 류 측정을 한 류 측정 시스템은 다음 그림 2와 같이 구성
된다. 

<그림 2> 전류 측정 시스템

  2.2 비교시험을 위한 측정 시스템의 구성
  표  Shunt인 HP2 Shunt와 단락시험설비의 류 측정 시스템을 비교
하기 하여 다음 그림 3과 같이 배치하고 시험을 실시하 다.

<그림 3> 비교시험을 위한 측정 시스템의 구성

  2.3 측정 시스템에 대한 모델 식
  비교시험을 한 측정 시스템의 모델 식은 다음 식(1)과 같이 표 할 
수 있다.

Ex ISTD  ISTD  ISTD   IMea IMea  IMea  IMea (1)

여기에서, Ex : 측정 류의 오차
          ISTD : HP2 Shunt로 측정한 류
          ISTD : HP2 Shunt의 합성표 불확도
          ISTD : Optical isolator  DAS의 합성표 불확도
          IMea : Rogowski Coil  분기로 측정한 류
          IMea : Scale factor test에 의한 표 불확도
          IMea : Non-linearity test에 의한 표 불확도
          IMea : Optical isolator  DAS의 합성표 불확도
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  2.4 비교시험 결과

  2.4.1 Scale Factor Test
  Scale factor test는 5 kA(rms)의 칭 류로 실시하 으며, 측정 결과
는 다음 표2와 같다.

Peak Std. Shunt Rogowski Coil Deviation

1 7.519 kA 7.546 kA 0.359 % 

2 7.496 kA 7.513 kA 0.227 % 

3 7.723 kA 7.802 kA 1.023 % 

4 7.519 kA 7.453 kA -0.878 % 

5 7.760 kA 7.824 kA 0.825 % 

6 -7.848 kA -7.797 kA -0.650 % 

7 -7.806 kA -7.759 kA -0.602 % 

8 -7.366 kA -7.343 kA -0.312 % 

9 -7.816 kA -7.906 kA 1.151 % 

10 -7.389 kA -7.371 kA -0.244 % 

평       균 0.090 % 

표  편 차 0.735 % 

표 불확도 (IMea) 0.232 % 

<표 2> Scale Factor Test 결과

  Scale factor 의한 표 불확도(IMea)는 10회 측정값에 한 편차를 
A-type 불확도로 산출하 다[3].
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<그림 4> Scale Factor Test 결과

  시험  Rogowski coil에 한 Scale factor는 5.000 kA/V로 설정하고 
Scale factor test를 실시하 으며, 시험 결과 Scale factor에 한 편차
의 평균은 약 0.090 %로 Scale factor를 5.004 kA/V로 재설정하고 
Non-linearity test를 실시하 다.

  2.4.2 Non-linearity Test
  Rogowski coil의 Non-linearity는 1 kA, 2 kA, 5 kA, 8 kA, 12 
kA(rms)의 비 칭 류에 하여 피크 값을 측정하 으며, 그 결과는 
다음 그림 5와 같다. Non-linearity test에 의한 표 불확도(IMea)는 최
 편차를 직사각형 분포로 가정하여 계산하 다[3]. 그 결과 최  편차 

2.007 %로 IMea는 1.159 %로 계산할 수 있다.
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<그림 5> Non-linearity Test 결과

  2.4.3 전류 측정 시스템의 측정불확도 산출
  류 측정 시스템의 측정불확도 산출의 한 표 불확도는 다음 표 3
과 같으며, 체 류 측정 시스템의 합성표 불확도는 약 1.541 %이다. 
여기에서 유효자유도는 ∞로 할 수 있으며, 신뢰수  약 95 %, k = 2로 
계산하면 확장불확도는 약 3.1 %로 추정할 수 있다.

표 불확도 자유도 비고

ISTD 0.305 % ∞ HP2 Shunt 제원 (표 1 참조)

ISTD 0.665 % ∞ Isolator  DAS 교정성 서 참조

IMea 0.232 % 9 Scale factor test 결과

IMea 1.159 % ∞ Non-linearity test 결과

IMea 0.665 % ∞ Isolator  DAS 교정성 서 참조

<표 3> 표준불확도 산출 결과

3. 결    론

  본 논문에서는 표  Shunt를 사용한 비교시험을 통하여 단락 시험 설
비의 류 측정 시스템에 한 측정불확도를 산출하 다. 비교 시험 결
과 류 측정 시스템의 측정불확도는 신뢰수  약 95 %, k =2에서 3.1 
%로 추정되었다. 압 차단기에 한 표 에서 류의 정확도는 +5 %
로 규정[4]하고 있으므로 시험에 한 신뢰성을 유지하기 하여 압 
차단기의 단락시험 시에는 반드시 측정시스템의 불확도도 함께 고려되
어야 할 것이다.
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