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Abstract - 한국 력공사의 고압 는 고압 송변   배 선로에서 
알루미늄 선을 이용한 선로에 사용되는 알루미늄  알루미늄 합 으
로 된 구류가 여러 종류가 있다. 이러한 선로에서 사용된 많은 알루미
늄 구류들이 시간이 지나면서 표면부식이나 임계부식이 많이 발생하
여 안정 인 기 공 에  많은 문제를 유발한다. 따라서 이러한 부식에 
한 사 검사로 이용되고 있는 염수분무 부식시험의 시험방법  그 
결과에 한 정방법에 하여 살펴보고자 한다.

1. 서    론

  염수분무시험은 송변   배 구류  재질이 알루미늄 는 알루
미늄 합 으로 되어 있는 제품의 부식시험에 주로 사용되는 시험방법 
 하나이다. 우리가 용하고 있는 시험규격은 KS D 9502 염수분무시

험방법이다. 한국 력공사 표 규격에 명시되어 있는 알루미늄 제품으로 
된 규격에는 부식의 정도를 확인하기 한 시험으로 염수분무시험이 
KS D 9502에 따라 시험을 실시하도록 되어있다. 아래 표1에 표시한 규
격들이 여기에 해당되는 한  표 규격(ES)에 해당하는 규격들이다.

<표 1> 염수분무시험 대상 규격

따라서 KS D 9502를 토 로 규격에서 요구하는 정확한 시험을 실시할 
수 있도록 하기 함이며, 우리가 용하고 있는 부분의 알루미늄 
구류 제품 규격의 부식도 시험결과 정이 “ 한 부식이 없을 것”으
로 되어 있어 정의 한계가 모호한 것에 한 객 인 정기 을 살
펴보고자 한다. 알루미늄 지 의 염수분무시험은 부식도와 항시험을 
동시에 실시하게 되어 있으나, 여기서는 항시험은 제외하고 부식도만
을 살펴 보고자한다.       

2. 본    론

  2.1 시험 방법

  2.1.1 시험편의 채취와 준비
  염수분무시험은 완제품을 실사용 상태로 조립하여 시험을 실시하도록 
되어 있다. 따라서 규격에서 요구하는 시료 수만큼을 채취하여 표면을 
한 방법으로 청결하게 하여야 한다. 시험편은 오염  흠집 등이 없

어야 한다. 속  속피막의 시험편은 미리 한 방법으로 청결하
게 하여야 한다. 시험편 청결은 표면성질  오염에 응한 한 방법
으로 실시한다. 페이스트 형태의 침강성 탄산칼슘, 산화알루미늄  산
화마그네슘 이외에 연마제, 부식성 는 보호피막이 생기는 세정제를 이
용하여서는 안 된다. 한 시험편을 처리한 후 다시 오염되지 않도록 하
여야 한다. 페인트  비 속 피막으로 피복한 시험편을 시험 에 세정 

는 다른 처리를 하여서는 안 된다. 다만 시험에 부 한 부착물은 제
거하여도 좋다. 한 손상부에서의 부식 측정이 필요한 경우에는 시험 
 기지 속이 노출되도록 피막을 어 흠집을 만든다, 시험결과 부식도 
정에 향을 미칠 수 있는 표면상처는 시험시작 에 검사하여 당

한 방법으로 표시를 하고, 그 부분은 정에서 제외한다. 

  2.1.2 시험 장치
  염수분무시험에 필요한 시험 장치는 분무장치, 시험용 소 용액 장
조  보 탱크, 시험시료 거치 , 분무액 채취기, 온도조 장치를 갖춘 
분무실, 압축공기 공 기, 공기정화기, 배기장치 등으로 구성된다.

염수분무시험기 온도, 압축공기 Control 판넬
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한 다음과 같은 조건을 만족하여야 한다.
- 분무장치는 분무액을 상부에서 시험편에 균등하게 분무하는 성능이
  있는 것으로 한다.
- 분무실의 부피는 0.2 ㎥ 이상이어야 한다. 다만 모양  치스는 임의
  로 하여도 무방하다.
- 분무실 천정 는 뚜껑은 그 내면에 부착된 용액방울이 시험편 에
  떨어지지 않는 구조이어야 한다.
- 장치 재료는 부식성 재료를 이용하여서는 안 된다.
- 장치구조는 분무실 내 온도  분무가 바깥 공기의 향을 받지 않고 
  한 시험편에 떨어진 용액이 다시 시험에 이용되지 않는 구조이어야
  한다.
- 시험편지지 는 시험편을 정해진 각도로 유지할 수 있어야 한다.
- 분무액 채취용기는 채취면이 100 ㎜로 수평 채취면 이 약 80 ㎠의 
  청결한 용기로 하고 분무의 균일성을 확인할 수 있도록 2곳 이상에
  둔다.  를들면 시험편 주변에서 하나는 분무장치에 가깝게, 하나는
  먼 곳에 둔다.
- 배기장치는 외부공기의 풍압에 향을 받지 않도록 한다.
- 장치의 유지 리는 항상 정해진 조건으로 만족할 수 잇도록 바르게
  시행하여야 한다.

  2.1.3 시험 준비
  염수분무시험은 시험기에 한 아래 사항을 검하고 확인된 후에 시
험을 시작 하여야 한다. 

  가)시험편 설치
 시험  분무실 내의 시험편의 치는 다음과 같다.
- 시험편의 각도는 연직선에 하여 (20 ± 5)°로 한다.   다만 부재의
  경우는 그 유효면 이 연직선에 하여 (20 ± 5)°가 되도록 한다.
  시험편의 표면은 자유롭게 분무의 움직임이 닿도록 하고, 분무 노즐에
  서의 분무가 흐르는 방향에 직교하지 않도록 분무실 내에 둔다.
- 시험편은 지지물 이외의 것에 닿아서는 안 된다.
- 시험편의 치  간격은 분무의 자유낙하를 방해하지 않아야 한다.
- 시험편으로부터의 소 용액 방울이 다른 시험편에 떨어지지 않도록
  하여야 한다

  나) 시험용 소 용액
- 소 은 KS M ISO 6353-2 R32에 규정한 특  염화나트륨 는 동등
  이상의 것으로 한다.
- 물은 (25 ± 2) ℃로 도율 20㎲/㎝ 이하의 탈이온수 는 증류수로
  한다. 한 도율을 1㎲/㎝ 이하로 하는 것이 바람직하다. 
  조제방법은 의 소 을 물에 녹여서 소 농도 (50 ± 5) g/L로 한다.
  비 은 25 ℃에서 1.029 ∼ 1.036 범 에 있는 것을 확인한다.
- 시험용액은 분무 에 탁물이 없고 분무하 을 때에 채취한 분무액
  이 pH 6.5 ∼ 7.2의 범 에 있도록 하여야 한다.
  일상의 학인으로는 0.3 정도까지의 독이 가능한 pH 시험지를 이용
  하여 pH를 조 하여도 무방하다.

  다) 공 공기
  소 용액을 분무하기 하여 분무 노즐로 보내는 압축공기는 기름  
먼지를 포함하지 않아야 하고, 그 압력은 0.07 ∼ 0.17 MPa로 유지되어
야 한다. 시험 시 공기압력은 (0.098 ∼ 0.010)으로 유지하는 것이 바람
직하다. 염수분무 소 농도의 변동이 없게 하기 하여 공 공기에는 분
무 방출 시 상 습도 (95 ∼ 98)%를 유지하지 않으면 안 된다.

  라) 분무실 조건
- 분무실 내의 온도는 (35 ± 2) ℃를 유지하여야 한다. 온도측정 치는
  벽에서 어도 100 ㎜ 이상 떨어진 치로 한다.

- 분무는 자유낙하를 원칙으로 하고 분무가 직  시험편에 가해지지 않
  도록 분무의 직사를 차단하여야 한다.
- 분무실 내의 조건이 만족된 상태에서 24시간 운 을 한 후 분무액의
  채취량은 수평채취면  각 80 ㎠에 하여 1시간당 평균 (1.5 ± 0.5)
  ㎖이어야 한다. 이 경우 채취한 분무액의 소 농도는 (50 ± 5) g/L이
  어야 한다. pH는 성 염수분무시험에서 6.5 ∼ 7.2이어아 한다.
- 비 계를 이용하여 측정하 을 때 성 염수분무 시험인 경우 도가
   25 ℃에서 1.029 ∼ 1.036의 범 에 있다면 분무액의 소 농도는 규
  정에 합하다.

  2.2 시험 진행
  시험시료  염수분무시험기의 시험 비가 완료되면 일시 으로 분무
를 멈추고 시험편을 분무실에 두고 시험을 개시한다. 시험은 원칙 으로 
시험기간  연속 으로 실시하여야 한다. 시험시간은 시험하는 재료, 
제품규격 등으로 규정되어 있는 것으로 한다. 규정이 없는 경우는 당사
자 간에 의에 따른다. 시험편의 검사, 출입 등을 하여 시험을 단
하는  경우는 분무만을 멈추어 실시하고, 그 단시간이 최소가 되도록 
하여야 한다. 시료 배치에 있어서 용 선이 알루미늄 선인 경우는 
문제가 없으나 알루미늄 도체와 동선 도체를 속하여 시험하는 경우는 
알루미늄 도체가 항상 에 오도록 배치하여 시험을 진행 한다.

  2.3 시험 후 시험시료의 취급 
  시험이 완료된 시료는 분무실에서 주의 깊게 꺼내고 시료표면에 부착
된 염화나트륨을 제거하기 하여 상온 (15∼ 40) ℃의 물로 세정하고, 
기타 부식 생성물을 제거하는 경우는 가벼운 러싱, 물 분사, 마포 등
을 이용하여 제거한다. 이때 육안으로 자세히 살펴보고 일차 으로 부식
정을 실시한다. 부식 생성물을 제거할 때는 시료 표면에 부식흔 이 

지워지지 않도록 주의하여 부식 생성물만을 제거한다. 자칫 부식 생성물
제거 시 시료 표면을 깨끗이 한다고 무리하게 세척을 하다가 부식 표면
을 없앨 수가 있다.
이 게 세척이 완료되면 정확한 부식 정을 실시한다.

  2.4 부식도 판정
  부식도는 육안 정을 실시하여 그 결과가 “외 검사를 하고 그결과 
한 부식이 없어야 한다.”로 되어있다.

따라서 규격 로라면 특별히 정하여진 정방법이나 정기 이 없다.
이러한 애매한 정기  때문에 시험자에 따라 정의 결과가 이하게 
달라질 수도 있다. 시험자 주 이 무 작용하기 때문이다.
그리하여 국내 제품과 외국제품(미국제품 : 알루미늄 지  2종류, 합  
2종류. 일본제품 : 알루미늄 지  1종류, 합  1종류)을 동시에 병행하여 
시험을 실시한 결과 부식도에서 동일한 결과를 얻을 수 있었다.
부식도 정은 KS D 9502 염수분무시험방법의 부속서 1(규정) 이  
넘버법에 따라 정하 다. 다만 모서리 부분에서 생긴 부식결함은 평가
에서 제외하 다.

3. 결    론

  염수분무 부식도시험은 시험설비의 정확한 운 과 시험 온도  분무
량에 따라서 향을 많아 받게 된다. Chamber 내부의 온도, 염수의 균
일한 분무  분무량, 소 용액의 농도 등을 정확하고 일정하게 유지시
키는 것이 요하다. 그러기 해서는 앞에서 말한 것 이외에도 공 공
기  노즐 리, 분무량 측정을 한 측정용기 등이 철 하게 유지 리
되어야 한다. 항상 정상 인 운 을 한 리가 되어 있어야 한다.
한 부식도 정에서는 주 인 정을 배제하기 하여 실시한 비교

시험시료를 KS D 9502 염수분무시험방법의 이  넘버법에 따라서 
정한 결과 국내외 제품 모두가 알루미늄 지 은 이  넘버 6이상, 합
은 이  넘버 3이상을 용하면 문제가 없다는 결과를 얻었다.

[참 고 문 헌]
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