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<그림 1> 유기 박막 트랜지스터 구조 

Abstract – 본 논문에서는 게이트 연막인 poly(4-vinylphenol) 
(PVP) 용제 농도 변화에 따른 유기 박막 트랜지스터를 제작하고 그 특
성을 분석하 다. PVP는 propylene glycol monomethyl ether acetate 
(PGMEA) 와 poly melamine-co-formaldehyde (CLA)를 혼합하여 cross 
linked PVP를 만들어 사용하 다. Cross-liked PVP의 CLA 농도 비율
을 각각 6 wt%, 9 wt%로 변화시켜 유기 박막 트랜지스터를 제작하고 
소자의 기  특성을 분석 하 다.

1. 서    론

  유기 박막 트랜지스터는 구부리거나 을 수 있고, 충격에 의해 깨지
지 않는 등 많은 장 을 가지고 있다. 한, 제작 공정이 간단하고, 제작
비용이 렴하여 최근 활발한 연구가 진행 되고 있다. 유기 박막 트랜지
스터와 련된 응용 연구로는 스마트 카드, RFID tag, 가스 센서, 
시블 디스 이 등이 있으며 응용 연구의 역은 계속해서 확장되고 
있다.[1] 무기물과 비교하여 유기물이 갖는 특별한 장 은 온 공정과 
용액 공정이 가능하다는 것이다. 이러한 유기물을 이용하여 제작한 유기 
박막 트랜지스터에서 연막은 소자의 성능을 결정짓는 요한 요소이
다. 특히 게이트 에서 연막을 증착할 때에는 더욱 요하다. 연막
의 표면 특성에 따라서 연막과 활성층 계면 사이의 특성이 변하게 되
는데 이는 소자의 성능에 많은 향을 다.[2] 일반 으로 유기물로 이
루어진 연막은 무기물로 이루어진 연막 보다 소자 성능을 제한하게 
된다. 연막으로 이용되는 여러 유기물 물질  PVP는 계 효과 소
자에서 높은 이동도를 갖고 있다. 하지만 PVP는 OH (hydroxyl) 그룹을 
갖는 특징이 있다. 이러한 OH 그룹에 의해서 트랩 가 형성되고 
자 트랩에 의한 히스테리시스 특성이 나타나게 된다. 이로 인하여, 소자
의 성능을 제한하는 문제 이 있다. 
 따라서 본 논문에서는, PVP 연막의 히스테리시스 특성을 감소시키기 
하여 melamine-co-formaldehyde (CLA) 용제 비율에 따른 유기 박막 

트랜지스터를 제작하고 그 특성을 비교 분석 하 다.    

2. 본    론
   
  2.1 실험방법
  
  그림 1과 같이 top-contact 구조의 유기 박막 트랜지스터를 유리 기
을 사용하여 제작하 다. 유리 기 을 아세톤, 이소 로 올, 증류수에서 
각각 20분씩 음  세척기로 세척하 다. 유리 기  에 Al 게이트를 
열기상증착법 (thermal evaporation)을 이용하여 약 80 nm 를 증착하
다. 게이트 연막인 PVP는 PGMEA와 CLA를 혼합하여 cross linked 
PVP를 만들어 사용하 다. 각각 6 wt%, 9 wt% CLA 농도를 가지는 
cross linked PVP를 제작하 다. 스핀 코  방법으로 4500 rpm으로 35
간 증착 시킨 후, 오 을 이용하여 100 ℃ 에서 10분, 200 ℃ 에서 60
분간 열처리를 해주었다. 유기 박막 트랜지스터의 활성층으로 사용된 

펜타신 (Sigma Aldrich)은 열기상증착 방법을 이용하여 0.1 Å/s의 증착 
속도로 약 70 ㎚ 증착 시켰고, 이때 기 온도는 85 ℃, 진공도는 6×10-6 
torr 이하로 유지하 다. 소스/드 인 극 역시 열기상증착법을 이용하
여 Au를 증착하고 극의 두께는 약 100 nm 갖도록 증착하 다. 유기 
박막 트랜지스터의 채  길이와 폭은 각각 100 µm, 1000 µm 로 제작하
다. 제작된 유기 박막 트랜지스터의 기  특성을 분석하기 하여 

Keithley 236을 사용하 다.
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<그림 2> CLA 농도에 따른 유기 박막 트랜지스터의 전달 특성 
(a) CLA 6 wt% 의  PVP (b) CLA 9 wt% 의 PVP 
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  2.2 결과 및 고찰
  
  그림 2는 각각 다른 PVP 용제 비율에 따른 유기 박막 트랜지스터의 
기  특성을 보여주고 있다. 그림 2 (a)는 CLA 6 wt%의 cross 
linked PVP를 사용하여 제작된 유기 박막 트랜지스터의 달 특성을 나
타낸다. 측정결과 이동도는 0.16 cm2/V s, 문턱 압 –3.1 V, on/off 
ratio >102 가 측정되었다. CLA 6 wt%의 cross linked PVP는 게이트 
연막 두께가 얇아지기 때문에 류의 크기는 증가하지만 설 류가 

커져 on/off ratio가 작아진다. 그림 2 (b)는 CLA 9 wt%의 cross linked 
PVP를 사용하여 제작한 유기 박막 트랜지스터의 달 특성을 나타낸
다. 측정결과 이동도는 0.04 cm2/V s, 문턱 압은 –22.4 V, on/off 
ratio >104 으로 측정되었다. CLA의 농도가 증가하면서 게이트 연막
의 두께가 두꺼워져 류의 크기는 감소하지만 설 류가 감소하기 때
문에 on/off ratio는 증가하 다. CLA의 농도 비율이 증가하면 류의 
크기와 이동도는 감소하고 문턱 압은 음의 방향으로 크게 증가하는 
것을 확인 할 수 있다. 
 그림 3 (a)는 CLA 6 wt%의 cross linked PVP를 게이트 연막으로 
사용한 유기 박막 트랜지스터의 히스테리시스 특성이다. PVP는 OH 그
룹을 가지고 있기 때문에 게이트에 음의 압을 인가하면 자들이 
PVP로 주입되어 그림 3 (a)와 같은 히스테리시스 특성이 나타나게 된
다. 하지만 PVP에 혼합되는 CLA의 농도를 증가시켜 주면 히스테리시
스 특성을 변화시킬 수 있다. CLA 9 wt%의 cross linked PVP를 사용
하여 제작한 유기 박막 트랜지스터에서는 히스테리시스 특성이 나타나
지 않는 것을 확인 할 수 있다. CLA 농도가 증가되면  PVP의 OH 그
룹이 감소하게 되고 이로 인하여 히스테리시스 특성은 나타나지 않았다
(그림 3 (b)).
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<그림 3> CLA 농도에 따른 유기 박막 트랜지스터의 히스테리시스 
특성 (a) CLA 6 wt% 의  PVP (b) CLA 9 wt% 의 PVP 

3. 결    론

  본 논문에서는 유기 박막 트랜지스터의 게이트 연막으로 사용되는 
PVP를 제작하고 용제 비율에 따른 특성을 비교 분석하 다. PVP는 높
은 하 이동도를 가지는 반면에 높은 히스테리시스 특성을 보인다. 이
는 PVP 내의 OH 그룹에 의해 발생하는데, CLA 농도를 조 하여 감소
시킬 수 있다. 따라서 CLA의 농도 비율을 6%에서 9%로 증가하여 유기 
박막 트랜지스터를 제작하 을 때 히스테리시스 특성은 나타나지 않았
다. 이를 통하여, 성능이 우수한 유기 박막 트랜지스터를 제작 할 수 있
었다.  
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