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Abstract - 본 논문에서는 AWS형 력발  시스템의 최 력 추종
(Maximum Power Point Tracking: MPPT)을 한 알고리즘 개발 기법
에 한 제안을 하고자 한다. AWS형 력발  시스템은 2004년 포르투
갈에서 제안된 도에 지 변환장치로, 해 에 치하여 력을 생산하
는 특징을 지니고 있다. 도의 상하 운동에 맞추어 AWS의 주요 부
인 본체가 움직이기 때문에 력 생산량이 일정치 못하며, 특히 계   
환경에 따른 향을 많이 받게 된다. 이러한 문제 을 해결하기 한 방
법으로, 신재생 발 에서 많이 활용되는 MPPT 제어 기법을 제안하게 
된다. 제안된 기법의 활용을 통해 AWS형 력발  시스템의 력 생산
성 향상  력 안정도에 한 연구를 수행하게 된다.

1. 서    론

  화석연료의 고갈에 따라 두된 에 지 문제의 심각성은 시간이 지남
에 따라  더 심해지고 있다. 이를 해결하기 한 방안으로 정부 차
원에서 연구되고 있는 것이 태양 과 풍력으로 표되는 신 재생에 지
이다. 해당 연구들은 이미 발  단지가 구축되어 력 생산이 이루어지
고 있으며, 많은 연구자들에 의한 추가 연구 역시 활발히 진행되고 있
다. 그러나 늘어나는 력 수요를 감당하기 해서는 좀 더 다양한 력 
생산기반을 갖추어야 할 필요성이 있으며, 해양에 지에 주목하기 시작
한 이유도 바로 이 때문이다. 재 해양에 지에서 연구되고 있는 분야
는 조력, 해양 온도차, 력발  등으로 구분되고 있으며, 본 논문에서 
다루고자 하는 것은 도의 힘을 이용한 발  시스템 구축이다. 
  AWS형 력발  시스템은 2004년 포르투갈 (그림 1 참조)에서 처음 
제안된 발  기법으로 해 에 부착된 본체와 가동부에 치한 선형 
구자석 발 기 (linear permanent magnet generator: LPMG)로 구성되
어 있다. 도의 상하 운동에 따라 움직이는 LPMG에 의해 력 생산이 
가능  되며, 해 에 치해 있다는 장 으로 인해 태풍등에 의해 유실
될 염려가 없다는 장 이 있다. 문제는 -다른 신 재생발  시스템 구축
에서도 마찬가지로 지 된 사안이지만- 도의 불안정한 움직임 때문에 
력 생산량이 일정치 못하며, 이는 곧 력 불안정성이 발생할 수 있다

는 우려를 낳게 된다는 이다. 
  본 논문에서는 기구  혹은 설계  측면이 아닌 제어 이론  근을 
통해 이와 같은 문제 을 해결할 수 있는 방안을 찾고자 한다. 풍력발
에서 주로 연구되었던 최 력추종 (maximum power point tracking: 
MPPT) 은 시시각각 변화하는 바람에 해 제어 입력을 조 함으로써 
력 생산량을 최 화하는 기법이다. 도의 움직임에 의해 생산되는 
력이 결정되는 력발 의 경우도 MPPT 기법의 활용성이 충분할 것으
로 단되어 진다. 해당기법의 활용을 통해 개선된 AWS형 력발  시
스템을 구축하고자 하는 것이 최종 목표이다.

2. 시스템 및 전력추종 개요

  2.1 AWS형 파력발전 시스템
  AWS형 력발  시스템은 속이 빈 실린더 (cylinder), 덮개 
(lid) 그리고 부유물 (floater)로 구성되어 있으며, 실린더 안은 공
기로 가득 찬 채 바닥에 고정되어 있으며, 도에 따라 부유물은 
수직 상하운동을 하게 된다. 도가 려오면 도의 무게에 따
라 압력이 발생하게 되고 이는 실린더 하향운동으로 진행되며, 
이러한 상하 움직임에 맞추어 내부에 존재하는 LPMG가 력을 
발생시키게 되는 형태이다. 도의 힘에 의해 작동하는 발 시스
템이기 때문에, 도의 주기나 고의 크기가 클수록 발 량은 
증가하며, 내부 LPMG 구성을 얼마나 효율 으로 하는가에 따라 
높은 발 량이 기 되기도 한다. AWS형 력발  시스템은 
도의 상하 움직임에 따라 력을 생산하는 기기인 만큼, 도의 
최고/최 에 따른 력 생산량의 차이가 히 드러나게 된
다. 다시 말하면, 도의 최고/최 에 맞추어 AWS가 움직이게 

<그림 1> AWS형 발전시스템 모듈 (포르투갈, 2004)

된다면 더욱 효과 인 력 생산을 가능  할 수 있다는 것이다. 

  2.2 퍼지규칙에 기반 한 전력추종
  일반 인 력 추종 (power regulation) 문제는 다음과 같은 
제어 목  (control objective)으로 나타내어진다. 

                      →    → ∞                     (1)

여기서 는 이상 인 력(desired power)을 의미한다. 비선형

성을 효율 으로 고려할 수 있는 다음과 같은 Takagi-Sugeno 
(T-S) 퍼지시스템을 고려하자. 퍼지 시스템은 IF-THEN 규칙의 
결합으로 구성되어 있다.     

                  
 and  and    

  
         (2)

여기서 는 i 번째 규칙,  는 h번째 건부 변수를 의미한

다. 심값-평균 비퍼지화, 곱셈 추론, 싱 톤 퍼지화를 사용하면 
시스템 (2)의 역 동특성은 다음과 같이 표  된다:
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여기서 

  
 



    


 



 

 

           ≥ 
  



  

추정 오차(regulation error)는 아래와 같이 구성된다.

                                             (4)

양변에 시간 미분을 취해주면,
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여기서 제어 입력을 아래와 같이 설정 된다. 
      

         
  



   
  



  


  



   


    

따라서 력 추종문제는 다음과 같이 퍼지 시스템에 한 안정
화 문제로 귀결된다.

         
 

  



 


  



           (5)

여기서 를 안정화 시킨다는 것은 시스템의 궤  가 이상 
궤  를 따라간다는 것을 의미한다. 식 (1)에서의 가 

 에 해당하며, 는 에 응된다.

3. AWS형 파력발전 시스템에서의 MPPT

 

<그림 2> 1.5m 높이에서의 파도 속도 변화 

 AWS형 력발  시스템에서의 최 력추종을 해 우선 으
로 고려되어야 할 사항은 도의 특성이다. 본 논문에서는 도
의 높이가 1.5m, 웨이  주기가 6 인 도 특성을 고려하게 되
며, 그림 2는 해당 도의 정  속도 (peak velocity) 변화를 나
타낸다. 이는 아래의 식에 의해 결정된다.

                            


                          (6)

여기서 는 도의 높이, 는 도 주기를 나타내며, 는 도의 

정  속도를 나타낸다. 제안된 도에 의해 움직이는 LPMG의 변  값
에 따라 키네틱 에 지 ∆  가 발생하며, 해당 변  움직임을 min과 
max로 정의한다. 이때, ∆  는 다음과 같이 계산된다.

                   ∆ 

 max min                     (7)

여기서 는 운동변환상수이다. ∆  는 시간함수와의 계산을 통해 
로 나타나며, 최 력에 한 값은 앞서 설정되었듯이 로 표 된다. 

일반 인 발  시스템에서 ∆  를 통해 생산되는 력 값 의 경우 

발 기 토크에 한 상 함수로 재해석된다. 반면, AWS형 력발  시
스템의 경우 발 기 형태가 회 자 기반이 아닌 선형움직임 기반이기 
때문에 속도에 한 back force 값으로 계산된다. 본 논문에서는 back 
force에 한 값을 기존의 토크와 유사한 값으로 가정하여 MPPT에 
한 이론을 개하고자 한다. 이는 식 (5)에 입되는 입력 값으로, 다음 
식으로 표 된다.
 
                       ∆                          (8)

<그림 3> 0.5m/s의 파도 움직임에 따른 MPPT

                   ∆  
 





                   (9)

여기서 ∆  는 back force 값에 한 응값 의 변화량을 의

미하며, 이는 기존 발  시스템에서의 토크 값 변화량과 유사하
다. 그리고 ∆는 앞으로 측되는 도의 변화량으로, 그림 2

에서 설정된 변   시간에 따라 계산되어 진다. 식 (8)과 (9)를 
통해 계산된 AWS형 력발  시스템의 0.5m/s 에서의 MPPT 
움직임은 그림 3과 같이 나타내어진다. 해당 그림에서 살펴 볼 
수 있듯이, 는 발  기댓값 와 도 높이 에 의해 계산되

며,   값에 따라 곡선 형태의 움직임을 보여주게 된다. 최  

력 기댓값을 충족하기 한 와 의 정 값은 각각 와 

로 나타나며, 해당 값을 추종하기 한 곡선이 연 랑의 증

가함수 곡선으로 표 된다. 퍼지 규칙에 기반 하여 세워진 안정
도 해석으로 환된 식을 통해 제어 입력 값을 통해, 그림 3과 
같은 최  력을 추종하는 움직임을 보이고자 하는 것이 최종 
목표이다.

4. 결    론

  본 논문에서는 AWS형 력발  시스템의 MPPT를 한 알고리즘 
개발 기법에 한 제안을 퍼지 규칙에 기반 한 기법 설정을 통해 제안
하 다. 력추종문제는 퍼지 안정도 문제로 환하여 재해석 되었으며, 
일정 도의 움직임에 따른 력 생산량 변화를 나타내었다. 이를 통해 
도 속도에 따른 MPPT 변화를 추종해 보았으며, 안된 기법의 활용을 

통해 AWS형 력발  시스템의 력 생산성 향상  력 안정도에 
한 연구를 수행하게 된다.
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