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Abstract - 본 연구의 목 은 발 소의 정상 인 출력운 을 해 필
요한 주요 계통의 기능에 향을 미쳐 발 소 불시정지를 유발할 수 있
는 핵심 기기, 즉, 발 정지유발기기의 설치 개소를 체계 인 방법을 통
하여 정  분석하고, 해당 기기의 고장모드와 그 향을 검토하여 이를 
방지하기 한 책을 수립하도록 하는 것이다. 발 정지유발기기의 평
가는 발 소 종사자로 하여  가동  발 소에서 발생 가능한 발 정
지 향기기와 그들의 상호 계를 이해하고, 정량  평가를 통해 해당 
기기들의 발 소 발 정지 향을 시각 으로 확인하여 불시 발 정지
를 방할 수 있는 응 논리를 인지할 수 있도록 하는데 그 목 이 있
다.
  원자로냉각재계통에 한 발 정지유발기기(SPV, Single Point 
Vulnerability)를 분석하기 해 고장모드 향분석(FMEA, Failure Mode 
Effect Analysis)을 수행하고 상세 고장수목을 개발하여 통합단 의 계
통 분석을 수행하 다. 분석결과 원자로냉각재계통의 발 정지유발기기
는 원자로냉각재 펌 와 가압기 주살수 밸 의 제어회로에 집 되어 있
는 것으로 나타났다.

1. 서    론
 

  원자로 냉각재 계통의 발 정지유발기기 분석을 해 계통을 기능단
로 분해하고 신뢰도블럭선도(Reliability Block Diagram)를 작성하여 
입출력 신호간, 보조계통간의 연  계를 검토하 고, 그 결과를 바탕
으로 고장수목 분석을 수행하 다. 분석 상 주기기에 해서는 표 형 
원  정지이력 분석결과에 기 하여[1] 원자로 냉각재 펌 와 가압기의 
주살수 밸 에 하여 상세 분석을 수행하 다.
  고장모드 향분석은 원  신뢰도 평가지침[2]에 의거하여 수행되었으
며, 그 결과는 표 1과 같은 Table로 정리하여 기기 고장의 발 소 운
향 평가 검토에 활용하 다. 고장수목분석의 경우 발 소 정지 련 계
통의 고장수목 모델링 지침[3]에 따라 수행하 다.

2. 본    론

  2.1 기기 구성
  원자로냉각재계통은 2개의 열 달 회로를 가진 가압 경수로형으로 폐
회로 내에서 냉각수를 순환시키며, 노심과 내부구조물로부터 열을 이차
(증기발생기)계통으로 달한다. 원자로 냉각재 압력은 가압기에 의해 
제어되는데 가압기 체 은  출력 운  포화수와 포화증기로 나 어
진다. 가압기내 침수형 열기에 의한 증기 생성  가압기 살수에 의한 
증기 응축을 통하여 발 소 상태에 따른 압력 제한치  운  압력을 
유지한다.
  표 형원 의 원자로 냉각재 계통에는 4 의 원자로 냉각재 펌 가 설
치되어 있고, 펌 이싱, 확산 , 임펠라, 씰 하우징, 추력 베어링 뭉치 
 동기, 축  장치 등으로 구성되어 있다. 발 소 운  노심에서 
생성된 열을 히 제거할 수 있도록 충분한 강제 순환유량을 제공하
고, 원자로 냉각재 펌 의 최소 유량 제한치(설계유량)에 의해 핵연료 설
계기 을 과하지 않도록 하고 있다. 한 발 소 기동시 원자로 냉각
재 펌  운 에 따른 첨가열을 이용하여 원자로 냉각재를 가열시킨다.
  원자로 냉각재계통 가압기에 병렬로 설치되어 있는 2 의 가압기 주 
살수밸 는 1A와 1B 냉각재펌  출구로부터 가압기 살수노즐로 공 되
는 살수유량을 조정한다. 주 살수밸 는 다이아 램으로 작동되는 로
밸 이며, 밸  개방 구동력으로 계기용 공기를 사용하고 계기용 공기

상실시 밸 가 닫히도록 스 링이 설치되어 있다.

  2.2 제어 회로
  그림 1은 원자로 냉각재 펌 의 원 공 부의 기능블럭도이다. 정상
시에는 발 소 보조변압기(Unit Auxiliary Transformer)를 통해 펌  구
동 원을 공 받게 되며 원공  상실시 순시 체에 의해 체 원
인 기용변압기(Standby Auxiliary Transformer) 원을 공 받는다.

<그림 1> 원자로 냉각재 펌프 전원 공급부의 신뢰도 블록선도

  그림 2는 원자로 냉각재 펌 의 제어회로를 설명한다. 구동  정지신
호 입력  펌  흡입구 압력, 펌  속도 등의 장 공정신호 등이 입력
된다. 한 수가 련 제어밸 를 통해 펌 로 공 된다.

<그림 2> 원자로 냉각재 펌프(01PA) 제어부의 신뢰도 블록선도

  그림 3과 같이 가압기 주 살수밸 는 발 소 제어계통(Plant Control 
System)과 핵증기 공  제어계통(NSSS Control System)으로부터 제어
신호를 받는다. 살수밸 의 동작 제어는 자동  수동제어가 가능한 가
압기 압력제어기에서 이루어진다.
  정상출력 운  가압기 살수밸 는 가압기 압력제어기에 의하여 허
용범  내에서 제어되며 2개의 가압기 압력채  에 1개의 채 이 자
동 압력제어기에 입력신호를 보내도록 선택되어 있다. 자동 입력제어기
는 실제 압력신호와 운 원이 선택한 설정치를 비교하여 두 신호의 차
에 비례하는 출력 제어신호를 발생하여 가압기 살수밸  제어기로 공
한다.
  가압기 압력 채 (PT-100 X ＆ Y) 제어계통은 입력에 2개의 역
(1,500～2,500Psia) 가압기 압력채 이 사용된다. 1개의 채 이 제어신호
로 선택되고 다른 채 은 선택된 채 이 고장시에 보조신호로 사용된다. 
두 채 은 한 발 소 감시계통과 증기 우회제어계통에 입력신호를  
제공한다. 어느 채 이 제어용으로 선택되는가에 계없이 두 채 은 
2,350Psia에서 “압력 높음” 경보를 발생하고 2,160Psia에서 “압력 낮음” 
경보를 발생한다. 두 채 에서 출력신호는 계속 으로 비교되어 두 채
의 편차가 50Psia 이상이 되면 편차 경보신호를 발생한다.
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<그림 3> 가압기 주 살수 밸브의 신뢰도 블록선도

  2.3 고장모드영향분석
 
  안정된 상태의 발 소 정상 출력 운 기간 동안 원자로 냉각재 펌
는 4 가 운 인 상태이며, 가압기 주 살수밸 는 닫힘상태에서 가압
기 압력제어기에 의해 요구시 동작한다. 본 연구에서 수행한 고장모드 
향분석은 계통별로 원자로 정지  출력감발에 직 으로 기여하는 

기기선별  련 고장모드 식별을 주 목 으로 하고 있기 때문에 본 
계통에 포함된 기기별 고장모드 향분석은 발 소 출력운  상태를 고
려하여 평가하 다.
  원자로 냉각재 계통에 한 고장모드 향분석을 수행한 결과 발 정
지유발기기에 해당하는 주요기기는 아래와 같이 식별되었다. 

원자로 냉각재 펌   련 제어카드
원자로 냉각재 펌  원 차단기 보호계 기 CT
고압 냉각기 /후단 밸
원자로 냉각재 펌  사이클론 여과기
유출수 차단 밸

가압기 안 밸

번호 기기이름 기기번호 고장모드 고장이 계통에 주는 영향

1

On-Off Loop 

Controller 

Module

301-01

(PA01-01-30

1-01)

오신호

오작동에 의해 정지신호 발생시 

운전중 펌프인 431-RC-PP01A 

작동 실패, 원자로 냉각재 펌프 

운전 정지로 인한 원자로 정지

2
Termination 

Relay

301-01-KB

(PA01-01-30

1-01)

오신호

오작동에 의해 정지신호 발생시 

운전중 펌프인 RC-PP01A 작동 

실패, 원자로 냉각재 펌프 운전 

정지로 인한 원자로 정지

3

On-Off Loop 

Controller 

Module

303-01

(PA01-03-30

3-01)

오신호

오작동에 의해 정지신호 발생시 

운전중 펌프인 431-RC-PP01A 

작동 실패, 원자로 냉각재 펌프 

운전 정지로 인한 원자로 정지

4
Termination 

Relay

303-01-KB

(PA01-03-30

3-01)

오신호

오작동에 의해 정지신호 발생시 

운전중 펌프인 RC-PP01A 작동 

실패, 원자로 냉각재 펌프 운전 

정지로 인한 원자로 정지

5

고압 밀봉냉각기 

전단 밸브 

(PP01A)

RC-V446 의사닫힘

고압 밀봉냉각기로 공급되는 

밀봉수 공급실패로 밀봉유출수 

유량의 감소를 초래해 RCP 펌프 

정지로 인한 원자로 정지 유발

<표 1> FMEA에 의한 원자로냉각재계통의 발전정지유발기기 예

  2.4 고장수목 분석
  
  원자로 냉각재 계통의 고장수목 분석에서는 원자로 냉각재 펌 와 가
압기 주 살수밸 에 포함되어 있는 기기 가운데 고장모드 향분석을 
통하여 원자로/발  정지에 기여하는 것으로 식별된 모든 기기를 모델
하여 개발하 다. 한 발 소제어계통의 루  제어기에는 각 기기를 제
어하는 논리가 구 되어 있으므로 고장수목 분석 상에 포함하 다. 
  4 의 원자로 냉각재 펌 는 안정된 상태의 발 소 정상 출력 운 기
간 동안 항시 운 인 기기로 1 의 원자로 냉각재 펌 가 정지되면 
원자로 정지를 유발할 수 있다. 2 의 가압기 주 살수밸 는 가압기 압
력 강하와 한 계가 있는 밸 로, 오동작으로 인한 가압기 주 살수
밸 의 열림시 운 원이 히 조치를 취하지 못할 경우 발 정지를 
유발할 수 있는 것으로 분석하 다. 

  본 연구에서 수행한 고장수목 분석은 계통별로 원자로/발  정지  
출력감발에 직 으로 기여하는 기기 고장모드 식별  요도 분석을 
주 목 으로 하고 있기 때문에 본 계통에 포함된 기기별 고장 사건을 
모델링하는 고장모드는 기본 으로 의 발 소 출력 운 조건을 고
려하여 평가하 다.

<그림 4> 원자로냉각재펌프 제어회로의 고장수목

  원자로 냉각재 계통의 고장수목 개발과 련하여 용된 가정사항  
특성은 아래와 같다.

상당수의 발 정지 유발기기는 고장시 이를 감지하고 원자로 정지
를 방지할 수 있도록 자동 으로 처하는 기능을 갖추고 있으나, 
기기 자체의 기능 수행 실패뿐만 아니라 기능고장이 감지되지 않
는 상태에서의 오작동 는 오신호 발생으로 기기의 기능수행 실
패를 야기할 수 있으므로 이를 분석에 반 하 다. 
유량계  오리피스 등의 기기는 막힘등의 상으로 인한 고장가
능성이 있으나, 그 발생가능성이 지극히 낮고 발 소 정상운   
실패할 가능성이 낮기 때문에 모델링에 포함시키지 않았다. 

   고장수목 정량화 결과로 나타난 최소단 집합  요도 분석에 의
하면 원자로 냉각재 계통의 기기 가운데 원자로/발  정지에 가장 크게 
기여하고 있는 기기는 원자로 냉각재 펌 , 수계통의 사이클론 여과
기, 1차기기 냉각수 공 라인의 스트 이 , 가압기 안 방출밸  등으
로 나타났다. 이외에도 원자로냉각재계통 련 력계통, 발 소제어계
통 기기들이 원자로/발  정지에 기여하는 것으로 나타났다.

 

3. 결    론

  RCP 원 공 계통의  차단기 트립을 유발하는 CT(계기용 & 보
호용), 과 류계 기(250/51A, 250B, 251A, 251M), 동기보호용 차동계
기(287M)  지락 류 계 기(250GS)가 발 정지유발기기로 분석되
었다. 제어회로에 해서는 RCP의 제어루 는 이 화되어 있지만, 제어
카드  신호 입출력카드의 오신호 발생으로 해당 펌 가 정지되는 고
장모드는 설계의 이 화로도 방지할 수 없는 문제로 확인되었다. 가압기 
주살수 밸   련 제어회로는 최근 설치된 비상 수동 차단용 밸 의 
설치로 단일고장으로는 발 소 정지에 향이 없는 것으로 검토되었다.
  본 분석을 통해 확인된 발 정지유발기기에 하여 오신호 발생에 의
해 원자로냉각재 펌 의 정지를 유발할 수 있는 잠재  가능성을 악
하여 해당 제어카드  입출력카드에 한 오신호 작동방지 책 수립
이 필요한 것으로 단된다. 분석결과는 발 소로 제공되어 신뢰도개선 
방안 검토가 진행 에 있다.
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