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Abstract - 본 논문에서는 MOF 소손시 비오차 발생으로 인한 력사
용량에 미치는 향을 분석하기 해 비오차를 측정하 다. 재 MOF 
고장건수는 체 고장의 약 10%이상 발생되고 있으며, 장 순회시
험을 통해 2009년 68건, 2010년 156건을 출하 다. 이러한 MOF의 고
장은 부분 내부 CT 권선소손에 의해 발생되며, CT의 1차코일 는 2
차코일 단락시 유형별로 실험을 통해 비오차를 분석하 다. 특히 3상 수
고객은 △-Y결선방식으로 MOF 정상시 불평형 류는 성선의 류

가 발생되지 않으나, MOF 이상시 성선에 이상 류가 발생된다. 따라
서 성선의 이상 류를 측정하여 MOF 이상유무 정  과부족 계량
오차 정을 하기 한 자료로 활용하 다. 

1. 서    론

  고 압 는 류를 사용하는 고객은 직  계량할 수 없기 때문에  
  계기용 변압변류기(MOF)를 설치하여 력을 계량하고 있으며, 
MOF(Metering Out Fit)의 내부에는 PT(Potential Transformer)와 
CT(Current Transformer)로 구성되어 있다. 
  MOF의 내부 CT소손시 계량오차가 발생되며, 이러한 상이 즉시에 
발견되지 않아 장기간 오차 으로 인한 요 민원이 발생된다. 한 
MOF의 오차에는 비오차와 상각오차가 있으며, 각 용규격에 
따라 여러 가지의 오차계 이 있고 그의 허용한계가 결정되어있
다.[1] 본 논문에서는 상기와 같은 요 민원이 발생된 MOF(0.5
, 30/5)에 해 비오차를 측정하 다. 한 유형별로 CT의 1차코

일 는 2차코일 소손시 실험을 통해 1-2차 류비와 상각을 측정하
으며, CT의 1-2차코일 단락시 단락 항과 CT 2차 부담 항에 따라 

계량오차에 미치는 향을 분석하 다. 

2. 본    론

  2.1 MOF 구조 및 소손유형
  그림1과 같이 MOF의 내부에는 변압기(PT)와 변류기(CT)가 연유속
에 설치되어 있고, 1차측 붓싱과 2차 단자함으로 구성되어 있다. MOF
의 소손유형을 보면 PT는 부분 낙뢰, 개폐 써어지에 의해 소손되며, 
CT는 고장 류에 의해 소손이 된다. PT소손시 2차측 압이 발생되지 
않기 때문에 쉽게 확인이 가능하나, CT는 완 하게 소손되지 않고 비오
차만 발생되기 때문에 별도의 측정 장비로 비오차를 측정하지 않으면 
확인이 어렵고, 장기간 계량 오차발생으로 인한 요 정산에 어려움이 많
다.  CT의 비오차 발생원인은 고장 류에 의해 2차코일이 기계력을 받
아 철심 는 외함에 혼 되어 계량오차가 발생된다.

<그림 1> MOF 구조

  그림 2의 좌측사진은 소손된 MOF의 내부 PT와 CT의 모습이고, 우
측사진은 A상 CT가 2차 코일이 소손된 확 사진이다.
  기설비 기술기  23조에 의해면 MOF 과 류강도는 단락 류 발생
시 기계  강도에 견디어야 하나, 아래 CT의 소손형태를 보면 기계  
충격에 의해 1-2차코일이 이탈하게 되고, 이때 철심 는 외함에 
되어 비오차가 발생된다.[2] CT의 1차 코일은 고 압이 인가되기 때문
에 연처리가 잘되어 있어 코일이 이탈되어도 단락소손이 발생되지 않
게 설계하고 있으나, 2차코일 5 V이하로 별도의 연처리를 하지 않기 
때문에 부분 2차 코일에서 단락되는 상이 발생된다. 
 

PT
CT CT 2차소손

<그림 2> CT 2차 고장 유형

 

  2.2 MOF소손시 비오차 측정    
   측정결과 그림 3과 같이 CT 1차 입력 류 증가시 CT의 2차 B, C상 
류도 일정한 비율로 증가하므로 정상이다. 이와 다르게 A상 CT 2차 
류는 비오차가 발생하기 때문에 정상 류보다 낮게 류가 발생되었

다. 1차 입력 류가 18 A 일 때, B,C상 류는 3.0 A가 발생되고, A상
류는 2.43 A가 발생된다. 이때 A상 CT의 오차율을 다음과 같이 구할 
수 있다.

 오차율기준값
측정값기준값

×%

 상오차율


×

<그림 3> A상 CT 소손시 1-2차 전류비
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  그림 4에서 MOF내부 CT소손시 1-2차측 류의 크기와 상각을 측
정한 형이다. CT비가 30/5로 설정을 하면 정상시 1-2차의 크기와 
상이 일치한다. 따라서 1차 입력 류  B,C상 2차 류는 일치하나, A
상 2차 류는 정상 류값 보다 낮게 발생하며, 상은 동 상으로 일
치하 다.

<그림 4> A상 CT 소손시 1-2차 순시파형

  2.3 MOF의 소손 유형별 비오차 실험
  그림 5와 같이 실험회로를 구성하고 CT 1차 권선 단락  2차권선 
단락시 오차율을 측정하 다. CT비는 30/5, 1차권선 권회수는 20회, 1차
권선 단락지  권회수는 10회(50 %지 ), 2차권선 권회수는 120회, 2차
권선 단락지  60회(50 %지 ), CT의 2차 부담 항 0.1Ω을 기 으로 
실험하 다. 실험1은 1차측 는 2차측 권선에서 단락이 없는 정상상태
일 때 오차율을 측정 하 으며, 실험2는 1차권선 50%지 에서 단락이 
발생 하 을 때 오차율을 측정하 고, 실험3은 2차권선 50%지 에서 단
락일 때 오차율을 측정하 고, 실험4는 1차  2차권선 모두 각각 50 % 
지 에서 단락시 오차율을 측정하 다. 

<그림 5> CT 소손시 오차측정 회로도

  표 1은 CT 1차 는 2차 소손시 오차율 측정결과이다. 실험1은 1차 
류(A11) 9.0 A 입력시 2차 류(A22) 1.5 A가 측정되었다. 이론 으
로 1-2차 권수비로 계산하면 2차 류는 9.00 × 20회/120회 = 1.50 A로 
측정값과 일치하 다. 실험2의 측정결과는 0.70 A, 오차율 -53.33 %가 
발생하 다. 이론 으로 계산한 결과  9.00 × 10회/120회 = 0.75 A로 계
산되지만 실측결과 0.70 A로 낮게 발생하 다. 실험3의 측정결과는 2차 
류(A22) 1.00 A, 오차율 -33.3 %로 측정되었다. 이론 으로 계산한 
결과 2차 류는 9.0 × 20회/60회 = 3.00 A로 계산되지만 실측결과 1.00 
A로 낮게 발생되었다. 실험4의 측정결과는 0.50 A, 오차율 -66.67 %가 
발생하 다. 이론 으로 계산한 결과  9.00 × 10회/60회 = 1.50 A로 계
산되지만 실측결과 0.50 A로 낮게 발생하 다.
  표1의 실험결과에 따르면 CT 1차코일 는 2차코일 단락시 정상 류
보다 낮게 -오차율이 발생하 다. 즉 1차 는 2차코일 단락시 단락
치에 상 없이 CT의 자속 도 포화로 무조건 부족계량이 되는 것으로 
확인되었다.

구분
1차 류
(A11)

2차 류
(A21)

오차율
(%)

1차단락
류(A12)

2차단락
류(A22)

비 고

실험1 9.00 A 1.50 A - - - 정상

실험2 9.00 A 0.70 A -53.33 9.70 A - 1차 단락

실험3 9.00 A 1.00 A -33.33 - 0.885 A 2차 단락

실험4 9.00 A 0.50 A -66.67 9.50 A 0.439 A 1-2차 단락

<표 1> CT 1차 또는 2차 소손시 오차율 측정결과

  2.4 1차 또는 2차 코일 단락시 비오차 분석 
  그림6은 CT의 1차코일 는 2차 코일 단락시 비오차 발생원인을 분
석하 다. 1차측 코일 항 Z11+Z12, 2차측 코일 항 Z21+Z22, 1차측 단
락 항 Z13, 2차측 단락 항 Z23, CT 2차 부담 항 Z0로 등가회로로  
표시하 다.
  CT는 1차코일보다 2차코일의 권수비가 크기 때문에 변압기와 다르게 
1차 항  (Z11+Z12) 보다 2차 항(Z21+Z22)가 높다. 한 단락 항(Z13, 
Z23)은 코일이탈시 철심 는 외함의 단락형태에 따라 발생되는 항이 
이며, CT의 부담 항(Z0)은 CT의 2차 단자간에 속되는 부하가 
정격 주 수의 2차 류 하에서 소비하는 피상 력을 말하고, 
CT의 용량에 의해 결정된다. 를 들면 CT용량이 25 VA인 경우 2차 
정격 류가 5 A이므로 분담 항은 1 Ω(R=25/52)으로 계산 할 수 있다. 
  따라서 부담 항은 CT 2차 선의 굵기와 길이에 따라 분담 항이 
결정되며, CT의 정격 부담보다 사용부담이 클 경우에는 변류기의 
오차 특성이 나빠진다.
  앞서 설명한 바와 같이 실험1은 비오차 측정값과 CT 권수비 계산 값
이 일치하 으나, 실험2∼4는 측정값과 계산 값이 달랐다. 그 이유는 상
기 설명과 같이 1-2차 단락시 단락 항, 코일 항, 부담 항의 차이로 
비오차가 다르게 발생 하 다. 실험2에서 CT 1차코일 단락시 단락 류 
A12=9.70 A로 1차 류A11=9.00 A 보다 크게 발생 하 다. A12에 흐
르는 류는 Z11과 Z12에 흐르는 합성 류가 발생되었다. 특히 실험3에
서 2차 단락고장시  A11=9.00 A, A21=1.00 A, A22=0.85 A, 오차율= 
-33.33 %로 부족계량 되었다. 그러나 장에서 단순 권수비로 계산하면 
A22 = 3.0 A, 오차율=+200 %로 과다계량 되는 것과 심한 차이가 있다. 
그 이유는 CT의 코일의 항(Z11, Z12, Z21, Z22)과 단락 항(Z13, Z23), 
부하부담 항(Z0)에 의해 비오차가 결정되기 때문에 단순 권수비의 계
산값과 다르다.
  특히, CT 2차 류 A21=1.00 A로 감소하는 이유는 단락 류 
A22=0.885 A가 발생되어 Z21의 코일과 Z22의 코일이 자속이 서로 상쇄
되기 때문이다. 즉 Z22에 흐르는 류를  증가시킬 경우 어떤 
한도를 과하면 변류기의 자속 도가 포화되어 여자 류가 
격하게 증가되는데 이때에는 비오차가 - 쪽으로 증가한다. 이러
한 상은 부담 항(Z0)의 항이 크면 단락 류(A22)가 크게 발생되고, 
비오차는 심하게 증가하는 것으로 분석되었다.  

<그림 6> CT 소손시 등가회로

3. 결    론

  단락고장시 고객측 MOF 내부 CT가 기계  과 류강도에 의해 부
분 2차 코일이 이탈되어 철심 는 외함에 되어 비오차가 발생되며, 
이때 소손된 MOF의 비오차 특성을 측정하여 분석하 다. 측정결과 1-2
차의 상각을 일치하 으나, 소손시 단락 항(Z13, Z23) 낮고, CT의 2
차 부담 항(Z0)이 크면 비오차는 증가하 다. 특히 CT의 1차 는 2차
권선 소손시 유형별 비오차를 실험하 으며, 분석결과 단순권수비로  계
산한 값과 다르게 실험값은 1-2차의 단락 치와 계없이 CT가 포화
되기 때문에 무조건 - 비오차가 발생되었다. 이는 MOF 소손시 력사
용량은 모조건 부족계량 된다는 의미이다.
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