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 속 표면 코 된 ZrO2와 Ti-6Al-4V의 합

Brazing of metal-coated ZrO2 and Ti-6Al-4V
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 록: 지르코니아 (ZrO2) 표면에 속 (Au)으로 표면 코 한 후 Ti-6Al-4V와 진공 이징 합을 행하 다. 표면

에 코 한 Au 층의 향을 비교 분석하기 하여 Au를 코 하지 않은 지르코니아도 모재로 사용하 다. 합소재로

는 Ag-Cu-Ti계 active filler를 사용하 다.   ZrO2/Ti-6Al-4V 이징 결과, active filler는 양측 모재 표면에 wetting

되었으며, Ti-6Al-4V 내부로 filler 확산으로 인하여 두 모재의 direct joint가 찰되었다. 합 계면 사이에 합부 결

함은  찰되지 않았다.

1. 서론

지르코니아는 세라믹 재료  고경도, 고강도  우수한 괴인성을 갖고 있기 때문에 구조재료로 사용되고 있다. 그

러나 세라믹은 소재가 공유결합으로 되어 있어 취성이 높아 그 응용이 제한되어 있다. 이징은 active filler를 사용

하여 동종 는 이종 재료를 합하는 기술로서 세라믹과 속을 이징 할 경우 세라믹의 취성을 보완하여 그 응

용 분야를 넓힐 수 있는 유용한 기술이다. 본 연구에서는 지르코니아의 표면에 Au를 코 하여 Ti-6Al-4V와 이징 

한 후 그 특성에 하여 조사하 다. 

2. 본론 

본 연구에서는 모재로 사용된 지르코니아 표면에 합성 확보를 한 속층으로 Au를 코 하 다. 합용 소재로 

Ag-Cu-Ti active filler를 이용하여 지르코니아와 Ti-6Al-4V를 진공 이징하 다. 한, 지르코니아 표면에 코 한 

Au 층의 향을 비교 분석하기 하여 Au를 코 하지 않은 지르코니아와 Ti-6Al-4V를 이징 하 다. 이징은 

1000℃, 30분의 공정 조건으로 vacuum furnace에서 수행하 다. Au를 코 한 지르코니아와 Ti-6Al-4V를 이징 한 

경우 양호한 합이 이루어졌으며, 두 모재의 계면 사이에 비 합 부분은 찰되지 않았다. 한 filler로 사용된 Ag와 

Cu는 Ti-6Al-4V 내부로 약 50 ㎛ 깊이까지 확산되었으며, 지르코니아와 Ti-6Al-4V 사이에 direct joint가 찰되었다. 

그러나 Au를 코 하지 않은 지르코니아와 Ti-6Al-4V는 filler와의 계면에 wetting 이 이루어지지 않았으며, 두 모재는 

이징이 되지 않았다.

3. 결론  

지르코니아 표면에 Au를 코 하여 Ti-6Al-4V와 이징 한 결과 두 모재의 direct joint이 나타났으며, 비  부분은 

발견되지 않았다.
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