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도시개발에 의한 하천 물리 구조 변화에 한 연구
-고양시 창릉천 일 를 심으로 -

최윤의*․천 *․ 진형**

*고려 학교 학원 환경생태공학과․**고려 학교 환경생태공학부

Ⅰ.서론

최근뉴타운사업과택지개발사업등기성시가지의주택난을

해결하고 난개발을 방지하기 한 도시 개발 사업이 서울시와

경기지역을 심으로시행되고있다.뉴타운사업의경우서울시

는2002년부터은평지구를시작으로총26개소를지정하 으며

(http://housing.seoul.go.kr),경기도는2012년1월기 으로고

양시원당지구등9개시16개지구를지정하 다(http://www.

gg.go.kr/).한편택지개발 진법이1980년에제정됨에따라한국

토지주택공사나지방자치단체 지방공사는각행정지방에다수

의택지개발사업을시행하고있다.이러한도시개발사업의지역

범 는기성도시를 상으로낙후된도시환경을개선시키기도

하지만 다수는도시근교의비시가지를 상으로하며산림이

나하천등의자연자원을경계로도시화지역을확 시킨다.도시

의발달은다양한환경문제를야기하는데,특히토지피복의변화

로인해불투수지역이증가함에따라우수 류능력이 하되고

인구증가에따른생활용수와상업시설,교육 의료등공공용수

의사용이증가하여하천의건조화를유발하는등의수문환경을

변화시킨다(김인과박수진,2006).하천환경의 변화는생물환경

의훼손과자연재해,오염물질의유입등다양한요인이복합 으

로작용하기는하지만(환경부,2011),직 인원인은도시하천

유역내도시개발사업이시행됨에따라도시기반시설설비,하도

변경공사,친수공간조성등인간의편익성을 시한하천정비가

시행되는것이다.이와같은도시개발사업은직 ,간 으로

하천정비를유도하여하천의구조와하천생태계를변경시킨다고

할수있다.따라서도시개발사업의일환으로시행된하천정비사

업이하천의물리 구조와생태성에어떠한변화를주는지평가

하여하천정비사업에 한보완방향을제시할필요가있다.본연

구의목 은도시개발로인한하천의물리 구조변화를고찰하

고 이에 한 개선방안을 제시하는 것이다.

Ⅱ.연구 범 방법

1.연구 범

연구 상지는 재도시개발로인한하천정비공사가진행

이며선행연구를통해하천의자연성 건강성등이평가되어

(경기도,2002;국립환경과학원2009;2010)도시개발 후하

천의물리 구조변화를비교할수있는하천을선정하 다.선

정된 상지는한강의제1지류인창릉천으로유로연장22.0km,

유역면 76.72km
2
이며지방하천으로지정되어있는소규모하

천이다.창릉천유역의상류부는북한산으로인한산악지형이

부분이며, 류부는최근은평뉴타운과삼송택지지구,원흥보

자리등도시개발사업으로인한하천정비공사가이루어지고있

다.한편 하구로부터 10km구간까지는비교 평지의농경지

가 하천변을 따라 발달해 있어 국내 소도시하천의 일반 인

특성을 모두 살펴볼 수 있는 곳이다.

장조사구간은LAWA(2000)가제시한조사구간기 에따

라소하천인창릉천에 하여하구로부터1km단 를기 으로

나 었으나 근이불가한지역과수변경 이유사하여물리

구조에큰차이가없는구간을제외하 다. 한구간의특성에

따라상류, 류,하류로구분하여기 지 을선정하 으며,기

지 의 수로폭에따라 200～500m구간을조사하 다.창릉

천 장조사구간 치는 표 1,그림 1과 같다.

창릉천일 는표2와같이2004년은평뉴타운착공을시작으

로2014년원흥보 자리지구 공까지장기 도시개발이진행

구분 기 지 조사구간

상류

지 1 경기도 고양시 덕양구 지축동 794일

지 2 경기도 고양시 덕양구 효자동 107-2일

지 3 경기도 고양시 덕양구 지축동 167-22일

지 4 경기도 고양시 덕양구 지축동 313일

류

지 5 경기도 고양시 덕양구 지축동 464-4일

지 6 경기도 고양시 덕양구 창릉동 12-10일

지 7 경기도 고양시 덕양구 삼송동 288-1일

지 8 경기도 고양시 덕양구 용두동 677-4일

하류

지 9 경기도 고양시 덕양구 화 동 857일

지 10 경기도 고양시 덕양구 화 동 782-1일

지 11 경기도 고양시 덕양구 강매동 238-10일

표 1.창릉천 장조사구간 치
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그림 1.연구 상지 장조사지 주변 황도

사업명 사업기간 착공일 공일

은평뉴타운 2002.10～2012.01 2004.09 2012.01

삼송택지지구개발 2006.12～2012.10 2007.07 2012.10 정

원흥보 자리 2009.06-2014.05 2011.11 2014.05 정

자료:http://housing.seoul.go.kr;http://land.naver.com;

표 2.창릉천 일 도시개발사업 황

되고 있다.

이에따라창릉천일 의도시개발사업시행이 과진행

인 재의 황을비교하여향후도시개발완료까지고려해야할

하천정비사업의 개선 방향을 제안하고자 한다.창릉천 일 에

한선행연구는은평뉴타운의착공 인2001년부터2010년까

지조사된연구결과(경기도,2002;국립환경과학원2009;2010)

를바탕으로 하 으며, 재 창릉천의하천환경을평가하기

한 장조사는식물이무성하지않아하천의물리 구조의

찰이 용이한 2011년 11월 순에 실시하 다.

2.연구 방법

창릉천의 재하천환경 황을 악하기 해 상하천의상

류․ 류․하류의 특성을 악하고 LAWA의 하천 물리 구

조평가방법통한 장조사를시행하 다.본조사방법은하천

의지형 특성과수리 특성을조합한물리 환경인생물의

서식처로서의하천자연성을평가하는것이다(Parsonetal.,2000).

LAWA의하천물리 구조조사는하천의규모에따라조사구

간설정의체계 인기 을제시하고(표3참조)하천유형(표

4참조)에 따라 다르게 평가하여야 하는 항목을 특이항목으로

구분하여 수부여에차이를두며,하천구조를설명하는6개의

주평가항목과25개의세부평가항목으로구성되어있다(표5참

조).이에따라하천환경평가에객 성을부여할수있으며,조

사지 별․평가항목별종합평가가가능하기때문에 상하천

구분 하천 폭(m)유역면 (km2)
장조사구간

하천 폭(m) 구간길이(m)

규모하천 > 100 > 1000 실내조사

규모하천 20～100 100～1000
< 1 50

1～5 100

소규모하천 > 20 > 100
5～10 200

> 10 500

자료:김창완 등,2007:34-37.필자재작성

표 3.하천규모에 따른 조사구간

유형 특징 자연지형

K V자형 수로 산지

S U자형 수로 산지

M 납작한 수로(사행) 산지

A 웅덩이형 수로(일반형) 산지,구릉지

AK 웅덩이 자갈 하상 평지

F 평지형 하천 평지

자료:김창완 등,2007:34-37.필자재작성

표 4.LAWA의 하천유형

평가항목 세부평가항목

종 특성 하도사행*,사행침식*,종 사주,특이한 종 구조

종단면
횡단구조물,정체,복개,횡단사주, 랑의 다양성,깊이의 다

양성

횡단면 횡단타입,횡단깊이,횡단침식*,횡단폭의 변화*,BOX

하상구조
하상재료,하상보호구조물,하상재료의 다양성,하상구조의 특

이사항*

하안구조 하안식생 ,하안정비,하안의 특이구조

하천변 토지이용*,하안수림 ,불량한 주변환경

*:하천유형에 따라 다르게 평가하는 항목

자료:김창완 등,2007:36-37.필자재작성

표 5.LAWA의 하천 물리 구조 평가항목

에 한세부 인하천정비방향에 해제안할수있을것으로

단되어 본 연구에 용하 다.

하천종합평가는주평가항목간의생태 가치를동일한것으

로간주하고세부평가항목에는1～7 의 수를부여하며,평가

된 수를 단순 평균하여 종합평가표에 의거하여 주 평가항목

조사구간,하천 체에 한구조등 을매긴다(표6참조).

물리 구조등 은1～7등 으로구분되는데,1등 은자연성

이 가장잘 보존되어 있는 하천이며,7등 은 인 인훼손이

가장큰하천을의미한다(김창완등,2007).한편LAWA의종

합평가표에는생태성이포함되어있는데,2000년유럽연합에서

정하고있는‘물 리지침(WaterFrameworkDirective;WFD)’

의 기 에 따라 정의된 것이다(김창완 등,2007).
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구조등 의미 평균 수 생태성

1 자연 그 로 1.0～1.7
매우 양호

2 약간 변경시킴 1.8～2.6

3 보통 변경시킴 2.7～3.5 양호

4 변경한 것이 두드러짐 3.6～4.4 보통

5 크게 변경시킴 4.5～5.3 결여

6 아주 크게 변경시킴 5.4～6.2
불량

7 모두 변경시킴 6.3～7.0

자료:김창완 등,2007:68.필자재작성.

표 6.종합평가표

본연구에서는 재창릉천상․ ․하류 구간의 물리 구

조평가결과를 심으로창릉천일 도시개발사업의시행 과

후근래까지조사된하천환경평가결과를비교하 다.창릉천의

하천환경평가를시행한선행연구로는‘창릉천수계하천정비기

본계획’(경기도,2002)과 ‘수생태계 건강성 조사 평가’(국립

환경과학원,2009;2010)등이 있다.

Ⅲ.결과 고찰

창릉천은일반 도시하천의특징을가지는하천이므로A유

형(구릉지)을 용하여 장조사를실시하 으며,창릉천물리

구조 평가 결과는 표 7과 같다.

1.창릉천 상류구간

창릉천 최상류는 북한산과 노고산 사이를 흐르며 주변에는

용산구 비군훈련장을 비롯하여 다수의 군부 가 설치되어있

고하천변에는주로음식 이나숙박시설이있어오염된하수가

흘러나와수질오염이우려되고있다.지 3구간주변에는북한

산성입구가 치하고있어탐방객의출입이잦은지역이다.한

편 지 4구간은 하류방향으로 우안에 은평뉴타운이 시작되는

곳으로,치수안정성을 한 하천제방이 설치되어 있어 우안의

식생구조가좌안에비해 히떨어짐을확인할수있었다.

한식생블럭공법으로정비된제방임에도불구하고조성후 리

구분
상류 류 하류

지 1 지 2 지 3 지 4 지 5 지 6 지 7 지 8 지 9 지 10 지 11

지 별평균 4.15 3.83 3.9 4.36 5.55 5.23 4.25 3.37 3.18 3.37 3.24

지 별등 4 4 4 4 6 5 4 3 3 3 3

지 별생태성 보통 보통 보통 보통 불량 결여 보통 양호 양호 양호 양호

구간별등 4 5 3

구간별생태성 보통 결여 양호

표 7.창릉천 물리 구조 평가 결과

미흡으로기존에식재되었던종이단풍잎돼지풀에의해고사한

한 것을 볼 수 있었다.

상류구간에 나타난 물리 구조의 특징을 살펴보면,종 특

성은상류조사구간에서50%이하의‘약간사행’의형태를보

으며,사행침식은‘드물게약하게’나타났고,종 사주는종종

찰되어종합3등으로평가되었다.종단면의구조등 은복개된

구간과 횡단구조물이 없었으며, 체 으로 ‘약간 정체’상이

나타났고, 랑과깊이의다양성은보통으로종합4등 으로평

가되었다.횡단면의경우 부분‘납작한사다리꼴횡단면’이며,

횡단침식이약하고,횡단폭의변화는조사구간마다다르게 찰

되어종합4등 으로 나타났다.하상구조의특성은평균3등

으로하상재료는주로5～30cm의돌로 찰되었으며,하상보호

구조물이 정비되어있는곳이있었다.하상재료의다양성은 보

통이었으며,하상구조의특이사항은다소 찰되었다.하안구조

의경우하안식생은 부분이달뿌리풀등의다년생 본류가

나타났으며,‘시멘트블록,축 ’로하안이정비된구간이있음에

따라종합5등 으로평가되었다.하천변의토지이용은상류

부분의구간이도로 건축물로사용되었으며, 구간에서불

량한주변환경이 찰되어종합5등 으로평가되었다.이에따

라창릉천상류물리 구조의종합지수평균은4.05로,구조등

은‘변경한것이 두드러짐’의 4등 이며,생태성은‘보통’으로

평가되었다.

2.창릉천 류구간

창릉천의 류는경기도고양시덕양구지축동,창릉동,삼송

동,홍도동에 걸쳐 흐르는 약 7km에 해당하는 구간으로, 재

은평뉴타운과삼송택지개발지구,고양원흥지구등신흥주택단

지공사가진행 이다.지 5구간은은평뉴타운사업의일환인

하천변조경공사가진행 이었으며,물이 흐르지않는건

천구간이었다.지 6구간의우안은은평뉴타운집단에 지공

시설 폐기물처리시설,열공 시설등의공사가진행 이다.

하천우안을따라제방정비가되어있으나단풍잎돼지풀이우

하고있으며,하안정비가진행되고있어우안식생이크게훼손

된상태 다.지 7구간은삼송택지지구로상하수도 기설
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비등도시기반시설을 한하천정비공사가진행 이었으며이

로인한‘땅 헤침’과‘물막이공사’가시행됨에따라하천의수

계가끊기고,공사로 인한 오염물질이유입되어수질이상당히

악화된상태 다.한편지 8구간은원흥보 자리가2011년12

월에착공됨에따라 장조사당시에는하천의물리 인구조가

크게 훼손되지 않은 상태 다.

류구간에 나타난 물리 구조의 특징을 살펴보면,종 특

성은 류조사구간에서50%이하의‘약간사행’을보 으며,사

행침식은 체 으로 드물게 크게 나타났고,종 사주는 종종

찰되어종합3등 으로평가되었다.종단면의구조등 은복

개된구간과횡단구조물이없었으며, 체 으로‘보통정체’

상이나타났고, 랑과 깊이의다양성은 ‘작다’로 종합3등 으

로평가되었다.횡단면의구조등 의경우 부분이‘납작한사

다리꼴횡단면’이며,횡단침식이약하고,횡단폭의변화는 지

8구간을제외한나머지구간에서‘없음’으로평가되어종합4등

으로나타났다.하상구조의특성은평균5등 으로하상재료

는주로모래가주로 찰되었으며,하상보호구조물이정비되어

있는 곳이 있었다.하상재료의 다양성은 보통이었으며,하상구

조의특이사항은다소 찰되었다.하안구조의 경우 하안 식생

은달뿌리풀과 갈 등의 다년생 본류가 나타났으며,하안이

정비된구간이있음에따라종합5등 으로평가되었다.하천변

의토지이용은 류 구간이도로 건축물로사용되었으며,

불량한주변환경이 찰되어종합5등 으로평가되었다.이에

따라창릉천 류물리 구조의종합지수평균은4.65로,구조

등 은 ‘크게 변경시킴’의 5등 이며,생태성은‘결여’로평가되

었다.

3.창릉천 하류구간

창릉천의하류는경기도고양시덕양구화 동,강매동에걸

쳐흐르는약7km에해당하는구간으로,하천으로부터1km거

리에는행신개발지구가 치해있다.하천과인 한지역 부

분은농경지로활용되고있으며한강합류지 은습지공원으로

조성되어 리 에있다.창릉천하류는 류에비해생태 으

로양호한상태를유지하고있으나자 거도로와경의선의횡

단,주변 도시개발공사 농경지 등 다양한 훼손요인이 있다.

평가년도 평가 상 조사구간 평가척도 체결과 도시개발구간 결과

2001a 자연성 구간 우수,양호,불량 양호 양호

2009b 서식 수변환경 지 6,지 8,지 11 최 ,양호,보통,불량 양호 양호

2010b 서식 수변환경 지 6,지 8,지 11 최 ,양호,보통,불량 양호 보통

2011c 물리 구조 생태성 구간 매우 양호,양호,보통,결여,불량 보통 결여

a:창릉천 수계 하천정비기본계획,b:수생태계 건강성 조사 평가,c:LAWA물리 구조 생태성 평가

자료:경기도,2002:3-208;국립환경과학원,2009:214;국립환경과학원,2010:266

표 8.창릉천일 도시개발시행 ․후 하천환경평가 비교

하류구간에 나타난 물리 구조의 특징을 살펴보면,종 특

성은하류조사구간에서‘보통사행’으로평가되었으며,사행침

식은‘드물게크게’나타났으며‘여러개’의종 사주가발달하여

종합 2등 으로 평가되었다.종단면의 구조 등 은 ‘보통’으로

평가되었으며,횡단사주는 크게 발달하지 않았다.하류의 랑

과 깊이의다양성은 ‘보통’으로 종합 3등 으로평가되었다.횡

단면의 구조등 의 경우 ‘자연형 횡단면’으로 평가되며 횡단침

식이약하고횡단폭의변화는‘크다’로평가되어종합2등 으로

평가되었다.하상구조의특성은종합4등 으로하류 구간에

서하상정비공법은없었으며,하상재료는‘진흙’이주를이루었

다.하상재료의다양성과하상구조의특이사항은작게나타났다.

하안구조의경우우안에서는다년생 본류와갈 류가,좌안에

는갈 류,다년생 본류, 목류 약간의수목이식생하 다.

한 하안정비 공법으로 ‘돌붓기’,‘생물학 공법이’시행되는

등종합3등 으로평가되었다.하천변토지이용은하류 부분

의 지 으며, 구간에서도로가 찰되어종합4등 으로평

가되었다.이에따라물리 구조의종합지수평균은3.2로구조

등 은‘보통변경시킴’의3등 이며,생태성은‘보통’으로평가

되었다.

4.창릉천 종합평가 고찰

창릉천 구간에 한6개의하천구조의등 을종합하면4

등 으로‘변경한것이두드러짐’으로평가되며,생태성은‘보통’

으로 평가되었다.

창릉천 일 도시개발시행 과 후근래까지하천환경을조

사한평가결과와본연구에서실시한물리 구조 생태성평

가결과를 비교하 다(표8참조).본연구에서 시행한 LAWA

물리 구조 생태성평가는 구간을 상으로5개의평가척

도로구분하여평가는 구간을 상으로5개의평가척도로구

분하여평가했기때문에기존선행연구에비하여세 하고객

성있는결과를도출하 다고할수있다.기존의평가결과와본

연구의평가결과를비교해보면,창릉천 체의하천환경평가에

는큰변화가없는것을알수있는데,이는도시개발에의해

류구간이 크게 훼손되었으나 상류구간과 하류구간에는 인

인 개발 향이 미치지 않았기 때문으로 단된다.한편, 재



                                                        

2012 춘계학술대회 논문집 215

도시개발이진행 인지 6구간은타구간에비해하천환경변

화가뚜렷이나타났다.은평뉴타운사업이시행되기 인2001년

의경우하천의자연성은‘양호’로평가되었으며,2009년과2010

년에시행된서식 수변환경의건강성은각각‘양호’와‘보통’

으로평가되어건강성이다소악화된것을알수있었으며,2011

년에시행한물리 구조평가는5등 생태성‘결여’로나타

나하천환경이크게변화한것을알수있다.이는창릉천지

6구간에 인 한 지역에 2009년 10월에 고양삼송 집단에 지공

시설이착공되면서 재까지공사가진행 에있어하천환경

이 열악해 진 것으로 단된다.

Ⅳ.결론

본연구에서는도시개발사업이진행 인창릉천을 상으로

LAWA의 물리 구조 평가 방법을 이용하여 도시개발사업이

하천의물리 구조변화에미치는 향을고찰하 다.조사결

과 류구간의종합등 은5등 으로생태성이‘결여’로평가되

었다.이는 생태성이 ‘보통’인 상류구간과 ‘양호’한 하류구간에

비해 류구간의물리 구조의변화가큰것을의미하며,선행

연구에서평가한하천환경보다열악하게평가된것은 장조사

당시 도시개발사업의 일환으로 하천제방정비 도시기반시설

공사가 진행되고 있었기 때문이라고 단된다.한편 평가항목

종단면과하천변(토지이용)항목은평가결과종합5등 이며,

생태성이‘결여’로평가되어하천의구조개선이시 함을알수

있었다.종단면은횡단사주가거의 형성되어있지않으며 랑

의다양성과 깊이의 다양성이보통이하로 평가되었으며,하천

변은하천의토지이용에따른하안수림 의훼손과불량한주변

환경에의해낮게평가되었다.이는도시개발과정에서친수기능

을강화하기 해하천변을따라산책로와자 거도로 수변

공원을조성하고공사가진행 인구간은주변서식생물상에

교란을 야기 시키는 ‘땅 헤침’이 일어나는 등의 하천 구조를

인 으로변경했기때문이다.도시개발에의한하천의훼손을

감시키기 해서는 하천정비 시 하상 재료의 다양성과 수량

확보가우선되어야하며다양한 랑과수심에 합한수생식물

을식재하여수생동물의서식처를확보할수있어야한다. 한

하천변의구조 특성을개선하기 해서는하안수림 가활착

가능하도록꾸 한 리가요구되며,산책로와자 거도로조성

을최소화하고생물상교란에 처할수있는자생식물을이용

한 생태복원을 시행하여야 한다.
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