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요   약

   본 논문에서는 자외선 및 적외선 필터를 기반으로 불이 연소하면서 에너지를 빛과 열의 형태로 방
출하는 산화 과정으로 여러 가지의 연소반응에 의해 표출 형태가 열, 전기, 연소가스, 복사 등으로 나
타날 때, 이중 열복사로 빛이 방출되는 화염의 온도에 따라 각각 특성이 다른 파장을 활용한 적외선
과 자외선(IR/UV) 필터를 활용한 불꽃영상 감지시스템 설계방안을 제안한다.

키워드 : 적외선(IR) 필터, 자외선(UV)필터, 불꽃영상 감지시스템

1111....    IIIIRRRR////UUUUVVVV기기기기반반반반의의의의    불불불불꽃꽃꽃꽃영영영영상상상상인인인인식식식식    설설설설계계계계

  보통 가연성 물질이 충분한 산소, 열과 결합
할 때 발생하며, 그 표출 형태는 열, 전기, 연소
가스, 복사 등으로 나타난다. 이중 열복사로 방
출되는 빛은 화염의 온도에 따라 각각 특성이 
다른 파장을 가진다.

[그림1] 화염의 온도에 따른 파장 특성분석

 이러한 파장의 차이로 인해 화염으로부터 나오
는 광원은 자외선, 가시광선, 적외선 등 파장의 
영역이 다른 세 가지로 대별된다. 이러한 광학
적인 특성을 이용하여 불꽃영상을 감지할 수 있
는 것이다[1].

 
위와 같은 원리를 적용하여 웹캠, CCD카메라 
등에 자외선 및 적외선 필터를 이용하여 자외선
과 적외선 영역의 영상만을 추출해서 서버로 전
송하고 서버에서는 그 영상을 바탕으로 불꽃 여
부를 판단한다.
 또한 서버에서는 불꽃감지 여부를 PC 혹은 스
마트폰으로 전송하여 사용자가 확인 할 수 있도
록 한다. 사용자는 그 반대로 PC 혹은 스마트
폰으로 서버에 접속하여 영상을 실시간으로 확
인 할 수 있다.
 웹캠이나 CCD카메라가 아닌 스마트폰 자체 
내장 카메라에 적용하여 스마트폰으로 직접 불
꽃영상을 감지와 불꽃감지기를 위해 감지 센서
의 출력 특성에 부합하는 신호처리 알고리즘이 
필요하다[2]. 

     [UV TRON센서]         [적외선센서]

[그림2] UV/IR 센서 특성분석
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1111....1111    자자자자외외외외선선선선((((UUUUVVVV)))),,,,    적적적적외외외외선선선선((((IIIIRRRR))))    센센센센서서서서    특특특특성성성성분분분분석석석석

자외선 검출 소자로는 방전에 의한 전류의 가
스 증배효과와 금속의 광전 효과를 이용한 UV 
Tron이 사용된다. 또한 적외선 검출 소자로는 
복사 에너지 흡수에 의해 발생되는 온도 변화를 
검출하는 센서로 초전 효과를 이용한 초전형 적
외선 센서에 특정 파장 영역을 통과시키는 광학 
필터를 채용한다.  

이러한 UV/IR 센서를 기반으로 화재와 비화재
보를 빠르고 정확하게 비교, 판단하기 위해 자외
선 및 적외선 센서의 특성을 정확히 파악한다[3]. 

자외선 및 적외선의 두 종류의 센서에서 출력
되는 신호는 각각 디지털적인 요소와 아날로그
적인 요소를 포함한다. 자외선 센서의 경우 방
전이 반복되므로 디지털적인 펄스열의 형태로 
신호가 출력되며, 적외선 센서의 경우 증폭기를 
거쳐서 나오는 신호가 시간에 대해 연속인 아날
로그적인 형태이다[4].

1111....2222    MMMMCCCCUUUU    기기기기반반반반의의의의    불불불불꽃꽃꽃꽃영영영영상상상상감감감감지지지지시시시시스스스스템템템템    설설설설계계계계
불꽃영상 감지를 위한 마이크로 컨트롤러 기

능 중 ADC(Analog Digital Converter)와 타이
머/카운터 및 시리얼 통신 그리고 소프트웨어를 
이식하기 위한 ISP통신을 사용한다[5].
  또한, PC와 마이크로 컨트롤러간 시리얼 통신
을 위해 마이크로 컨트롤러의 UART 시리얼 통
신을 통해서 적외선 및 자외선 센서에서 들어오
는 신호의 데이터를 PC에서 전송받아 영상특성
을 분석한다[6] 

[그림3] UV/IR기반의 불꽃영상감지시스템 구성도

2222....    IIIIRRRR////UUUUVVVV기기기기반반반반의의의의    불불불불꽃꽃꽃꽃영영영영상상상상인인인인식식식식    결결결결과과과과분분분분석석석석

기존 열(heat), 연기감지기(smoke detector)보다 
조기 화재 감지 시스템 구축이 용이한 불꽃에서 
방사되는 복사 에너지(radiation energy) 중에서 
적외선(infrared)과 자외선(ultraviolet)영역을 검출
하는 자외선, 적외선 센서를 이용한 신호처리 알
고리즘을  설계한다[7].

  ATmega128 MCU의 ADC 사용 
  10비트 분해능(1024레벨)
  G1, G20, G3을 순차적으로 샘플링 
  센서 각각 초당 180~190샘플링 약 5ms
  샘플링 데이터를 시리얼통신으로 PC에 전송 
  PC에서 센서별로 샘플값을 엑셀파일로 저장 
  저장된 값을 바탕으로 엑셀 그래프 작성 

[그림4] UV/IR기반의 불꽃영상감지기 모듈영상

[그림5] 불꽃영상감지기의 불꽃영상 데이터 
분석
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  불꽃영상감지기의 불꽃영상을 검출하는 자외
선, 적외선 센서를 이용한  데이터 분석의 결과
는 다음과 같다.

[그림6] 불꽃영상감지기의 화재영상 인식단계 
분석

평상시에는 3가지 센서 모두 거의 변화가 없
었다.

G20센서는 버너테스트에서 거리가 가까울 때
에 아주 약간의 변화가 있었다.

G1, G3센서는 버너테스트에서 거리가 가까울 
수록 신호의 레벨과 흔들림 폭이 커졌다.

G3센서가 G1센서보다 변화의 폭이 크다.
그래프를 자세히 보면 G3센서 신호는 G1센서 

신호가 확대된 듯한 모양을 하고 있다.
G3센서가 G1센서보다 화원에 대하여 반응도

가 좋고 화원의 거리에 대한 변별력 또한 더 크
다는 것을 알 수 있다.

3333....    IIIIRRRR////UUUUVVVV기기기기반반반반의의의의    불불불불꽃꽃꽃꽃영영영영상상상상인인인인식식식식    SSSSWWWW설설설설계계계계

 2절의 데이터 분석을 바탕으로 한 소프트웨어 
알고리즘을 설계는 다음과 같다.

<1> 신호 레벨 체크 알고리즘 : 화원이 있을 때 
신호의 레벨이 커지므로 레벨에 대한 일정 기준
을 정하 기준 이상이 되었을 때 불이라고 판단.

<2> 신호 기울기 , 레벨 카운트 알고리즘 : 화원
이 있을 때 신호의 흔들림이 커지므로 샘플링 마 
다 신호의 기울기를 구하고 기준을 정하여 기준 
이상     이 되는 기울기의 개수를 카운트한다. 
그리고 카운트 횟수에 대한 기준을 정하여 기준 
이상이면 불이라고 판단.

[그림7] 불꽃영상감지기의 동작구성도

이를 위한 구현내용의 결과는 다음과 같다.
 

  ATmega128 MCU의 타이머를 이용하여 20ms
    으로 A/D 컨버팅(1초에 50회 샘플링)

  샘플링마다 레벨 값을 비교하고 최대값을 저장 
  화원 레벨 감지시간 1초,  1초마다 최대값 확인 
  화재 판단시간 4초, 3번 연속 기준 레벨 이상이 

    되면 화재로 판단 

[그림8] 불꽃영상감지기의 불꽃영상 구현결과 
분석
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    4444....    기기기기대대대대효효효효과과과과    및및및및    활활활활용용용용    방방방방안안안안

 본 연구를 통해 화재감지용 영상처리 알고리듬
을 적용함으로서 화재의 빠른 감지특성과 비화
재보 요인에 대한 구별이 가능하고, 상용화 불
꽃감지기나 새로운 불꽃감지기를 스마트 폰의 
앱과 연동하는 새로운 스마트 불꽃영상 감지 앱
을 활용할 수 있다.

[그림9] 불꽃영상감지기의 활용사례
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