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1. 서 언

   인삼밭의 해가림 구조물 하부는 해가림 피복재에 의하여 공기가 갇힘으로써 주위 
공기와의 교환이 감소되며 풍속 또한 매우 약화된다. 이는 내부 환경의 식물, 토양, 피
복재 간 에너지, 수증기, 탄산가스의 교환에 영향을 미치게 된다. 즉 해가림 내부의 미
기상은 인삼의 생장에 직접적인 영향을 주게 되며, 그렇기 때문에 미기상을 정확히 예
측하고 인삼의 생장에 가장 알맞은 최적 환경을 조성하는 것은 매우 중요하다. 이를 
위해서는 해가림 구조물 하부의 미기상을 정확히 예측할 수 있어야하나 관련 연구는 
전무한 실정이다. 따라서 본 연구에서는 외부 기상환경을 1차 경계조건으로 이용하여 
해가림 구조물 내부의 미기상 환경 예측 모델 개발을 위한 선행 연구로서 해가림 구조
물 하부의 미기상 특성을 규명하고자 하였다. 

2. 재료 및 방법
2.1  미기상 관측지점
   전북 정읍시 소성면 화룡리(N 35° 34′ 23', E126° 46′ 28': H=40m)와 전북 고창군 고
수면 우평리(N 35° 25′ 07', E 126° 39′ 45': H=60m) 등 2개소의 인삼밭을 선정하였다. 

정읍 실험지의 경우 5월 19일 이전 까지는 3중 해가림망(흑1청2)만 설치되었고 5월 20

일 이후는 해가림망(흑2)을 추가로 설치하여 2중으로 해가림망이 설치되었다. 한편 고
창 실험지의 경우는 실험기간 내내 2중{4중 해가림망(흑2청2)+2중 해가림망(흑2)}으로 
해가림망이 설치되어 있었다.

2.1  미기상 요소 관측
   해가림구조 내외부의 풍향·풍속, 온도, 습도, 일사량, 강우량, 순복사량, 토양온도, 토
양수분, 엽면수분지속시간 등을 2011년 5월 초부터 12월 초까지 관측하였다. 해가림 내
외부의 기상관측 요소의 측정은 기상측정센서를 cr10x data logger(Campbell Scientific 

Inc.)에 연결하여 10초마다 관측하여 1시간의 평균치를 집록하였다.

3. 결 과
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3.1 내부 기온
   해가림 구조물 내부의 평균기온은 주간에는 외부 기온보다 내부 기온이 높았고, 야
간에는 외부 기온보다 낮거나 비슷하였다. 추가 해가림망(2중 해가림 피복)을 한 경우 
주간 기온의 상승이 큰 것으로 나타났다. 내부 평균기온은 정읍은 0.4℃ 고창은  0.6℃ 
높았고 추가 해가림망을 하지 않은 경우 정읍에서 0.05℃ 높은데 그쳤다(Fig. 1). 최고
기온의 경우 2중 해가림을 한 경우 외부에 비하여 고창은 내부가 평균 1.2℃, 정읍은 
0.2℃ 높았으며 특히 고창의 경우 최고기온이 4℃이상 높아지는 경우도 있었다.

           Fig. 1. 매 시간 평균 기온 차(내부기온 - 외부기온)의 상대도수 분포 

3.2. 상대습도
    해가림 구조 내부의 상대습도는 밤과 낮에 관계없이 외부보다 높아지는 경향이었
다. 추가 해가림망을 하여 2중 해가림 피복이 된 경우는 추가 해가림망을 하지 않은 
경우 보다 상대습도의 증가 폭이 오히려 작았다. 조사 전 기간에 있어서 주간의 매 시
간 평균 상대습도는 외부보다 내부가 2중 해가림망을 씌운 경우 평균 2.3%(정읍) 및 
1.5%(고창) 높았으며 추가 해가림망을 피복하지 않은 경우는 5.1%(정읍) 정도 높아졌
다.
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             Fig. 2. 매 시간 평균 상태 습도 차(내부 - 외부)의 상대도수 분포

3.3 일사
   광투과율은 태양 방위각이 해가림 구조물의 이랑 방위와 같아지는 오전 6시30분에
서 7시 30분 사이에 투과율이 가장 높았다. 또한 같은 재질로 추가 해가림망을 설치하
였지만, 1차 해가림을 4중 해가림망(흑2청2)을 한 고창의 광투과율이 10.4%로 3중 해가
림망(흑1청2)으로 한 정읍보다 높았다. 일사량은 태양의 방위각과 해가림 구조물의 이
랑 방향이 일치하여 직사광선이 빈 공간을 통해서 들어오는 오전 7시 경이며 이 시간
을 제외하면 일 남중시각 경에 가장 높으나 외부 일사량에 비해 시간에 따른 차이는 
크지 않았다. 

            Fig. 3. 해가림 구조 내 일사량 일변화 분포
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3.4 바람
    해가림 구조물에 의하여 바람이 차단되어 풍속이 약화되어 구조물 내부의 바람은  
외부 풍속의 9.4~11.7%로 줄어들어(Fig. 4), 외부 풍속이 지역에 따라 1.25~1.49ms-1 범위
임에도 임에도 내부의 평균 풍속은 0.10~0.19ms-1 범위였다. 내부로 들어오는 풍속 투과
율(내부풍속/외부풍속)과 풍속은 풍향에 따라서 달라졌는데, 대체로 풍향이 해가림망에 
수직으로 들어올수록 풍속이 약화되고 반대로 해가림망 반대 측의 자유공간에 수직인 
방양으로 바람이 불어오는 경우는 풍속이 강해진다.

 

        Fig. 4. 해가림 구조물 하부의 매 시간 평균 풍속의 상대 도수 분포
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