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Nd-Fe-B 이방성 압축성형 본드자석과 이를 적용한 모터의 

경량화 설계 사례

김효준*, 김상면

자화전자(주)

Nd-Fe-B 압축성형 본드자석은 Nd-Fe-B 자성분말에 약 2∼3 w%의 수지를 혼합해 성형하는 방법으로 제작

된다. 복잡한 형상의 영구자석의 제조가 용이할 뿐만 아니라 와전류 손실이 작다는 장점이 있고 자성분말의 

자기적 특성에 따라 다양한 자기특성 발현이 가능하다[1]. 특히, HDDR 법에 의한 Nd-Fe-B 이방성 자성분말의 

자기적 특성은 급속 냉각법으로 제조되었던 종래의 Nd-Fe-B 등방성 자성분말에 비하여 영구자석에 이방성을 

부여할 수 있는, 즉 영구자석의 에너지적을 비약적으로 향상시킬 수 있다는 점에서 주목받고 있다. 이를 이용

한 NdFeB 이방성 본드자석은 25 MGOe의 높은 자기특성을 강점으로 지난 5 년간 기존 페라이트 영구자석을 

갈음하면서 모터의 경량화라는 새로운 패러다임을 주도했고 자동차용과 전동공구용 모터산업분야에서 두드러

진 약진을 보였다. 본 강연에서는 신 자성재료인 Nd-Fe-B 이방성 자성분말을 이용한 영구자석의 제조 과정을 

소개하고 경량화 설계사례를 살펴보고자 한다. 유한요소법(Finite Element Method)을 이용하여 기존의 페라이

트 모터와 동 특성을 갖는 Nd-Fe-B 이방성 본드자석 모터의 경량화 설계과정을 보이고 실제 제작된 모터에 

관해서도 함께 발표하고자 한다.
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