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ABSTRACT

  This experimental study is the supersonic combustion of dual combustors in dual combustion ramjet 

engine. Through the preliminary performance analysis of DCR, the configuration of dual combustors 

was determined and constructed, supersonic experiments were accomplished. 

초       록

  본 연구는 이중연소 램제트 엔진의 연소기에 대한 초음속 연소 실험에 대한 것이다. 이중연소 램제

트 엔진의 기본 성능해석을 통해 도출된 이중 연소기 형상을 설계/제작하여 연소 실험을 수행하였다.
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Combustor(초음속 연소기)

1. 서    론

  초음속에서 극초음속 영역까지 광범위한 비행

영역에서 작동 가능한 단일 추진시스템으로 램

제트와 스크램제트의 장점을 가지는 하이브리드 

형태의 이중연소 램제트(Dual Combustion 

Ramjet, DCR)에 대한 연구가 많은 선진국들에 

의해 수행되고 있다. 

  이중연소 램제트는 과잉 연료 조건에서 작동

하여 가스발생기 역할을 하는 아음속 램 연소

기와 초음속 연소가 이루어지는 스크램 연소기

로 각각 분리된 이중 연소기를 가진 엔진이다

[1, 2].

  Figure 1은 이중연소 램제트 엔진의 개략도를 

보여준다. 이중연소 램제트 엔진은 흡입구의 압

축 과정은 스크램제트에서와 동일하지만 포획된 

공기의 일부분(25% 이하)이 분할되어 스크램제

트 엔진 내에 끼워진 작은 덤프 연소기로 아음

속 공기 흐름을 제공하는 점이 다르다. 덤프 연

소기에 유입된 공기는 액체연료와 혼합, 연소 반

응하여 고온의 연료과잉 미연소가스 흐름을 발

생시켜 스크램 연소기로 분사되며, 초음속 연소

가 이루어진다. 흡입구 전체 공기량의 75% 이상

이 초음속 연소기로 유입되는데, 가스발생기로부

터 배출된 고온의 과잉 연료 생성물과 혼합되어 

연소 반응을 통해 추력을 발생시키는 것이다[1, 

2]. 

  본 연구에서는 이중 연소기의 초음속 연소 특
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성을 파악하기 위해 이중연소 램제트 엔진의 기

본 성능해석을 통해 도출된 이중 연소기 형상을 

설계/제작하여 연소실험을 수행하였다. 

Fig. 1 Schematic of Dual Combustion Ramjet

2. 초음속 연소 실험

2.1 시험장치 

  이중 연소기 초음속 연소 시험장치는 Fig. 2와 

같다. 시험장치의 주요 형상 치수는 이중연소 램

제트 엔진의 예비 성능해석을 통해 도출하였다

[3]. 가스발생기 역할을 하는 아음속 연소기에서

는 공기 흡입관에 설치된 분사장치를 통해 액체 

연료(탄화수소)을 분사하여 덤프 형태의 램제트 

연소기에서 연소가 이루어지게 된다. 가스발생기

로부터 분사된 미연소가스가 초음속 연소기에 

배출되고, 환형의 초음속 노즐에 의해 초음속 흐

름의 공기가 초음속 연소기로 공급되어 미연소

가스와 혼합, 초음속 연소가 이루어지도록 하였

다. 환형 초음속 노즐로부터 초음속 연소기 출구

까지 벽면에 설치된 압력과 온도 센서를 통해 

초음속 유동 상태량을 측정하였다. 

Fig. 2 Schematic of DCR test setup

  2.2 시험조건

  본 실험에서 가스발생기와 초음속 연소기로 

공급되는 가열된 공기의 온도 범위는 두 연소기 

에 동일하게 900∼1100K이며, 공기 유량의 비율

은 1:3으로 구성되었다. 환형 초음속 노즐로부터 

초음속 연소기로 공급되는 공기흐름의 마하수 

범위 1.8∼2.25에서 시험이 수행되었다.  

3. 시험결과

  본 연구에서 수행된 각 시험조건에서 가스발

생기는 당량비 3.0까지 연료 과잉상태에서 정상

적인 1차 연소가 이루어졌으며, 당량비 1.4 정도

에서 미연소가스가 초음속 연소기에서 2차 연소

가 이루어졌음을 확인하였다. 또한 초음속 연소

기 벽면에서 측정된 압력과 온도를 통해 연료 

당량비에 따른 초음속 2차 연소특성을 제시하고 

있다.   

4. 결    론

  본 연구에서는 이중 연소기의 초음속 연소 실

험을 수행하였다. 연료 과잉상태의 가스발생기 

작동특성을 파악하였으며, 이중 연소기에서의 초

음속 연소 현상을 실험적으로 측정하였다. 측정

된 시험결과는 이중연소 램제트 엔진의 성능설

계를 위한 주요 특성 변수를 제시하고 있다. 
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