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GPS 자료의 품질향상을 한 비교 측
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요    약 : 성항법 앙사무소는 다수의 DGNSS 기 국을 운 하고 있으며, 이  일부 기 국은 타 기 국에 비해 TEQC 품질평가 결

과가 조하다. 이에 이 연구는 TEQC 품질평가가 상 으로 불량한 충주기 국을 상으로 비교실험을 수행한다. 이 에 다른 측

장비를 이용하여 수행한 동시 측에서는 TEQC 품질평가가 다른 기 국과 유사한 수 으로 나타나 지형이나 방해 등과 같은 주

변 환경 인 요인은 아닌 것으로 확인하 다. 이번 충주비교실험은 기존 설치된 측장비의 이상유무를 고려하여 크게 세 부분으로 

나 어 진행한다. 안테나 이상 단은 기존 측기기에 다른 기종의 안테나로 교체하여 확인하고, 수신기 이상 유무는 분배기를 이용하

여 두 수신기에 동시 측값을 기록하여 단한다. 마지막으로 이블의 경우, 상  두 실험을 통해 수집된 측자료의 품질평가를 통

해 확인 가능하다. 이 연구를 통하여 TEQC 품질평가 하요인을 확인하고 개선방안을 제시하여 양질의 DGNSS 정보를 제공할 수 있

을 것으로 단된다.
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1. 서 론

  DGPS(Differential Global Positioning System) 보정정보는 

무선을 통해 선박이나 차량 등에 방송하여 사용자의 치 정확

도를 향상시킨다. 국내에서는 성항법 앙사무소가 운 하고 

있는 해안  내륙에 치한 다수의 기 국을 통해 보정정보를 

생성  무상제공하고 있다. 손 등(2011)은 DGPS 기 국들의 

측환경 분석을 통해 부분의 기 국들이 평균 98%의 데이

터수신율, 0.19m의 L1 의사거리 다 경로 오차, 0.71m의 L2 의

사거리 다 경로 오차, 1000회 측당 평균 1.3회 수 의 사이

클슬립이 발생함을 보인 바 있다. 그러나 일부 기 국의 경우에

는 상 으로 품질 하된 결과를 보 다. 이에 이 연구에서는 

품질이 양호하지 않은 충주기 국을 상으로 비교실험을 수행

하 고 그 원인을 찾아 규명하 다. 비교실험은 설치된 측장

비(수신기, 안테나, 이블)를 상으로 진행하 다.

2. 비교실험

2.1 주변 환경 상 실험

  GPS 측자료는 주변의 장애물(건물이나 식생 등)이나 

방해로 인해 품질이 하된다(박 동 등, 2007). 충주기 국을 

상으로 주변의 환경 인 요인을 조사하기 해 2011년 8월 

장조사와 더불어 측장비 2세트를 이용하여 동시 측을 수

행하 다. 비교 측 장비 2세트에서 수신된 GPS 신호의 품질

은 양호한 다른 기 국의 결과와 유사하게 나타났다. 이를 통해 

충주기 국의 품질 하 요인에서 주변의 환경 인 향(지형, 

방해 등)은 아닌 것으로 단되었다.

2.2 측 장비 상 실험

  품질 하의 요인은 주변 환경 인 요인이 아닌 것으로 단

하고 측 장비 이상을 고려하여 비교실험을 수행하 다. 이를 

확인하기 해 3가지 경우(수신기 이상, 안테나 이상, 이블 
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이상)로 나 어 진행하 다.

1) 수신기 이상 실험

  하나의 안테나를 통해 수신된 신호를 분배기를 이용하여 기

존 수신기와 실험용 수신기에 동시 장한다. 동일 시간동안 

수신된 측자료를 처리하여 수신기 이상 유무를 단한다. 실

험은 제조사가 다른 2개의 수신기를 이용하여 수행한다.

Fig. 1 Comparative experiment for receiver

2) 안테나 이상 실험

  기존 수신기와 이블에 안테나만 실험용으로 교체하여 

측을 수행한다. 2가지 타입의 안테나를 사용하여 측자료를 

장하고 처리하여 안테나 이상 유무를 확인한다.

Fig. 2 Comparative experiment for antenna

3) 이블 이상 실험

  기존 수신기와 안테나를 사용하고 실험용 이블을 연결하

여 측한다. 그러나 수신기 이상 실험과 안테나 이상 실험을 

통해 수집된 자료처리 결과를 분석하면 간 으로 이블 이

상 여부를 확인 가능하다.

3. 결 과

  충주기 국의 품질 하 요인을 규명하기 해 측장비를 

상으로 3가지 방법을 이용해 비교실험을 수행하 다. 분배기

를 이용한 수신기 비교실험에서 실험용 수신기로 수집된 자료

의 사이클슬립 상이 기존 수신기에 기록된 자료에 비해 

히 어듬을 확인하 다. 안테나를 교체하여 수행한 실험에

서는 품질이 좋지 않은 결과값을 보여 기존의 결과와 유사하

게 나타났다. 수신기 이상실험을 통해 양호한 결과가 나타나는

Fig. 3 Average of TEQC Indices for experiments

경우가 있음으로 이블 상태는 정상 이라고 단된다.

4. 결 론

  GPS 자료의 품질향상을 해 하요인을 찾는 비교실험을 

수행하 다. 기존 측장비의 이상여부를 확인하기 해 실험

용 측장비를 이용하 다. 수신기 이상실험을 통해 품질이 향

상됨을 확인하 으나 안테나 교체 실험에서는 향상된 결과가 

나타나지 않았다. 추후 보다 신뢰도 높은 결과를 얻기 해 수

신기에 한 장시간 비교 측을 수행하고 품질향상을 한 개

선사항을 도출할 정이다.
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