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요    약 : 본 연구는 해양퇴 물 설  해양의 탁도와 2차오염을 유발하는 미세한 입자의 퇴 물을 생물학 으로 처리하는 친환경 정

화기술로 유용미생물제제(BM-S-1)를 투여한 Lab Scale의 실험장치를 이용하여 기  실험을 수행하 다. 유용미생물제제(BM-S-1)

가 우 되어 있는 Lab Scale실험장치를 운 하여 유기물 정량분석방법인 COD, T-N, T-P를 분석해본 결과 모든 항목이 약 98% 이

상 처리됨을 확인할 수 있었다. 특히 본 실험 상물질인 해양퇴 물은 고농도의 염분이 함유되어 있어 기존기술만으로는 생물학  처

리가 어려웠지만, 본 연구에서 사용된 유용미생물제제(BM-S-1)은 염분이 함유된 오염 퇴 물에서도 효과 인 생물학  처리가 가능

함을 확인 할 수 있었다. 따라서 설 시 2차오염을 유발시키는 미세한 입자의 해양퇴 물을 본 공법으로 처리하여 방류할 시 친환경

인 설이 이루어질 수 있으며 이 때 처리되어 배출되는 미세토양은 재이용 가능하다고 단된다. 

핵심용어 : BM, 생물학  처리, 해양오염퇴 물, 설토 

항목 운 조건

COD 550~650mg/L

T-N 6~8.5mg/L

T-P 8~10mg/L

강열감량 8 ~ 9%

1. 서    론

   항만건설  해상항로 유지, 오염해역 설 등의 이유로 

량의 해양 설토가 매년 발생하고 있다. 이때 발생되는 해양

오염퇴 물은 부분 매립하게 되고 골재로 사용할 수 있는 

큰 입자는 세척 후 재활용되고 있으나 설 시 발생되는 미세

입자의 해양오염퇴 물은 해양으로 다시 유입되어 높은 탁도

로 인한 2차수질오염을 유발하고, 악취를 발생하는 문제 이 

있다. 따라서 이때 발생되는 미세한 입자의 해양오염퇴 물을 

정화하여 방류하는 친환경 인 설공법에 한 연구가 필요

하다. 본 연구에서는 2차오염이 없는 친환경 인 설시스템 

개발을 해 유용미생물(BM-S-1)을 이용한 미세 해양오염퇴

물의 생물학 처리 Lab Scale실험장치를 이용한 기본연구를 

실시하 다..

2. 실험장치  실험방법

2.1 실험 장치  재료

  본 연구에서는 고농도의 염분이 함유된 해양오염퇴 물의 생

물학  처리운 이 가능하도록 개발된 유용미생물제제

(BM-S-1)을 Lab Scale 실험장치에 우 화하 다. 실험에 이용

된 해양오염퇴 물은 부산공동어시장부근에서 채취하 다.

Fig.1 Lab Scale 개략도

Table 1. 해양오염퇴 물 성상

2.2 실험장치 운 조건

 실험장치의 주요 운 조건은 Table.2에 나타내었다.

Table 2. 실험장치 운 조건
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항목 운 조건

pH 6.5~8,

DO 5~8

ORP -30~160

온도 12~20

2.3 실험방법

 본 연구에 사용한 실험방법은 Table 3.에 나타내었다.

Table 3. 분석방법

분석항목 측정‧분석방법 측정‧분석기기명

화학 산소요구량 

(COD)

알카리성 

KMnO4법
 Water bath

부유물질 (SS) 량법
DIAPHRAGM VACCUM pump 

DA-60S

T-N 흡 도법 JASCO V500

T-P 흡 도법 JASCO V500

3. 실험결과  고찰

3,1 유기물 제거 효율 비교

  본 공법의 유기물 제거효율을 Fig.2 에 나타내었다. 유입 원

수의 COD 농도는 550~650mg/L 이다. 한 달간의 Seeding이 끝

난 후 방류수의 COD농도가 61.2 mg./L 이며, 운 이 경과함에 

따라 18 mg/L 까지 농도가 낮아 졌고, 안정 인 제거 경향을 

나타내었고, 염분의 향을 받지 않는 것으로 나타났다.

Fig 2. COD처리효율

3.2 총질소 제거 효율 비교

 본 공법의 질소 제거효율을 알아보기 해 총 질소의 제거 효

율을 Fig.3에 나타내었다. 유입원수의 총질소 농도는 

6~8.5mg/L이다. 한 달간의 Seeding이 끝난 후 방류수의 T-N 

농도가 1.166 mg/L에서 운 이 경과함에 따라 0.067 mg/L 까

지 농도가 낮아졌고 안정 인 제거 경향을 나타 내었다.

Fig 3 T-N 처리효율

3.3 총인 제거효율 비교

  본 공법의 총인제거효율을  Fig.4에 나타냈다. 유입원수의 총

인 농도는 8~10mg/L 이다. 한 달간의 Seeding이 끝난 후 방류

수의 T-P 농도가 0.505 mg/L에서 운 이 경과함에 따라 

0.0242 mg/L 까지 농도가 낮아졌고, 안정 인 제거 경향을 나

타내었다.

Fig 4 T-P 처리효율

4. 결    론

  본 연구에서는 Lab Scale장치 결과 다음과 같은 결론을 얻

었다.

1. Seeding 기간 후 안정 인 운 이 진행이 경과함에 따라 

COD, T-N, T-P의 모든 항목에서 99% 이상의 높은 처리효

율이 나타났다.

2. 본 연구에서 사용된 유용미생물제제(BM-S-1)은 염분이 함

유된 오염 퇴 물에서도 효과 인 생물학  처리가 가능함을 

확인 할 수 있었다. 

3. 설 시 2차오염을 유발시키는 미세한 입자의 해양퇴 물

을 본 공법으로 처리하여 방류할 시 친환경 인 설이 이루

어질 수 있으며 이 때 처리되어 배출되는 미세토양은 재이용 

가능하다고 단된다. 
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