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요    약 : CE RCD(Recreational Craft Directive, 2003/44/EC)는 24미터 미만의 레저선박을 포함하는 수상레저기구에 대한 설계, 생산 그

리고 그 품질에 대한 규격을 정의하고 있는 EU 지침(European Directive)으로써, 유럽공동체는 물론이고 이를 인정하는 국가에 레저선박

을 수출, 유통하기 위해서는 반드시 획득해야하는 인증규격이다. 국내의 경우 등록 및 검사에 있어 비교적 간소한 절차를 필요로 하는 소

형 파워요트를 중심으로 레저선박 개발이 이루어져 왔으며, 이러한 국제인증에 기반 한 설계, 생산기술에 대한 연구가 부족한 실정이다. 

본 연구에서는 CE RCD의 평가 모듈과 절차를 분석하고 이를 레저보트 개발에 효과적으로 적용하기 위한 방안을 연구하였으며, 50피트 

급 레저보트 설계 사례연구를 통해 그 효용성을 보였다.
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1. 서    론

CE는 제품의 설계, 생산 등 제품의 제조와 품질에 대하여 

EU에서 정의한 공통규격으로써, 생산제품은 해당 지침에 따라 

평가절차에서 적합성을 인증 받은 경우에 CE 인증마크가 부여

된다. CE 마크 인증 적용대상 품목은 약 20여개로 분류되어 있

으며 이중 수상 레저기구에 대한 지침이 CE RCD(Recreational 

Craft Directive, 2003/44/EC)이다. CE RCD는 24미터 미만의 

수상레저기구를 포함하는 레저선박에 대한 설계, 생산 그리고 

그 품질에 대한 규격을 정의하고 있으며, 유럽공동체는 물론이

고 이를 인정하는 국가에 레저선박을 수출, 유통하기 위해서는 

반드시 획득해야하는 인증 마크이다.

국내 해양레저산업이 기술 경쟁력을 확보하고 해외시장의 

성공적인 진출을 위해서는 국제규격에 적합한 레저선박 개발 

기술에 대한 연구가 반드시 필요하다. 국내의 경우 레저보트 개

발에 대한 연구는 최근 활발하게 이뤄지고 있으나, 대부분 선형

개발 및 제조기술 중심으로 진행되고 있고, 국제인증에 기반 한 

설계 및 생산기술에 대한 연구는 매우 부족한 실정이다.

최근 레저선박의 설계에 대한 중요성이 인식되면서 설계과

정을 체계화하고 통합하기 위한 연구가 수행되고 있다. 오 등

(2011a), 정 등(2011)은 3차원 모델 기반 설계에 대해 연구하였

으며, 안 등(2011), 오 등(2011b)은 설계결과를 관리하고 활용하

기 위한 통합설계체계에 대해 연구하였다.

본 논문에서는 3차원 모델 중심의 통합설계 개념을 바탕으로 

초기설계 단계에서부터 국제인증을 고려하기 위한 설계방안에 

대해 연구하고자 한다. 이를 위해 CE RCD의 평가 모듈과 절차

를 분석하였고, 이를 레저보트 개발에 효과적으로 적용하기 위

한 방안을 연구하였으며, 사례연구를 통해 그 효용성을 보이고

자 한다.

2. CE RCD Certification

2.1. 평가모듈(Modules of Assessment)

Fig. 1  Modules of Assessments by Design Category
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2.2. 도면 및 기술문서(Check List) 인증 구조

Fig. 2  List of Drawings for Vessels having Lh <= 24m, 

requiring Class Certificate for Private Use

3. CE RCD 인증 기반 설계

3.1. 인증기반 설계 가정

설계단계에 평가모듈을 적용하기 위한 가정 사항은 다음과 

같다.

(1) 평가 프로세스는 설계(Design)분야로 한다.

(2) 설계분류(Design Category)에는 제한을 두지 않는다.

(3) 인증방식(Applicable Modules)은 B(Type Examination) 혹

은 G(Unit Verification)로 한다.

설계선의 CE 인증 정보 및 주요제원 정보는 전반적으로 ISO 

8666과 ISO 12217을 따라 정의하며, 본 연구에서는 이탈리아 

선급의 Verification Checklist DIPCE01-0106 Application과 

DIPCE02 -1109-Report of survey for type examination 

(Module B or G)을 적용하였다. 각 문서의 항목에 따라 적용되

는 ISO 규정은 이탈리아 선급의 문서작성 표준을 따랐다.

설계선의 조선공학적 검토를 위한 데이터는 ISO 12217에 따

라 정의하며, 본 연구에서는 이탈리아 선급의 DIPCE013/14/15 

Verification checklist for stability and buoyancy로 대체 적용

하였다.

3.2. 3차원 모델 기반 인증 설계

3차원 모델을 중심으로 하는 통합설계를 진행하였으며, 주요

제원 정의는 ISO 8666을, 조선공학적 검토를 위해서는 ISO 

12217을 따르며. 스타일링 결과를 바탕으로 초기설계를 시작하

고 ISO 규정 검토에 따른 설계변경 내용은 다시 3차원 모델에 

반영함으로써 반복설계를 진행 한다.

ISO 규정 검토는 3차원 모델로부터 출도된 도면을 대상으로

하며, 워킹 데크를 기준으로 상부구조물과 선체로 구분지어 한

다. 이때 상부구조물과 선체에 적용하기 위한 ISO 규정은, ISO 

15085 Man-overboard Prevention and recovery, ISO 11591 

Vision from steering position을 적용하며, 선체는 ISO 12215 

Small craft - Hull construction and scantlings을 적용한다.

단, 본 연구에서는 선체설계를 위해 ISO 12215를 대체하여 

이탈리아 선급의 Rules for the Classification of Pleasure 

Yachts : Part B(Hull and Stability)를 적용하였다.

4. 사례연구

4.1. 설계선의 정의

설계선의 주요제원은 Table 1과 같으며, 초기 설계결과 및 

하중조건은 Fig. 3과 Table 2와 같다.

Table 1 Description of the Craft according to DIPCE01 of 

RINA

Model of Craft MMU CFRP-HULL.b

Type of Craft Non-Sailing Yacht/High Speed

Design Category A

Assessment Modules B+C

Lengh LH 15.9m

Breadth B 4.7m

Depth D 2.5m

Material of the Hull CFRP, GFRP

Propulsion Stern Drive(in-board)

Type of engines VOLVO Penta D4 * 2

Maximum power 900HP

Type of fuel Diesel

Steering position Enclosed

Deck condition Fully Deck

Fig. 3  General Arrangement of Design Ship

Table 2 Loading Conditions of Design Ship according to 

ISO 8666 and ISO 12217-1

 

Condition Note Weight(ton)

L.C.C. Light Craft Condition 12.486

Pay Load Crew and Personal Effects 1.150

Liquid Fuel Oil and Fresh Water 1.996

L_MOC Load to be included in M.O. 0.329

M.O.C. L.C.C.+L_MOC+Liquid*10% 13.015

L.D.C. L.C.C. + Liquid + Payload 15.632
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4.2. 인증규정 적용 및 적합성 검토

상부구조물의 경우 초기설계 3차원 모델로부터 적합성 검토

를 위한 도면을 출도 하여 앞서 제안한 인증 설계 방안에 따라 

적합성 검토를 하였다. 상부구조물의 주요 검토 대상으로는 

Working Deck, Canopy, Guard-rail, Recovery Means 등으로 

하였으며, ISO 15085 Man-overboard Prevention and 

recovery, ISO 11591 Vision from steering position을 적용하였

다. Navigation Light의 경우는 COLREG 1972 as amended; Pt 

C, Navigation light를 적용하여 검토하였다.

Fig. 4  EC Conformity Assessment of G/A

Fig. 5  Positioning of Helm Station according to ISO 11591

선체의 경우 이탈리아 선급 Rules for the Classification of 

Pleasure Yacht : Part B을 적용하여 설계하였다.

Fig. 6  Basic Design Model based on EC Conformity 

Assessment

4.3. 적합성 검토에 따른 기본모델 구축

적합성 검토 결과에 따른 설계변경 사항은 3차원 모델에 재

반영 하였으며, 형상변화에 따른 조선공학적인 검토 또한 재수

행 하였다. 3차원 CAD 시스템은 Dassault Systems사의 

CATIA를, 선박계산 및 추진성능 추정은 Formsys사의 

Maxsurf Hydromax와 HullSpeed를 이용하였다. Fig. 6은 적합

성 검토 결과로부터 최종 도출된 설계선의 기본 모델을 보이고 

있다.

5. 결론 및 고찰

본 연구에서는 레저보트 개발 초기단계에서 CE RCD 인증을 

고려한 설계방안을 제시 하였다. 이를 위해 인증 평가모듈과 프

로세스를 분석하였고, 제안된 설계방안을 3차원 모델 기반 통합

설계개념에 적용하였다. 사례연구를 통하여 인증에 적합한 설

계선의 기본모델을 초기설계 단계에서 도출함으로써 제안된 설

계방안의 효용성을 확인할 수 있었다. 

본 연구에서 제안한 설계방안을 레저보트 개발에 적용한다

면 인증이 고려된 설계결과를 개발 초기단계에서 가시화할 수 

있을 것이다. 또한 개발된 기본모델을 바탕으로 설계 프로세스

를 통합한다면 향후 설계검증, 인증업무 뿐만 아니라 제작성 검

토 등에도 활용할 수 있을 것으로 기대한다.
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