
로  함체의 시공단계별 수직처짐의 향

†이 욱․채 지용*

†군산 학교 건축공학과 교수, * 군산 학교 건축공학과 박사과정

요    약 : 본 연구에서는 수상 에 진수된 콘크리트 로  폰툰에 상부골조를 단계별로 시공함에 따라 발생하는 추가 처짐이 상부골

조에 미치는 향을 고찰하고 하 다. 이러한 추가변형에 의한 상부골조에 추가 모멘트량을 산정하는 해석 차를 제시하 으며 제

시된 차에 따라 3층 제 철골 건물을 해석하고 분석하 다. 제시된 시공단계를 고려한 해석 방법과 비교하여, 상부골조를 지반

에 고정하여 모델링하는 일반 인 해석은 수직하 에 의한 변형을 무시하여 설계하 을 과소평가 하며, 로  구조물을 체 으

로 모델링하고 하부 폰툰에 등가의 스 링으로 치환하여 하 을 동시에 재하하는 모델은 과 한 처짐의 향으로 설계하 을 과

평가함을 알게 되었다. 

핵심용어 : 콘크리트 폰툰, 상부구조물, 시공단계, 수직 처짐

†leeyu@kunsan.ac.kr

* chaejy@kunsan.ac.kr
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