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요    약 : 1970년 에는 일반 으로 상선에 30-40명의 선원이 탑승했었지만, 최근에는 선박의 자동화와 경제  문제 때문에  선원수

를 이고 있는 실정이다. 그러나 최근 통계에 따르면 해양사고의 약 80% 정도가 human error에 의해 발생하고 있으며, 이러한 이유 

의 하나는 선원 1명당 부과되는 작업량 과다에 있기도 하다. 즉 선원수의 감소는 업무 는 작업량의 증가를 가져왔고, 하루에 

14-18시간 일하는 것은 특별한 일이 아니게 되었다. 따라서 사고의 증가를 유발하지 않는 범  내에서 선원수의 감소 범  산정은 경

제  문제로 인해 크게 두되고 있다. 재 안 성과 효율성을 고려한 선원수 산정에 한 정확한 근거  산정자료는 없지만, 최근 

IMO, 미해안경비  (US Coast Guard ; 이하 USCG) 등에서 안 승무정원(safe manning)에 한 논의  연구가 진행되고 있다. 본 

논문에서는 선박의 안 승무정원의 평가모델에 한 최근 국내외 연구 황을 정리하고, 국내 수용을 한 방안을 제시하고자 한다. 
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본 논문은 국토해양부의 ‘인 요인에 의한 해양사고 방  

리기술 개발’과제의 연구결과임을 밝힌다.
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