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변수 실험범위 단위

HCl 농도 17.5 %

온도 80 ℃
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초 록: Si 함량이 증가할 수록 산화Scale에 Si 산화물층이 응집하여 전체적인 산세 속도를 저하시키는 경향이 있는 것을 알
려져있다. 본 연구에서는 Si 함량에 따라서 산화물 산세 거동을 실험적을 파악하고자 하였다.

1. 서론

차량경량화 및 충돌안정성 향상등에 대한 강판의 요구특성이 증대됨에 따라서 강판의 고장력화가 가속되고 있는 

추세이다. 특히 Trip강으로 갈 수록 Si 함량이 증가되는데 이는 Si 함량이 증가될 수록 TTT 상태도에서 nose를 우측으로 

이동시켜 잔류 오스테나이트를 증가시켜는 역할을 하게 된다. 이러한 이유 등으로  Si를 첨가하게 되지만, Si 함량이 

증가할 수록 산화Scale에 Si 산화물층이 응집하여 전체적인 산세 속도를 저하시키는 경향이 있는 것을 알려져있다. 본 

연구에서는 Si 함량에 따라서 산화물 산세 거동을 실험적을 파악하고자 하였다.

2. 본론

본 연구에서는 Si 함량이 0 ~ 3%으로 변함에 따라서, Fe Scale의 거동을 XRD/SEM 등을 통하여 분석하고 산세 특성을 무
게감량법 등을 이용하여 정성/정량적으로 분석하였다.

Table 1. Process parameters

Fig. 1. Pickling Tank Picture

2. 결론
Si 함량이 증가 할 수록 산세성이 다소 떨어지는 것으로 확인 되었으며 이는 Si-Fe Oxide 혹은 Fe Oxide의 치밀도 증가 등
에 기인한 것으로 판단됨.
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