
형 콘 칼로리미터의 신뢰성 구축을 한
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Abstract

실규모  화재 실험의 신뢰성 있는 발열량 측정을 해서 흡입 배 의 직경 1.6 m, 직선길이 26 

m, 후드 직경 10 m 그리고 흡입용량 2,000 ㎥/min 이상의 형 콘 칼로리미터를 구성하여 헵탄의 

화재 크기별 연소 실험을 진행하 다. 발열량 측정을 비교·분석하기 해서 산소 소모 지수법, 질

량 소모법, 복사열 그리고 류열 측정 기법에 따라서 각각의 발열량을 산출하고 크기를 비교하

다. 그 결과 형 콘 칼로리미터에 의해서 측정한 산소 소모 지수법은 이론 발열량에 해당하는 질

량 소모법과 최  약 2.3 % 정도, 복사열에 의한 발열량 산출법은 12.2 % 정도, 연소면 에 의한 

이상 인 발열량과는 최  30 % 정도, 그리고 류열만 고려한 경우 약 50 % 정도 차이가 나는 

것을 확인하 다.

Figure. Mass loss rate of normal heptane(purity
65 %, pool size 0.78 × 0.78 m)

Figure. Comparison of heat release rate for 
heptane(purity 65 %, pool size 0.78 × 0.78 m)

Figure. Comparison of heat release rate for heptane Figure. Comparison of heat release rate for heptane
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