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요    약

   BRANZFIRE 모델은 가연성 내장재의 화재위험성을 평가하는 존모델이다. 내장재의 화염확산에 

따른 화재성장모델을 공간화재에 적용하는 다실형 존모델로서 특히 ISO 9705 시험화재 시나리오 

적용에 매우 유용하다. 본 연구에서는 화재성장모델에서의 화원 및 공간특성 따른 열방출비율과 화

염확산 예측 인자의 영향성을 분석하였다

1. 서 론

  공간화재는 내장재의 발화 및 화염확산 그리고 플레쉬오버로 전개되면서 화재위험성이 증가하

게 된다. 화재성장모델은 BRANZFIRE 모델처럼 콘 데이터를 이용하여 화염확산 및 열방출비율

을 예측하는 모델과 CFD 모델 및 열분해모델로 구분할 수 있다. 룸 코너 화재 시나리오를 적용

하는 경우, 화원의 특성에 따른 화염높이와 화염의 복사플럭스, 벽 표면온도를 기준한 내장재의 

발화점도달시간 및 공간특성에 따른 열방출비율 예측이 모델구성의 중요한 요소가 된다. 따라서 

본 연구에서는 화염확산모델에서의 화원 및 공간조건 변화에 따른 열방출비율 결과를 분석하였

다.

2. 화원 및 공간 특성에 따른 비교 

  BRANZFIRE 모델을 적용하여 ISO 9705 룸 코너시험과  대형 공간 (6.75m x 9m x 4.9 m)에

서 각각 2가지 종류의 내장재를 대상으로 버너 폭의 변화 (170mm, 300mm), 발화시간 계산 방법 

(FTP방법, Grenier & Janssens방법)에 따른 아래와 같은 7가지의 출력 값을 비교하였다.

1 열방출비율

2 연기층온도

3 연기층 높이

4 상부벽 표면온도

5 천정 표면온도
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6 벽-천장 화염확산 열분해 선단 Yp

7 벽-천장 화염확산 열분해 선단 Xp

표 1. ISO9705의 버너 폭 비교                   표 2. ISO9705의 발화시간 계산 비교 
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3. 맺음말 

  BRANZFIRE 모델은 화염확산에 따른 화재성장을 예측하는 존 모델로서 내장재의 화재위험성

평가에 매우 유용하다. 본 연구에서는 공간의 크기와 버너 폭, 벽 마감재의 발화시간 계산 방법 

등 화염확산과 열방출비율에 중요한 영향을 미치는 입력변수의 변화에 따른 예측결과의 영향성

을 분석하였다. 향후 다양한 열적특성을 가지는 재료에 대한 검증과 다양한 실대규모 시나리오의 

실험을 통한 화염특성을 통하여 현실적인 입력조건의 반영이 필요하다고 판단된다.
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