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요 약 

 

 
국내 화재사고중 화재가 가장 많이 발생한 발화지점은 생활공간이며, 이중 침실 및 숙 박용 

객실이 가장 높은 화재 발생 건수를 보이고 있다. 이처럼 주거시설, 청소년 수련시설 등 
생활공간에서의 화재는 화재시  침대 매트리스에 의한 연소확대로 많은 인명  및 재산 피해를 
발생시키고  있다. 본 연구에서는 생활공간을  구성요소중 침대  매트리스의 화재확 대 위험성에 
평가하기 위하여 실규모의 화재실험을 수행하고, 이를 분석하였다. 이러한 실 규모 화재실험을 
통하여 얻은 결과는 국내 성능적 화재안전 설계를 위한 기본적인 자료로 이용됨과 동시에 
주거공간의 화재확산  방지  기술  개발에  기여할  수  있을  것으로  평가된 다. 

 
1.  서  론 

해마다 주거, 청소년 수련시설, 의료시설등에서 발생하는 화재시 침대매트리스에 의한 연 소 
확대는 인명 및 재산피해에 큰 영향을 발생시키고 있다. 2011년 소방방재청 화재통계 를 
보면 화재 한 건당 발생한 인명피해는 주로 사람이 기거하는 생활공간이 0.11인/건으 로 
가장 높았고 그중에서 서재(0.33인), 숙박용 객실(0.31인), 침실(0.21인)순으로 나타났으 며, 
이중 인명피해가 가장 높은 것은 침실이었던 것으로 분석되었다. 일반적인 침대 매트 리스는 
유기 직물로 구성되어 있으며 인화점이 낮아 화재시 화염확산의 매개체로서 작용 을 할 수가 
있다. 이는 불완전 연소로 인한 구획실 전체로의 플래시오버 발생은 물론 심 재의 고분자물질 
발화로 인한 유독가스 발생의 가능성을 내포하고 있다. 즉, 화재로 인한 실내 플래시오버 
발생으로 재실자의 피난(evacuation)이 불가능해지기 때문에 플래시오버 촉발제로서의 
가능성을 억제하기 위해 국내 침대 매트리스에 대한 실대규모 화재 시험의 필요성이 제기되고 
있는 실정이다. 따라서 본 연구에서는 주거 지역의 화재확대  방지를 위하여 침대 매트리스에 
대한 실규모 화재실험을 수행하였다. 
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2. 매트리스 실물화재 실험 
침대 매트리스의 실물규모 화재 시험은, 지정된 불꽃 발화원에 시험편을 노출시켜, 제어된 
시험 영역에서 자유롭게 연소되도록 함으로써 매트리스 세트 시험편의 연소 성능을 측정 
하도록 설계되어지며 ISO 12949을 적용하여 시험하였다. 시험에 적용된 버너로부터 출력 
되는 27 kW의 열량은 이불, 베개 등에 착화가 발생할 경우 발생되는 것을 모사한 것이며, 
상단과 측면 버너에는 불꽃의 흐름을 방해하는 난류환경을 방지하기 위한 필터 스크린을 
설치하였다. 
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Test Results ; Heat Release Rate 
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Test Results ; Heat Flux(Test 2) 
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a. 실험 사진 b. 발열량 c. Heat Fulx 

<그림 1. 매트리스 실험 사진 및 측정 결과> 
실험결과 최대발열량은 2,300 ~  2,900 kW로 측정되었으며, 열유속도 매트리스 하부에서 
최대 60 ~ 70 kW/m2 대인 것으로 평가 되었다. 이러한 결과는 열방출율의 경우 일반적인 
플래쉬오버 기준인 1,000 kW를 2.3 ～ 2.9배 이상 상회하고 있으며, 특히 매트리스 하부 
Heat Flux도 2.5배 이상으로 평가되어 1인용 싱글 매트리스가 건축물 화재시 화재확산의 
주요 매개체가 될 수 있음을 확인할 수 있는 결과이다. 

 
3.  결  론 

이상에서 본 바와 같이 침대 매트리스에 대한 현행 국내 화재안전 시험방법인 담뱃불 점 
화에 의한 매트리스의 손상정도  및 착화여부 등을 육안으로 관측하는 방식은  실제 침대 
매트리스가 화재 노출시 인명피해에 미칠 수 있는 위험요인(플래시오버 등)을 정량적이며 
종합적으로  파악․ 평가하기에는  한계점을  가지고  있다고  평가된다. 
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