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충남 논산소방서

본 논문은  2년간 체 화재가 4.6%감소되나 오히려 비닐하우스 화재가 12% 증가되고 있는 특

징을 보이는 충남 논산지역에서의 딸기재배 비닐하우스에서 양액기 온수탱크(PE재질) 안에서의 시

스히터 과열에 의한 화재발생 원인 · 감식기법 개발  방 책 도출을 한 실험  논문이다. 

의 비닐하우스와 달리 수확량의 증가와 노동력 감으로 인하여 기존의 통 인 토경재배 

방식보다 복잡하고 많은 장비들이 많이 필요하며 고설식 수경재배 장비들 부분이 인화성 연료를 

사용하거나 기를 사용해 화재 험이 높아 질 수밖에 없는 문제 을 가지고 있다.

본 연구는 비닐하우스 화재 에서 딸기재배를 한 고설식 재배 방법에서 사용되는 양액기의 

원수 공  탱크의 히터에서 발생한 것으로 씨즈히터와 물탱크의 종류별 발화 상, 히터의 설치 치에 

따른 온도 변화 측정, 히터  고정부에서 탱크내부 표면 복사열 온도변화, 씨즈히터 길이에 따른 

탱크내부 온도변화 측정, 탱크 재질 PE 발화  측정을 분석하 으며 실화재 재 실험을 통하여 화

재가 발생· 진행되어지는 매커니즘과 화재 후 원인 추정을 한  화재잔존물에서의 히터가열에 추

정을 한 화재패턴 특성 분석 등을 연구하 다

 Figure 1. The scene of greenhouse fire Figure 2. The picture of nondestructive 
inspection for the heater evidence

                

  Figure 3. The picture of reconstruction fire for the same model electrical apparatus (water heating tank)

그림 1과 2는 화재 장과 히터과열에 의한 내부 단선된 열선의 내부 비 괴 사진이며 그림 3은 

탱크 내부와 외부에서의 열분포 등을 보여 주는 실험 온도 분석 모습니다.

본 연구를 통하여 탱크의 화재 험성을 분석하 으며 측정된 데이터를 통하여 본 온수탱크의 

화재안 장치  센서의 치 등 개발과 실험을 통하여 화재로 이되어지는 데 까지 소요시간, 화재로 인한 

소시 탱크의 형태등을 고려 화재시 원인추정을 하는데 기 자료로 활용되어질 것으로 기 되어진다.
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