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교통안 공단

스 링클러 설비(이하, SP)는 건축물 화재시 요한 화재안 설비  하나이다. SP는 건축물의 

용도와 규모에 따라 소방법에 의한 설치가 의무화되어 있고, 설치의 목 은 화재를 조기에 소화하

거나 억제하는 것으로 알려졌다. 한 SP가 구획화재성상에 미치는 향은 가연물의 연소의 억제

와 더불어 소화, 구역내 온도  부재등의 냉각효과, 화염의 복사에 한 감등이 있다. 더욱이 

Figure 1에 나타낸 바와 같이 연기층에 하여 하부계층으로 연행하는 흐름(이하, 하강기류)를 발

생시킬수 있다. 한 재의 성능 주설계에서의 피난안 설계는 화재로 발생한 연기가 피난상 지

장 있는 높이에 강하할 떄까지 소요시간과 피난시간을 비교해 안정성을 평가하는 방법을 사용하고 

있다. 이 평가방법은 화재실 혹은 피난경로가 되는 공간 등은 유해물질을 포함한 연기층이 하층으

로 입되는 양을 추측1)2)3)4)한 경우는 있었지만, 연기가 하강기류가 발생할 때의 기류측정은 연구5)

가 부족하다.

따라서 본 연구에서는 Particle Image Verocimetry(이하, PIV)시스템을 이용함으로서 SP작동시

에 발생하는 하강기류를 측정하는 것을 목 으로 한 구획화재실험을 실시하 다. 한 SP의 입자

특성(유속, 입경, 살수량)을 악함으로서, 국내의 SP설비의 특성을 재고하고, 이에 따른 연기하강

기류에 미치는 향에 한 기  연구를 수행하 다.

Figure 1. Smoke downdrag
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