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1. 서론 

  최근에 소방제품에도 첨단IT이 목되면서 다양한 신제품 등이 개발되고 있는 실정이다. 

감지기에도 근래에 무선기능 등의 기술이 목되면서 무선기능이 부여된 감지기가 개발되고 

있다. 따라서 본 논문에서는 무선감지기의 성능을 확인하기 한 장성능 실험을 수행하고 

그 특성을 분석하 다.

2. 실 험   결과

  우선 실험에 사용된 감지기의 무선주 수에 한 사양은 방송통신 원회 고시인 “무선설

비규칙”의 특정소출력 무선국용 무선설비의 기술기 에서 나타나 있다. 안 시스템용으로 사

용하는 무선기기의 기술  조건을 살펴보면 10mW이하의 력을 사용하고 447MHz 역의 

주 수로 규정되어 있다. 따라서 본 연구에서도 447MHz 역무선감지기를 사용하여 실험을 

수행하 다. 

  실험은 무선기능의 장 응성을 확인하기 하여 다양한 곳에서 실시하 다. 우선 지하

공간에서의 특성을 살펴보기 하여 지하철역사, 형지하쇼핑몰과 면 유리건물, 지상의 

형쇼핑몰 등에서 무선특성 실험을 하 다. 그 결과는 다음과 같다.

Figure 1. Subway station

 T able 1. Signal strength in subway station

횟수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AV

강도 -73 -77 -78 -81 -78 -70 -73 -71 -77 -80 -75.8

   지하철 역사내에서 송신기와 수신기를 약 20m정도 떨어진 상태에서 열차가 진입 할 때

와 진입하지 않을 때 실험을 한 결과 신호강도에는 큰 차이가 없음을 볼 수 있고, 지하 

형쇼핑몰이나 지상의 형마트나 쇼핑몰에서도 동일층, 수직층 실험에도 무선신호 강도는 

양호하 다. 
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