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건축물의 성능 주설계 시행으로 건물의 형상, 사용 목  등에 부합하는 소방설계의 용 가

능성이 커지고 있다. 그러나 건축물의 성능 주설계 평가결과에 한 신뢰성 확보를 해서는 실

험 등을 통한 다양한 실험 데이터를 확보해야 하지만 부족한 실이다. 즉 실험 등의 다양한 시

도를 통해 다양한 연소물성 특성을 범 하고 체계 인 데이터베이스를 축 해야 성능 주설계

의 신뢰성과 활용성을 향상시킬 수 있다. 따라서 본 연구에서는 건축물의 성능 주 소방설계에 

활용하기 해 건축물의 가연물을 상으로 연소실험을 실행하 다. 특히 최근 고층 건축물  

건설이 활발한 오피스텔은 그 용도가 주거용  사무용으로 구분되며, 본 연구에서는 사무용 오

피스텔에서 사용되는 책상, 의자 등의 재가연물을 상으로 연소실험을 실행하 다(Table 1). 
참고로 주거용 가연물의 연소발열특성은 2013년 춘계학술발표 때에 발표하 다. 

연소실험에서는 룸코 시험기를 이용하여 소규모 화원으로 가열하여 산소소모법에 의해 열방

출률, 발열량 등 연소발열특성을 악하 다.   

Table 1. Burn Test Condition

Test 
NO. Specimen

Mass
(kg) Dimensions(mm)

Propane Gas
Burner

Flow(ℓ/min) Ignition Time(sec)

1 Chair 14.1 600×550×1,100 13 90 CSB133 
Burner2 Sofa 21.0 800×800×880 13 90

3 Water Purifier 16.6 320×270×1,340 13 90

T-Type 

Burner

4 Humidifier 3.5 240×240×380 13 45

5
Computer
+Printer

16.3
+6.3

350×360×90
320×280×210 13 90

6
Desk 
+ Chair 
+ Drawer

28.4
+18.6
+26.3

900×800×1200
540×600×1100
400×600×560

13 90

  본 연구에서는 건축물의 성능 주설계의 활용을 제로 사무용 가연물을 상으로 연소실험을 

실행하여 열방출률을 측정하 으며, 그 결과를  Figure 1에 제시하였다. 

Figure 1. Heat Release Rate and Burning Behavior of Test 1~6
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