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최근 우리나라는 지진의 발생량의 증가 및 시가지에서 대형 화재가 지속적으로 발생하면서 건축

물 밀집지역의 도시화재 위험성에 대한 사회적 관심이 증가하고 있다. 이러한 건축물 밀집지역중 

목조건물 밀집지역은 대부분이 시장에 위치하고 있어 일반적인 건축물에 비해 가연물의 비중이 높

으며 노후화된 건물이 주를 이루고 있을 뿐 아니라 방화구획 또한 설정되어 있지 않은 실정이다. 

이러한 목조건물 밀집지역에서 화재가 발생할 경우 화재가 인접한 건물로 빠르게 확대되어 대형 

도시화재로 확대될 위험성이 매우 높다. 그러나 현재 우리나라는 복수건물로의 화재확대에 관한 

연구는 미흡한 실정이며 이러한 목조건물 밀집 지역 등의 화재위험성을 평가 할 수 있는 공학적인 

방법론이 마련되어 있지 않은 실정이다. 따라서 본 연구에서는 목조건물 밀집지역의 화재위험성 

평가를 위해서 인사동 목조건물 밀집지역을 대상으로 시뮬레이션 해석을 수행하여 향후 국내 실정

에 적합한 목조건물 밀집지구의 화재위험성 평가 방법 구축을 위한 기초자료로 활용 하고자 한다.
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Figure 1. Urban Fire Simulation Results of the Insa-dong
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