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   본 연구는 2013년 3월 9일부터 3월 10일 동안 79ha의 산림피해와 110동의 시설물 피해를 준 

포항산불에 대하여 산림 내 시설물들의 산불피해 특성분석을 위하여 현장조사를 실시하였다.

   조사대상물은 전소피해를 입은 주택 10개소, 창고 1개소 등 총 11개소에 대하여 2013년 3월부

터 5월까지 현지조사를 실시하였다. 

   조사항목은 시설물주변의 지형적 특성, 임상 및 이격거리, 수관화발생여부, 시설물의 재질 등 

총 5개 항목에 대하여 피해특성을 분석하였으며, 전소지역의 피해 특성은 지형의 경우 골짜기막

장형 지형, 주변임상은 침엽수, 임분밀도는 중임분, 산림과의 평균 이격거리는 3.1m, 산불의 종류

는 수관화 발생지역 이었으며, 시설물의 재질은 슬레이트, 조립식 판넬인 것으로 조사되었다. 

감사의 글 

   본 연구는 산림청 ‘산림과학기술개발사업 (과제번호 S121213L140110)’의 지원에 의하여 이루

어진 것이므로 이에 감사드립니다.

+ 교신저자 : lsy925@kangwon.ac.kr

P-38

2013년도 추계학술대회 초록집


