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요  약

공동주택을 기둥식 구조에서 공간을 구획하는 비내력 벽체로 사용되는 경략벽체에 요구되어지는 

다양한 성능조건 중 내화성능 기준을 등급으로 구분하여 제시하고자 한다. 공동주택 경량벽체를 

세대간 벽과 세대내 벽으로 구분하여 각각의 내화성능 요구수준에 맞는 성능등급을 설정하였으며, 

이를 내화실험을 통하여 성능을 확인하였다.
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1. 서 론  

국내 공동주택도 장수명 주택을 지향하면서 기존의 벽식구조에 기둥식 구조로 변화가 필요한 현

실이며, 기둥식 구조에서 공간을 구획하는 벽체로 주로 사용되는 경량벽체에 대하여 각 벽체의 성

능을 세분화하여 다양해지고 있는 소비자의 만족도를 최대한 충족시킬 필요성이 대두되고 있다. 

이에 본 연구에서는 공동주택을 기둥식 구조로 건설할 경우 공간을 구획하는 비내력 벽체로 사용

되는 경략벽체에 요구되어지는 다양한 성능조건 중 내화성능기준에 대하여 등급을 설정하여 제시

하고자 한다. 이를 위하여 내화성능을 공동주택 세대를 이루고 있는 세대간 벽체와 세대내 벽체를 

대상으로 하였으며, 화재시 초기 연소지연 효과를 가지는 마감재료의 난연성능에 대하여도 동시에 

고려하였다. 

2. 국내외 경량벽체 내화성능기준 고찰

Table 1. Fire resistance performance criteria of apartment house wall

구 분 국 가 내화 성능 기준

세대간

국내(건축법)
12층/높이 50m 초과 :내화성능 2시간 이상

12층/높이 50m 이하 : 내화성능 1시간 이상

미국(IBC) 공동주택 : 내화성능 1시간 이상

일본(건축기준법)

2층-4층 : 내화성능 1시간 이상

5-14층 : 내화성능 2시간 이상

15층 이상 : 내화성능 2시간 이상

영국

(Building 

Regulations)

15층 이상(지상층기준) : 최소 내화성능 0.5시간 이상

18층 이하(지상층기준) : 최소 내화시간 1시간 이상

30층 이하(지상층기준) : 최소 내화시간 1.5시간 이상

30층 초과(지상층기준) : 최소 내화시간 2시간 이상

세대내 공동주택 세대내 실간의 경계로 사용되는 세대내 벽체에 대한 내화성능 기준은 없음
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3. 공동주택 경량벽체 내화성능 평가

내화성능 시험체는 폭과 높이가 각각 3m 의 벽체로 제작하였으며, 재료는 석고보드 간막이벽, 

경량압출패널, 경량복합패널로 구성된 총 3개의 시험체를 제작하여 내화시험을 수행하였다. 

Type 시험체 구성 두께(㎜) 내화성능

1 9.5㎜ 일반석고보드 2겹 + 50㎜ 공간 + 9.5㎜ 일반석고보드 2겹 88 36분

2 100㎜ 경량압출패널 100 61분

3 100㎜ 경량복합패널 100 120분

Table 2. Fire resistance perforamnce specimen list and fire test result

Figure 1.        Temperature 
measurement result – Type 1

   Figure 2.        Temperature 
measurement result – Type 2

   Figure 3.       Temperature 
measurement result – Type 3

4. 공동주택 경량벽체 내화성능 등급 설정

공동주택 용도별로 가연물을 배치하여 화재성상을 분석한 결과, 내부 벽체의 마감재료를 불연이

나 난연 성능을 갖춘 재료를 쓴다면 초기발화를 억제할 수 있으며, 발화가 발생하였더라도 난연 

이나 불연재료의 경우 화재 성장시 최대한 최성기까지 지연시킬 수 있으므로, 초기 진압 및 소방

대 진입 시간을 확보할 수 있을 것으로 사료된다. 아울러 세대내 벽체의 최고 등급에서는 세대간 

벽체보다는 완화된 내화 0.5시간의 성능을 요구하는 것이 화재시 인명 및 재산 피해 방지에 효율

적인 것으로 사료된다. 공동주택 세대간 벽체의 경우 현행 국내 법령에서 제시한 규정을 따르며, 

세대내 벽체에 대하여는 아래와 같이 내화성능 등급을 제시하고자 한다.

등급 세대내 벽체 세대간 벽체

1 등급 내화 30분 또는 불연 재료 사용
12층/높이 50m 초과 :내화성능 2시간 이상

12층/높이 50m 이하 : 내화성능 1시간 이상
2 등급 준불연 재료 사용

3 등급 난연 재료 사용

Table 3. Fire performance criteria of interior wall

5. 결 론

공동주택 세대간 벽체의 경우는 국내 건축법에서 이미 의무화되어 있는 기준이 있어, 국내에 기

준이 없는 세대내 벽체는 3개 등급으로 설정하고 1등급은 1시간의 내화성능 또는 불연재료를 사용

하는 경우, 2등급은 준불연재료, 3등급은 난연재료를 마감재료로 사용하는 것으로 제시하고자 한다.
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