
Figure 3. Comparison of Droplet Size with Two 
Type's Nozzles(LPN-61, 63)

Component LPN-61 LPN-63

Flow Coefficient, Cn 5.116 5.121

Flow Index, n 0.579 0.533

Correlations

of Equation

Flow
Rate

∆

SMD 127 ∼ 88 ㎛ 108 ∼ 80 ㎛

VMD 202 ∼ 162 ㎛ 189 ∼ 148 ㎛

D99 549 ∼ 479 ㎛ 499 ∼ 385 ㎛

Table 1. The Spray Characteristics of Water Mist Nozzle
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요     약

   본 연구에서는 미세 물분무 노즐의 소화성능을 분석하기 위해 유량계수, 방사거리, 방사각도, 

그리고 작동압력에 따라 분사되는 물입자 크기를 측정하였다. 이를 위해서 이중 구조의 미세 물

분무 노즐 LPN-61과 LPN-63을 제작하였으며, 미분무 소화설비를 구성하여 이중구조 노즐의 형

상에 따라서 유동특성을 정량화하였다. 그 결과 LPN-61은 유량계수 5.116, 방사각 120° ∼ 125°

로 작동압력이 4 에서 10 까지 증가함에 따라서 SMD는 127 ㎛정도에서 88 ㎛

까지 입자 크기가 감소하였으며, LPN-63은 유량계수 5.121, 방사각도 120° ∼ 125°로 동일한 작

동압력 범위에서 SMD는 108 ㎛에서 80 ㎛까지 감소하는 것을 확인하였다.

Figure 1. Experiment for Flow Coefficient of 
Double Spray Nozzle(LPN-61, 63)

Figure 2. Comparison of Flow Rate with Two 
Type's Nozzles(LPN-61, 63)
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