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Construction industry has been participated in the effort for the reduction of environmental pollution such as 

introduction of green building certification, enactment of environment related regulation. However these efforts are 

focused on the design and maintenance phases of entire life cycle, construction phase that can occur intensive 

environmental impact in a short period is insufficient. Therefore this study aim to derive environmental management 

factors in construction phase and assess them using reliability analysis and factor analysis. As a results, the 20 

factors was classified into 4 superordinate such as plan and supervision , environmental factor management , 

licensing management , surrounding environment management .Based on result of this study, further study should 

be developed the checklist for effective environmental management in construction phase.

최근 환경문제에 대한 전(全)세계적 관심을 고려할 때 전체 에너지 소비의 40%, 이산화탄소 배출량의 42%, 산업폐기물 발생량의 30%

를 차지하는 건설 산업 역시 환경오염의 저감을 위한 노력이 요구되고 있다
1)
. 이를 위해 친환경 인증제도 및 가이드라인의 도입 등이 이

루어지고 있으나, 이들 대부분은 건설 산업의 생애주기 중 설계 및 유지관리 단계를 주요 대상으로 평가하고 있으며 단기간 내에 다수의 

장비/자재가 투입되어 집중적인 환경오염이 발생할 수 있는 시공단계에 대한 고려는 미흡한 실정이다
2)
. 시공단계에서 발생할 수 있는 환

경문제가 인간의 생활과 직결됨을 고려할 때, 공정관리, 원가관리 등에 비해 상대적으로 간과되고 있는 환경관리를 건설 사업 관리의 한 

범주로 인식하고 효율적으로 수행할 수 있는 방안의 마련이 필요하다3). 이에 본 연구는 건축 시공단계를 대상으로 효율적인 환경관리 수

행에 활용할 수 있는 체크리스트 개발을 위한 기초 연구로서, 체크리스트를 구성하는 관리항목을 도출하고 평가하는 것을 목적으로 한다. 

체크리스트의 항목은 기존문헌 및 관련 법규의 분석을 통해 선정하였으며, 신뢰성 분석과 요인분석을 통해 체크리스트 항목의 신뢰성 평

가 및 공통요인 도출을 수행하였다.

본 연구에서 시공단계 환경관리 항목은 기존 연구문헌 및 관리지침, 소음 ‧ 진동 관리법, 대기환경보전법 등과 같은 관련 법규의 분석을 

통해 도출하였다. 도출된 관리항목 중 중복성이 존재하는 항목을 제외하고 최종적으로 도출된 항목은 아래 표 1과 같다.
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체크리스트 관리항목의 평가를 위한 데이터는 현장 관리자를 대상으로 설문조사를 통해 수집하였다. 데이터의 수집은 e-mail 및 현장

방문을 통해 90부를 배포하여 72부를 회수하였다(회수율 80%). 수집된 설문지 중 미완성 설문지 11부를 제외한 69부를 대상으로 신뢰성 

분석을 수행한 결과, 표 2와 같이 크론바흐 알파 계수가 0.6 이상의 수치가 도출되어 데이터는 신뢰성이 확보되었다고 판단할 수 있다
4)
. 

다음으로 20개 관리항목의 공통 요인도출을 위한 요인분석 수행을 위해 변수 선정의 적합성과 공통요인의 존재유무를 판단하기 위해 

KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)와 Bartlett 검정을 수행하였다. 그 결과, KMO 값이 0.774이상이고, 유의확률이 0.000으로 도출되어 변

수들의 선정은 적합하고, 항목들 사이에 공통요인이 존재한다고 판단할 수 있다
4)
(표 3). 또한 요인의 추출은 주성분 분석을 수행하였으

며, 요인 적재치의 단순화를 위해 베리맥스(Varimax) 회전방식을 사용하였다(표 4). 분석 결과, 20개의 하위 요인에 대한 공통요소를 도

출하여 4개의 상위요인인 계획 및 감독, 현장 내 환경부하 요인 관리, 인허가 관리, 주변 환경관리를 도출하였다.

α

본 연구는 시공단계 환경관리를 위한 체크리스트 개발을 위해 이를 구성하는 항목을 도출하고, 신뢰성 분석 및 요인분석을 활용하여 

평가하였다. 본 연구의 결과는 시공단계 환경관리를 위한 체크리스트 개발의 기초자료로 활용될 수 있을 것으로 예상되며, 향후 환경관리 

항목의 보완 및 정량적 평가를 통한 우선 관리요인 선정 등에 대한 연구를 수행할 예정이다.
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